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met wat 
een Bird?!! 


Bird is geen onbekende op het gebied van H.F. vermogensmetingen voor de 
kommunikatie-industrie. Van de serie THRULINE ® Directional Wattmeters is het 
model 43 wel de meest bekende. Dit type is d.m.v. verschillende plug-ins 
(elementen) voor elke toepassing te gebruiken. Gemeten wordt het heengaande 
en gereflecteerde vermogen in koaxiale systemen. De meter wordt in de standaard- 
uitvoering geleverd met N-connectoren. Het vermogensbereik loopt van 100 mW 
tot 10.000 Watt voor frequenties van 2 tot 1000 MHz. Verder zijn speciale elementen 
leverbaar voor de lage en hoge band. Als nieuwste toevoeging aan het 

THRULINE ® wattmeter programma, heeft Bird een richtingsgevoelige wattmeter 
met een instelbare H.F. uitgang op de markt gebracht. Dit model is,op deze extra 
aansluiting na, volledig identiek aan het bekende model 43. Het H.F.-uitgangs- 
signaal is instelbaar tussen 15 en 70 dB onder het niveau van het gemeten 
H.F.-signaal, zodat het zonder verdere aanpassingsproblemen mogelijk is een 
counter, scope of spektrumanalysator aan te sluiten terwijl gelijktijdig het 
vermogen gemeten kan worden. Een groot voordeel is verder dat deze gevoelige 
apparatuur beschermd is tegen overbelasting. 
De toegepaste elementen zijn 
dezelfde als bij het model 43. 


C.N. Rood B.V. 4 
Cort. v.d. Lindenstr. 11-13 
Postbus 42 

2280 AA Rijswijk Nederland 
Tel. 070-996360 

Telex 31238 


Voor meer informatie: schrijf of bel even naar de H.F. divisie. 
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teel gebruik — (octroorwet) 
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Verkrijgbaar bij stationskiosken, boek- en 
radiohandelaren 

Verschijnt tweemaal per maand 
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inhoud Vus 
чы 26e jaargang 


De omslagfoto: 

Zij-aanzicht op een 1024 bits FET- 
geheugenelement, zoals wordt toegepast in 
de werkgeheugens van moderne IBM 
computersystemen. De chip ligt „face 
down" en maakt via de chipranden contact 
met de bedrading. De zilveren heuveltjes” 
markeren de signaalgeleiders, die dwars 
door de keramische ondergrond steken en 
voor de verbinding met het systeem zorgen. 
(foto Nico Baaijens) 
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Nieuwe mogelijkheden 
ор uw printplaten < 


WIMA-miniatuur 
condensatoren 


WIMA MKS 2 in rastermaat 5 mm 


De nieuwe mini's van WIMA sparen plaats op uw 
printplaten en zijn overal toepasbaar. 

Kleinere gemetalliseerde polyester-condensatoren 
in behuizing bestaan niet. 

Capaciteitswaarden 0,01 - 0,47 zF. 

14F in rastermaat 7,5. 

WIMA FKS 2 vanaf 1000 pF. 

Alle condensatoren zijn vochtdicht ingegoten. 


Uitvoerige gegevens op aanvraag bij: 


IESLUrmErm Catt 


GENNEP Steendalerstr 56 Tel 08851-1956 TELEX 48039 Nederland 
HASSELT Bedrijfsstraat 2 Tel 011-225467 TELEX 39047 België 


LY Vermogensrelais: 


2. 3en 4 kontakten, LC Miniatuurrelais: 
10A/220VAC ] en 2-kontakten, 


5A/24VDC of IIOVAC 


G2L-H Klein vermogensrelais: 
| kontakt, 8A/ 250VAC of 24DC, 2,5mm rastermaat 
slechts 10.5mm hoog, 
UL en SEV goed- gekeurd 


G2L-V: 

" zelfde relais als G2L-H, 
maar voor vertikale -— 
momage afbeeldingen 
+ ware grootte 


PRINTRELAIS? 
Maak uw keuze... 


LAD Reedrelais (DIP): 
1 еп 2 kontakten, 

IA/100VAC of DC, тарпе- 
tisch afgeschermd 


CU LZN Flatpackrelais: 
n ct 2 en 4 kontakten gold: 
co plated crossbar twin- 
" kontakten, 1 of 3A/24VDC 
Th, en 220VAC, 2,5mm 
k rastermaat 


G2E Subminiatuurrelais: 
1 kontakt, 2A/24VDC, 
2,5mm rastermaat 


A Maar liefst 45 
KR Ww jaar ervaring en 
research maken 
Carlo Gavazzi Omron 
tot dé specialist in relais. 
ep Universeelrelais, miniatuur relais, 
Bettens kamrelais, sperrelais, reedrelais, alles 
voor gedrukte schakelingen en andere industriële toepassingen … 
U noemt het, Carlo Gavazzi Omron heeft het. Getest en wel. 
Tot ver boven de opgegeven specifikaties. Daar kunt U op bouwen. 
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. Standardization” en de 
Amerikaanse overheid 


Met ,,standardization" wordt in de Verenigde Staten een brede categorie 
activiteiten aangeduid. In de eerste plaats verstaat men hieronder het 
ontwikkelen en onderhouden van standaarden voor maten en gewichten 
(metrologie) en van referentiematerialen. Daarnaast omvat het de 
,;Rormalisatie", dat wil zeggen het opstellen van normen met eisen en 


beproevingsmethoden voor materialen en produkten, met 


terminologie en 


symbolen en dergelijke. Recentelijk wordt hierbij ook do certificatie 
betrokken, waarbij dan vooral wordt gedacht aan de ,,accreditation" van 


bedrijven, laboratoria en personen. 


In dit artikel, dat werd ontleend aan een gelijknamig artikel in de uitgave 
„Washington Nieuws” van het Ministerie van Economische Zaken van 23 
maart 1978, en met medewerking van het Nederlandse Normalisatie-instituut 
door uw RE-redactie werd bekort, wordt ingegaan op de ontwikkelingen 


inzake de normalisatie. 


Normalisatie 

In de Verenigde Staten houden een zeer 
groot aantal organisaties zich bezig met 
normalisatie. Bij een recente inventarisatie 
kwam men tot bijna 600 organisaties, 
merendeels van particuliere aard. Grote en 
bekende organisaties zijn de American So- 
ciety for Testing and Materials (ASTM) en 
de American Society of Mechanical Engi- 
neers (ASME). 

In dit normalisatiesysteem vervult het 
American National Standards Institute 
(ANSI, waarin producenten, consumen- 
ten, zelfstandige groeperingen en overheid 
zijn vertegenwoordigd) de centrale functie 
van ,,clearinghouse". Deze particuliere 
stichting kan een norm, die in brede krin- 
gen worden gesteund, als ,, American Na- 
tional Standard" publiceren. De ANSI 
vertegenwoordigt de VS ook in internatio- 
naal normalisatieverband als lid van de 
International Organization for Standardi- 
zation (ISO). 


Overheid 

Behalve de genoemde verscheidenheid is 
het belangrijkste kenmerk van het Ameri- 
kaanse normalisatiesysteem het vrijwillige 
karakter dat er aan ten grondslag ligt. Het 
ontwikkelen en toepassen van normen op 
commercieel/technisch gebied is een zaak 
van de betrokkenen (met name producen- 
ten). De invloed van de federale overheid 
hierin is van oudsher vrij gering en beperkt 
zich tot een aanvullende taak. Voor het 
commercieel/technische terrein is deze 
taak toebedeeld aan het Department of 


Commerce, waarbinnen het Office of Pro- 
duct Standards als beleidsorgaan fungeert 
voor ,,standardization". Het Department 
of Commerce kent een algemeen ,,volun- 
tary products standards program", dat tot 
doel heeft een aanvulling te zijn op de acti- 
viteiten van de particuliere normalisatie- 
organisaties. De eisen en testmethoden, 
die in het kader van dit programma worden 
ontwikkeld, worden Voluntary Product 
Standards genoemd; het toepassen van de- 
ze standards wordt door de overheid niet 
bindend opgelegd. De uitvoering van dit 
programma geschiedt door het, onder het 
Department of Commerce ressorterende, 
National Bureau of Standards, dat van 
oudsher een taak heeft inzake de metrolo- 
gie, te vergelijken met de Dienst voor het 
IJkwezen in Nederland. 

Het National Bureau of Standards beschikt 
over een uitgebreid researchpotentieel en 
telt ongeveer 3000 medewerkers. Momen- 
teel is een reorganisatieproces in gang 
teneinde het Bureau dienstbaarder te ma- 
ken aan de industrie. Nieuwe taken liggen 
met name in de technische ondersteuning 
op milieu- en energiegebied van de acti- 
viteiten van de Amerikaanse overheidsin- 
stellingen. 


Wetsvoorstel 

Over het huidige normalisatiesysteem 
wordt in de Verenigde Staten verschillend 
gedacht. Tegenstanders stellen dat er on- 
doelmatig wordt gewerkt, er vaak duplica- 
ties optreden en dat de prioriteiten niet 
goed worden gesteld. Kortom, het zou aan 


coördinatie en regels ontbreken. Ook zou 
door het ontbreken van een uniform bin- 
nenlands beleid het optreden van de VS 
het internationale normalisatiewerk nega- 
tief worden beïnvloed. De kleine onderne- 
mingen en de consument zouden hierdoor 
worden benadeeld. 


In verband met deze bezwaren zijn in het 
verleden — vooral vanuit het Congres — 
meermalen pogingen ondernomen het svs- 
teem te wijzigen, die echter door tegen- 
stand van het bedrijfsleven en de betrok- 
ken normalisatie-organisaties vruchteloos 
bleken te zijn. De laatste ontwikkeling op 
dit gebied is dat midden 1977 in beide hui- 
zen van het Congres een wetsvoorstel werd 
ingediend onder de titel ,, Voluntary Stan- 
dards and Accreditation Act of 1977". Dit 
wetsvoorstel beoogt een uniform nationaal 
normalisatieproces te scheppen, dat on- 
dermeer duplicatie tegengaat en een doel- 
treffende coórdinatie van nationale en 
internationale — normalisatie-activiteiten 
mogelijk maakt. Voorts zou het moeten 
leiden tot een beter inschakelen van alle 
betrokkenen in het normalisatieproces en 
tot het doorbreken van de bijna monopolis- 
tische positie van bepaalde test- en certifi- 
catielaboratoria, zoals Underwriters' La- 
boratories. Tenslotte zou de voorgestelde 
wet procedures en veiligheidsmaatregelen 
moeten inbouwen, zodat alle nationale en 
internationale normalisatie-activiteiten in 
de Verenigde Staten in overeenstemming 
zijn met de antitrustwetten. 


Ook dit wetsvoorstel staat aan veel kritiek 
bloot van het bedrijfsleven en de normali- 
satie-organisaties. Tevens lijkt de steun 
vanuit het Congres voor dit voorstel niet 
voldoende. Toch is de opstelling van de 
federale overheid in dit alles interessant. 
Instemmend met de wens het huidige 
systeem doelmatiger te maken, opteert 
men niet voor een volledige omschakeling 
zoals in het vorige wetsvoorstel van senator 
Abourezk, maar voor een geleidelijke 
aanpassing van het huidige systeem. 


Richtlijnen 

Rond de jaarwisseling '77/'78 heeft het Of- 
fice of Management and Budget (OMB) 
richtlijnen uitgevaardigd op normalisatie- 
gebied. OMB heeft uit doelmatigheidso- 
verwegingen een belangrijke toezicht hou- 
dende taak op de budgetten van de ver- 
schillende departementen en federale in- 
stellingen. Voorts dient het er op toe te 
zien dat de activiteiten van deze instellin- 
gen op elkaar zijn afgestemd. 

Genoemde richtlijnen werden voorbereid 
door de ,,Interagency Committee on Stan- 
dards Policy", waarin 25 federale instellin- 
gen zijn vertegenwoordigd en dat onder 
voorzitterschap staat van het Office of 
Product Standards. Zij hebben in de eerste 
plaats tot doel een doeltreffender relatie 
tussen federale instellingen en normalisa- 
tie-organisaties tot stand te brengen. Fede- 
rale instellingen moeten volgens de richtlij- 
nen minder zélf technische regels ontwik- 
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Four new development tools cut the 
cost of designing your next system. 


For MPU, bit-slice and single chip microcomputers. 


At the same time that Motorola announces additions to its 
versatile MPU family of processors from its European factory, come 
four new development tools to support them:— 
ЕХОКсіѕег ll - a new high performance development system that 
operates at twice the speed of the original EXORcIser, and supports 
all Motorola standard resident software packages - FORTRAN, COBOL, 
MPL, BASIC and Macro Assembler/Linking Loader. PLUS the industry's 
most versatile editor. | | 
It incorporates а new set of support modules for design and 
development of hardware and software for M6800 microcomputer systems. 


MDOS PARAMETERS 


O EXECUTIVE MAP 


= 


The following three new development 
tools can be used with all EXORciser 
systems - І, ІА and Il— 

MACE 29/800 - which develops 
ultra-high-speed systems, extends 
EXORcIser's capacity to systems using 
Dit-slice architecture. 

38/0 Emulator and 141000 Simulator - 
EXORcIser based development tools 
for single- chip microcomputers. 

Now is the time to get 
complete date sheets on all 
four of these important new 
tools, for they can save-you 
development time and money / 


Position : Hollantlaan 22 — Utrecht 

бте ТЕРИ Telefoon 030-884214 — Telex 47388 

DEMENAN і Hue Picard 202-204 — Brussel ZI RS 
Telefoon 02-4285105 Telex 25903 / 


c6 Tn А franchised Motorola Semiconductors distributor. АА) 
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kelen, maar waar mogelijk verwijzen naar 
bestaande normen en richtlijnen. Voorts 
stelt OMD dat door vertegenwoordigers 
van de overheid meer moet worden deel- 
genomen in het werk van de normalisatie- 
organisaties, waarbij financiéle en andere 
steun mogelijk is. Dit laatste is in de rege- 
ling een aantrekkelijk aspect voor de 
organisaties. Daarvoor komen overigens 
alleen organisaties in aanmerking die bij 
het Department of Commerce zijn ge- 
registreerd. Dat betekent dat zulke organi- 
saties moeten voldoen aan bepaalde crite- 
ria betreffende openheid, eerlijkheid, re- 
presentatieve vertegenwoordiging en derge- 
lijke. Daardoor krijgt de overheid de kans 
een zekere structurering in het normalisa- 
tieproces aan te brengen. 

De richtlijnen van de OMB trekken in 
zekere zin de angel uit het Abourezk-wets- 
voorstel en streven gedeeltelijk hetzelfde 
doel na, namelijk een grotere greep van de 


Т | 
x ep» IC’s voor 

federale overheid op het avg xm _ 

ces. De OMB-richtlijnen zijn evenwel b | = 
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worden als een eerste aanzet tot verande- 
ring en bevatten een ,,carrot and stick" | y t a 

aspect voor de normalisatie-organisaties S S e m e n 
en het bedrijfsleven. Het zal dàn ook inte- | 

ressant zijn vanuit deze hoek de reacties op L911 — Comparator Detector Alarm 
de richtlijnen te vernemen, afhankelijk | | ! җи 
daarvan zal ofwel een definitieve versie voor toepassing in b.v. ultrasone 
van de richtlijnen komen ofwel tot instel- inbraakdetectors en gasdetectors. 
ling daarvan worden besloten. 


L 144 — Micropower Triple Op-Amp, speciaal 
geschikt voor toepassing in batterij 
gevoede ultrasone detectiesystemen. 

L 161 — General Purpose Detector, speciaal 
geschikt voor "resistance change 
detectie toepassingen zoals b.v. 
diefstal alarm, vochtdetectors en 
infrarood detectors. 


DF 321 — Eentelefooncircuit met repeterende 
kiesmogelijkheid voor geavanceerde 
alarmsystemen, b.v. het automatisch | 
kiezen van een alarmnummer na | 
diefstal of branddetectie. 


Datron b.v. 
Postbus /5, | 
1243 ZH ’s-Graveland, 
Dodaarslaan 16, 

1241 XJ Kortenhoef. 
+4 Tel. (035) 6 08 34 

Telex 43943 
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Een nieuwe serie testinstrumenten 
van Feedback, de 600 serie. 
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1. FG 600, funktiegenerator, 0,01Hz tot 100KHz. sinus, 
blok en driehoek, 10V T-T en TTL. compatibele uitgang. 
Prijs: НЯ. 586,--/Bfr. 8.800. 


d нана 
"ESTE 
E l 


3. VPO 602 variabele fase oscillator, 10Hz tot 100KHz, 
twee uitgangen, fase variabel over 3600. 
Prijs: Hfl. 1.083,--/Bfr. 16.250. 
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5. EW 604, electronische wattmeter, 250mW tot 10KW vol- 
le schaal, 5V tot 1000V RMS, 50mA tot 10A RMS, DC 
tot 20K Hz. 

Prijs: Hfl. 798,--/Bfr. 11.970. 


Zes nieuwe testinstrumenten, welke zeker aan uw eisen qua 
prijs en prestatie tegemoet zullen komen. 


Alle instrumenten uit de 600 serie zijn uit voorraad lever- 
baar. Prijswijzigingen voorbehouden. 


Op aanvraag zenden wij u gaarne uitvoerige documentatie. 


2. FG 601, funktiegenerator, alle eigenschappen van de 
FG 600 plus 0,001Hz tot 1MHz, 20V T-T en variabele 
DC offset instelling. 

Prijs: НЯ. 1.014,--/Bfr. 15.200. 
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4. SS 603, sinus/blok oscillator met 3 blokgolf instelmoge- 
lijkheden, 15V T-T, TTL compatibele- en synchronisatie- 
uitgang. 

Prijs: НЯ. 420,--/Bfr. 6.300. 
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6. FM 610, digitale frequentiemeter met nauwkeurige en 
snelle uitlezing, ook voor lage frequenties onder 10Hz. 


Frequentiebereik 0,001Hz tot 10MHz. 
Prijs: Hfl. 1.656,--/Bfr. 24.850. 


КА klaasing- reuvers bv 
L4 professionele electronica 


heerbaan 222, 4817 NL breda, tel:076-879250, telex:54598 
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Octrooien 


Onlangs verscheen het achtste rapport ,,Тесһ- 
nology Assessment & Forecast” van het Office 
of Technology Assessment and Forecast 
(OTAF), onderdeel van het US Patent and 
Trademark Office. Het bevat informatie over 
octrooien en over de rol ervan in technologische 
ontwikkelingen. Deel 1 уап dit rapport be- 
handelt de kwantitatieve aspecten van Ameri- 
kaanse octrooien, waarbij vergelijkingen wor- 
den gemaakt met een aantal andere geindustria- 
liseerde landen (octrooibalans). 


Science Indicators 1976 


De National Science Board, het beleidsbepalen- 
de lichaam van de National Science Foundation 
(NSF), heeft zojuist een rapport uitgegeven, ge- 
titeld: „Science Indicators 1976". Dit rapport is 
het derde in een reeks — eerdere rapporten 
verschenen in 1972 en 1974 — en heeft als doel 
een beeld te geven van de stand van zaken van 
wetenschap en technologie in de VS. Middel 
daartoe is het publiceren van indicatoren en wel 
op de volgende terreinen: 

1. De positie van de VS-wetenschap en -tech- 
nologie in de wereld. 

2. Middelen voor R&D (Research & Develop- 
ment). 

3. Middelen voor basis research. 

4. Industriële R&D en innovatie, 

5. Personen werkzaam op technisch en weten- 
schappelijk terrein. 

6. Attitudes t.a.v. wetenschap en technologie. 
Het rapport bevat zeer veel interessante gege- 
vens. Om er enige te noemen: 

— De federale overheid neemt het grootste deel 
van de uitgaven voor fundamentele research 
voor haar rekening en wel 68% in 1976 (vgl. met 
60% in 1960). De laatste jaren blijft dit percenta- 
ge voor de industrie op 15% (Vgl. met 28% in 
1960). Universiteiten en andere instellingen ne- 
men het resterende deel voor hun rekening. 

— Sinds 1964 is het percentage van het bruto 
nationaal produkt van de VS dat aan R&D 
wordt besteed, gezakt van 3% naar 2,2%. 

— Het percentage personen werkzaam op 
R&D-terrein in de VS is sinds 1972 constant, 
doch ligt ongeveer 10% beneden het piekcijfer 
van 1969. 


TNO bundelt kennis over beeldscher- 
men 


Binnen TNO is een stuurgroep „Beeldscherm 
terminals” opgericht die zich zal gaan bezighou- 
den met de bundeling van de beschikbare kennis 
over dit soort apparatuur, de coördinatie van de 
voorlichting er over op zich zal nemen en waar 
nodig zal stimuleren tot verder onderzoek. Bin- 
nen TNO is de kennis aanwezig om antwoord 
te kunnen geven op een aantal vragen die de 
laatste tijd zijn gerezen over mogelijke conse- 
quenties die aan het werken met beeldschermen 
verbonden zouden kunnen zijn. Andere vragen 
hierover zullen mogelijkerwijs pas na verder 
onderzoek kunnen worden beantwoord. 

Voor het ogenblik moet worden gesteld dat 
angst voor schade door straling en directe scha- 


96 


1978 — 18 


де aan het oog door beeldschermen, niet door 
wetenschappelijk onderzoek wordt gestaafd. 
Het nog te verrichten onderzoek en de voorlich- 
ting zal o.a. daarom vooral gericht zijn op: de 
belasting van het functioneren van het oog 
voortvloeiend uit het gebruik van beeldscher- 
men bij het werken, een aangepaste wijze van 
presentatie van informatie, mentale overbelas- 
ting door een te intense informatiestroom die 
moet worden verwerkt. Verder zal aandacht 
worden gegeven aan ergonomische voorschrif- 
ten voor de opstelling van apparatuur zodanig 
dat hinderlijke spiegeling wordt vermeden, een 
goede werkhouding en aan de vaststelling van 
aanvaardbare werktijden. Ten aanzien van ge- 
noemde factoren zal in het bijzonder worden ge- 
let op de oudere werknemers en de brildragers. 
De stuurgroep bestaat voorlopig uit vertegen- 
woordigers van rechtstreeks betrokken institu- 
ten van TNO, van de Technische Hogeschool 
Twente en van het Ministerie van Sociale Za- 
ken. 


Monochip teller 


Een van de eerste uit een stroom nieuwe chips 
van Intersil Inc. is een monochip teller, die 
directe een LED-uitlezing kan aansturen. Deze 
teller doet meteen maar even alles: meet fre- 
quenties en tijdsintervallen en telt met een snel- 
heid tot 10 MHz. Volgens Intersil vervangt het 
component (vervaardigd in complementaire 
metaaloxyde-halfgeleidertechniek) apparatuur 
ter waarde van honderden dollars, zoals de 
verfijndere periode/frequentie-meetinstrumen- 
ten. 


TFC-Catalogus ,,Educatie en 
informatie" 


Bij de Stichting Technisch Film Centrum in Velp 
is de eerste aanvulling verschenen op de TFC- 
catalogus ‚Educatie en informatie" van januari 
1977. In deze aanvulling staan 140 nieuwe, 
educatieve en informatieve films en (ge- 
luids)diaseries beschreven, die het TFC sinds- 
dien beschikbaar heeft gekregen. Hierbij zijn 
weer een 60-tal ‚gratis films", waarvoor géén 
vertoningskosten in rekening worden gebracht. 
De aanvrager betaalt in die gevallen uitsluitend 
de terugzendkosten naar het TFC in Velp. De 
aanvulling is inmiddels gezonden aan alle rela- 
ties van het TFC. 

De oorspronkelijke catalogus „Educatie en In- 
formatie” bevat beschrijvingen van 850 audio- 
visuele media, waarvan er 550 gratis in leen 
verkrijgbaar zijn. De media zijn bestemd voor 
scholen, bedrijven, vormingsinstituten, cursus- 
sen voor volwassenen en dergelijke. 


Naast media voor gebruik bij algemeen vor- 
mend onderwijs zijn in de nieuwe catalogus ook 
films vermeld over onderwerpen als communi- 
catie, milieu, landen en toerisme, verkeer(svei- 
ligheid) en EHBO. 


Beschikt men niet over de TFC-catalogus 
„Educatie en Informatie” — met aanvulling — 
(form. A4 x 130 pag. ; grijze omslag; prijs f 10,— 
excl. BTW en porto) dan kan deze alsnog wor- 
den besteld bij de Stichting Film Centrum (TFC) 
Arnhemsestraatweg 17, 6881 NB Velp (Gld.) 


Nieuws in het kort 


e Blaupunkt heeft de vertegenwoordiging van 
enkele produkten, die tot nu toe in handen was 
van ET Electrotechniek BV, Amsterdam, over- 
gebracht naar een eigen vestiging. De verkoop 
van autoradio's blijft bij de Bosch vertegen- 
woordiging Willem van Rijn, Amsterdam. 


e De firma Monsanto heeft een nieuw materiaal 
voor de optoelektronica (Gallium — Arsenide 
— Phosphide op GaAs drager) aangekondigd, 
met een gegarandeerde minimum lichtdichtheid 
van 1885 cd/m’? 


e De nieuwe straalzendertoren in Keulen wordt 
273 m hoog en zal een draaiend restaurant met 
224 zitplaatsen bevatten. De eerste steen werd 
gelegd in april en de toren moet in 1982 klaar 
zijn. Kosten van bouw en uitrusting 70 miljoen 
DM. 


e De Ampex Corporation, Californië (VS) en 
de NV Philips Nederland hebben een samen- 
werkingsovereenkomst gesloten, op het gebied 
van 1" schuinspoor-omroep-recorders еп 
ENG/EFP camera’s. Philips brengt op niet- 
exclusieve wereldbasis de Ampex VPR2 en 
VPR20 recorders en tijdbasis correctoren op de 
markt. Ampex neemt de ENG/EFP camera’s op 
in haar programma omroepcamera's, 


e Het 3e Nationaal Kabel-TV Congres dat op 
16 en 17 november a.s. in Den Haag zou worden 
gehouden gaat niet door. De reden hiervoor is, 
dat importeurs en fabrikanten die materialen 
voor de bouw van kabeltelevisienetten leveren, 
niet wensen deel te nemen aan een aan het 
congres te koppelen tentoonstelling. 


e In april is de proeffabricage in de nieuwe 
kleuren-beeldbuizenfabriek in Taiwan begon- 
nen; in september zal men de volle produktie 
bereiken. Keren 900 000 beeldbuizen. 
Een fabriek voor afbuigeenheden en magneten 
wordt nog gebouwd. 


e Op de a.s. Firato komt Philips met een Hi- 
Fi-KTV. Dit apparaat zal worden uitgerust met 
een HiFi-circuit in een afzonderlijke luidspre- 
kerbox. 


e Philips Data Systems Nederland B.V., heeft 
de 1000ste opdracht gekregen tot levering van 
een 300 office computer aan een Nederlandse 
opdrachtgever. 


e General Telephone & Electronics Corpora- 
tion heeft een contract gekregen voor de aanleg 
van een microgolf communicatie-netwerk dat de 
telecommunicatiesystemen van Kameroen, de 
republiek Tsjaad en Nigeria met elkaar moeten 
verbinden. Het communicatiesysteem moet, 
over een afstand van 147 mijl, telefoongesprek- 
ken en telexberichten verwerken. 


e De Vereniging tot Behoud van Natuurmonu- 
menten in Nederland heeft Honeywell Bull op- 
dracht gegeven tot levering van een Level 62 
computer uit de Serie 60. 


De apparatuur die bij Natuurmonumenten 
wordt geplaatst, bestaat uit een Model 62/40 met 
een 160K geheugen, extern schijvengeheugen 
met een totale capaciteit van 240 miljoen bytes, 
een afdrukeenheid en 6 beeldschermterminals. 


De Level 62 zal onder meer worden gebruikt 
voor de administratie van de 260 000 leden van 
Natuurmonumenten en de registratie van de 
verengingsverkopen. 


SIEMENS 


Uw sleutel tot een wereld 

van mogelijkheden is de basiscursus 
microprocessors en microcomputers 
van Siemens 


Een ieder die zich met techniek bezighoudt, Deze Nederlandstalige cursus van vier 


krijgt vroeg of laat ook met microprocessors achtereenvolgende dagen zal meerdere 

en microcomputers te maken. Want malen per jaar worden gegeven. De 
microcomputers beheersen de techniek deelnemers dienen reeds over een 

van de toekomst en veroveren vrijwel behoorlijke algemene kennis van digitale 
dagelijks meer terrein. Wie zijn greep niet wil technieken te beschikken. 

verliezen zal zich in elk geval vertrouwd Gezien de grote belangstelling is snel 
moeten maken met de principiële hard- en reageren dringend gewenst. U ontvangt dan 
software van deze nieuwe technologie. zo spoedig mogelijk van ons nader 


Siemens reikt u de helpende hand 
met een speciale basiscursus, 
die u de theoretische en | | 
praktische criteria van 2и SCH , AN ch EF 
microcomputers leert | e $ | а > ee ( 
kennen en de uiteen- 
lopende gebruiks- 
mogelijkheden op hun 
waarde leert beoor- 
delen. Siemens is per 
slot van rekening een 
van de meest voor- 
aanstaande specia- 
listen op dit gebied. 7 ащ 
Met een internationale NN || 

ervaring en know-how X | Z 

m.b.t. de fabricage en ver- | Gë D. Ши ишк CON сш Е 
werking van microprocessors | Se | 

en ek ndi en de ont- ZS x Р ," Cou pon 


wikkeling van nieuwe toepassingen. 


bericht over de cursusdata. 


Ett Ik wil graag meer informatie over de Siemens 
basiscursus microprocessors en microcomputers. 


Siemens: 
micro met een 
grote naam! 


рн ec ` TT ` ` nennen dieken 


Zend deze coupon in een open envelop naar 
Siemens Nederland N.V., 
Antwoordnummer 716, 2500 VG Den Haag. 


telecommunicatie 


Vlak beeldscherm 
voor sportstadions 


Foto’s en films op het scorebord 


Toeschouwers in het voetbalstadion waren tot nu toe op een aantal punten in 
het nadeel. Maar een directe herhaling van een doelpunt in slow motion, iets 
wat bij het televisieverslag al lang is ingeburgerd, is nu ook in het stadion 
mogelijk. En wel met behulp van een door de Zwitserse firma Omega 
ontwikkeld scorebord voor sportvelden, dat in principe bestaat uit een vlak 
beeldscherm. Bij de ontwikkeling ervan bleek duidelijk welke problemen er 
nog moeten worden overwonnen, voordat het vlakke beeldscherm ook in de 


huiskamer zijn intrede kan doen. 


In bijna alle stadions treft men scorebor- 
den aan. Ze bestaan uit grote panelen, 
waarop rijen lampen zijn geplaatst. Daar- 
mee kunnen letters en cijfers worden ge- 
vormd om mededelingen over het spel of 
de wedstrijd door te geven aan de toe- 
schouwers, bijvoorbeeld de stand van het 
ogenblik, de namen van degenen die de 
doelpunten hebben gemaakt en dergelijke. 
Deze borden zijn echter niet geschikt om 
beelden weer te geven, omdat ze alleen 
licht of donker, zwart of wit kunnen wor- 
den gestuurd. Voor het weergeven van 


foto's of films zijn echter grijstinten nodig, 
dat wil zeggen allerlei schakeringen tussen 
zwart en wit, 

Op dit probleem hebben de Omega-inge- 
nieurs zich geworpen. Hun nieuwe score- 
bord is ingedeeld in 100 lijnen met elk 256 
lampen, die individueel door een mid- 
delgrote computer kunnen worden be- 
stuurd. Iedere lamp kan daarbij in 16 
mogelijke helderheidstrappen branden. 
De snelheid van de computersturing maakt 
het mogelijk om 25 beelden per seconde 
weer te geven, zoals ook voor televisie ge- 


Afb. 1. 25 600 gloeilampen, gerangschikt in 100 lijnen laten dit beeld zien op het scorebord voor 
sportstadions, ontwikkeld door de Zwitserse fabrikant Omega. 
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Afb. 2. Een minicomputer stuurt de lampen 
maximaal 25 x per seconde met 16 helderheids- 
trappen. Daardoor kunnen niet alleen schrift- 
tekens, maar ook foto's en televisiebeelden wor- 
den weergegeven. 


bruikelijk is. Daarmee kunnen dan televi- 
siebeelden of filmbeelden op het scorebord 
zichtbaar worden gemaakt. 

De op deze wijze weergegeven beelden zijn 
niet zonder meer te vergelijken met het 
televisiebeeld. Enerzijds bedraagt het aan- 
tal grijstinten op het Omega-scorebord 
slechts een kwart van dat in een gebruike- 
lijk televisiebeeld en anderzijds wordt het 
oplossend vermogen van het beeld bepaald 
door de 100 lijnen op het bord, hetgeen 
natuurlijk in vergelijking met de ca. 600 in 
een televisiebeeld aanzienlijk minder is. 
Toch zijn deze gegevens niet alleen beslis- 
send bij waarneming door de toeschou- 
wers. Een belangrijke rol speelt bijvoor- 
beeld de afstand tot aan het beeld, waarvan 
de schijnbare grootte van de beeldpunten 
en daarmee de beeldscherpte-indruk af- 
hankelijk is. Volgens de door Omega 
verstrekte gegevens zijn de 16 grijstinten 
aan de hand van een groot aantal testen 
dusdanig vastgesteld, dat de verschillen 
met een televisiebeeld, ook bij het grootste 
grijsverschil nagenoeg onmerkbaar zijn. 
Bovendien speelt het omgevingslicht bij 
waarneming door de toeschouwer een be- 
langrijke rol. De kwaliteitsverschillen met 
een TV-beeldbuis zijn daarom kleiner dan 
de technische specificaties doen vermoe- 
den. 

De computerbesturing geeft bovendien bij 
het weergeven van letters en cijfers een 
grotere vrijheid dan bij een gewoon score- 
bord. Zo kunnen letters naar wens worden 
vergroot of verkleind, maar er kunnen ook 
karakters van een andere schriftsoort, bij- 
voorbeeld uit het Arabische alfabet wor- 
den weergegeven. Feit is, dat de eerste 
bestellingen voor deze nieuwe scorebor- 
den afkomstig zijn uit Saoedi-Arabië. 

De panelen zijn 4 meter hoog, 11 meter 
breed en wegen ongeveer 10 ton. De 
maximale vermogensopname bedraagt 
115 000 watt. Op ieder bord zijn in het 
totaal 27 136 lampen geïnstalleerd, Voor 
de sturing zijn ongeveer 135 000 elektroni- 
sche bouwstenen nodig. Dat betekent, dat 
dergelijke panelen niet zomaar willekeurig 
kunnen worden verkleind. Het is dus 
weliswaar een oplossing voor het probleem 
van het vlakke beeldscherm, maar voor ge- 
bruik in de huiskamer zullen er nog heel 
wat verdere technische problemen moeten 
worden opgelost. 
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Gould/Brush Serie 2000 Recorders: ‘п Unieke 


In de nieuwste generatie analoog schrij- 
vende Recorders van GOULD/Brush zijn 
een aantal beproefde zaken, zoals het 
„pressurized inksystem"' en een contact- 
loos compensatiesysteem voor de pen- 
positie, gecombineerd met de modernste 
electronische technieken. 


Het ontwerp. 

Een belangrijk uitgangspunt bij het ont- 
werp van de nieuwe 2000 Serie Recor- 
ders is geweest; de mogelijkheid om, met 
gebruikmaking van een aantal standaard 
eenheden, voor elke toepassing de juiste 
Recorder te kunnen samenstellen. Een 
soort maatwerk dus, waarbij de Recorder 
gebruiker precies datgene aanschaft wat 
voor zijn applicatie van belang is. Door de 
volkomen modulaire opzet van de 2000 
serie Recorders, met keuze uit 50 of 100 
mm schrijfbreedte per kanaal en de mo- 


gelijkheid om van een uitgebreide reeks 
plug-in voorversterkers de juiste te kie- 
zen, kunnen we stellen dat GOULD in 
haar opzet volledig is geslaagd. 


Kanalen combinaties. 

De GOULD 2200 Recorder is leverbaar 
met één kanaal van 100 mm of met twee 
kanalen van elk 50 mm schrijfbreedte. 
De GOULD 2400 Recorder biedt de moge- 
lijkheid van twee, drie of vier kanalen, 
door een combinatie van 50 mm en 100 
mm kanaalbreedten binnen een totale 
breedte van 200 mm. De GOULD 2600 
Recorder kan evenzo worden uitgevoerd 
met drie, vijf of zes kanalen binnen een 
totale breedte van 300 mm. 

De GOULD 2800 Recorder heeft acht 
kanalen van 40 mm. schrijfbreedte en is 
zoals alle 2000 serie recorders ook 
leverbaar voor 19" rack montage. 


Plug-in voorversterkers. 

standaard voor alle 2000 Serie Recorders 
is een meetbereik van + 2.5 V f.s. 
Voor de registratie van kleinere of grotere 
signalen, staat een uitgebreide reeks 
plug-in voorversterkers tot uw beschik- 
king, waaronder een Basic DC versterker, 
bereik 50 mV-500 V f.s. — een General 
Purpose DC versterker met gecalibreerde 
zero suppression, bereik 25 mV-500 V f.s. 
— een Thermokoppel versterker met elec- 
tronische koude lascompensatie — een 
brugversterker voor DC exitatie trans- 
ducers. Ook zijn er speciale plug-in con- 
verters beschikbaar voor het meten van 
frequentie deviatie, AC niveau (RMS), 
pulsfrequentie en nog vele andere sig- 
naalomzetters. De kastmaat van de 2000 
Serie Recorders wordt aangepast aan het 
aantal gewenste plug-in voorversterkers 
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serie snelle directschrijvende recorders! 


Specificaties. 

Van de uitgebreide specificatielijst, die 
wij u op verzoek gaarne toezenden, noe- 
men wij slechts: 


schrijfmethode: Pressurized Ink System. 
In samenstelling met het speciaal voor dit 
doel door GOULD ontwikkelde diagram- 
papier, staat dit systeem borg voor een 
droge en vlekvrije registratie met een ge- 
lijke lijndikte, onafhankelijk van de pen- 
en/of papiersnelheid. 


frequentie respons: 50 Hz op 50 mm 
schrijfbreedte en 30 Hz op 100 mm 
schrijfbreedte, het 3 dB punt ligt op 125 
Hz. Deze voor analoge pen Recorders, uit- 
zonderlijk hoge frequentie respons wordt 
bereikt door toepassing van de door 
GOULD gepatenteerde contactloze aspo- 
sitie sensor ,,Metrisite" voor de compen- 
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satie van de penmotor. Het „Metrisite” 
systeem kent geen wrijving, geen slijtage 
en derhalve ook geen vervuiling. 


papiersnelheden: 5, 10, 25, 50, 100 en 200 
mm/sec. instelbaar met druktoetsen. Met 
een aparte druktoets kunnen deze pa- 
piersnelheden worden gedeeld door 100 
of door 60. Een vooraf ingestelde pa- 
piersnelheid kan ook op afstand worden 
bediend d.m.v. een extern aan te sluiten 
start/stopschakelaar. 


Bediening en Service. 

Door een overzichtelijke opstelling van 
de, alleen voor de bediening noodzakelij- 
ke, knoppen en het feit dat bij elke Recor- 
der van-de 2000 Serie de overeenkomsti- 
ge knop op dezelfde plaats zit, is de bedie- 
ning van de Recorder uiterst eenvoudig. 
Voor de bediening niet noodzakelijke 


instellingen, zoals de electronische 
penuitslag begrenzing, de frequentie 
compensatie van de penmotor e.d. be- 
vinden zich onder het afneembare bo- 
venpaneel. Stuurversterkers, de pro- 
grammeerbare tijdpulsgever en de voe- 
dingseenheid, zijn aan de achterzijde van 
de Recorder op afzonderlijke insteekprin- 
ten uitgevoerd, waardoor een snelle ser- 
vice mogelijk is. 


Voor alle soorten recorders en verster- 
kers documentatie aanvragen bij: 
Gould Godart BV 


Postbus 73, 3720 AB Bilthoven 
Telefoon (030) 78 78 11 (tst. 156) 


== GOULD 


MAINTAIN CONSTANT RESOLUTION 


WITH 10mV TO 10V INPUT SIGNALS 


Gebruik een 4-Ы digitaal woord om een verster kingstac- 


tor te bepalen van 1, 2, 4, B, 16, 32, 64, 128, 256, 512 of 1024 
V/V met deze zeer compacte (44 x 29 x 5 mm) hybride 
PROGRAMMEERBARE VERSTERKING INSTRUMEN- 
TATIE VERSTERKER. 

De 3606 biedt u een zeer groot ingangsbereik; 10 mV tot 
10 V F.S., met behoud van 10-bit resolutie. De offset drift 
verandert niet meer dan 2 mV max. voor iedere verande- 
ring van versterkingsfactor, wanneer 2 simpele externe 
atregelingen gemaakt worden. 

De versterkereigenschappen van de 3606 zijn uitstekend: 
lineariteitsfout is 0,01% max. (zelfs bij G = 1024); verster- 
kingsfout is 0,02% max.; versterkingsdrift 10 ppm/"C 
max.; CMR is 110 dB min. bij versterking van meer dan 
32 V/V; ingangsinpedantie is 1010 Ohm. 


De offset-spanning en drift zijn respectievelijk 20 uV max. 


en l ҮС max. bij een versterking van 1024 V/V. Ingang 
bias-stroom is 20 пА max. De 3606 is zowel in een 
keramiek behuizing als in een metalen behuizing ver- 
| 
і 


krijgbaar (32 ріп, dual-in 


Bij de goedkopere 3607 PROGRAM- 
MEERBARE VERSTERKING 
INSTRUMENTATIE VERSTERKER 

is, in tegenstelling tot de 3606, 

de versterkingsfactor pin-program 
meerbaar. Deze versterker leent zich uitste- 
kend voor toepassingen waarbij mechanisch wordt ge- 


E ^ PA C DL A 
ELI 359,6 x 20,3 x 5,4 mm. 


Een uitvoerige beschrijving ligt voor u klaar. 


BURR-BROWN 


putting technology to work for you. 


Burr-Brown International B.V., Postbus 7735, 1117 ZL Schiphol, Telefoon (020) 470590, Telex 13024. 
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imhof-bedco: groots assortiment 


van reijsen elektronika: grootse voorraad 


de kombinatie met meer dan 25 jaar ervaring 


INSTRUMENTENKASTEN 


w 


Waar vindt U een keuze uit meer dan 130 ver- 
schillende typen? Rechthoekig, schuin paneel, 
draagbaar, luxe of eenvoudige uitvoering, plat- 
verpakt, spuitgiet, kunststof en de IMcases met 
gemakkelijk afneembare bovenplaat. En zoveel 
typen uit voorraad. 


TELESCOOPGELEIDERS 


Accurides zijn 
telescoopgeleiders іп 
33 modellen, elk weer 


en e in 17 lengtes. Vele spe- 
E - cials mogelijk. 
JET E EI Imslides zijn van alu, 


hard geanodiseerd, 48 
standaard modellen 
Beide series kogelgela- 
gerd, in enkele of dub- 
bele uittrek. 


Programma losse ven- 
tlatoren (kleinste 62 x 
62 mm 12 V=) en kom- 
plete eenheden, zoals 
uitschuifbaar blad voor 
koeling ter plaatse of 
19" inbouweenheid 
met 8,5 m3/min lucht- 
verplaatsing. 


19" BUREAU-MODELLEN 


Ook hier weer 23 modellen in de standaardse- 
ries; enkele of dubbele onderbouw, met of zon- 
der opbouw. Dezelfde inbouwmogelijkheden 
als bij de Imraks. 


stalen | 


CHASSIS, CHASSISSYSTEMEN 


Uitgebreid assortiment 
chassis in alu of staal. 
Het Imkitsysteem biedt 
variabele chassisinde- 
ling, bestaat uit 19" 
frontplaten, handgre 
pen, subchassis, con- 
nectorstrook ` stofkap- 
pen. Kunnen met gaten 
worden geponst vol- 
gens Uw opgaaf. 


MODULAIRE SYSTEMEN 


Leverbaar in 3 systemen: СОХ (geheel uit voor- 
raad) met zeer grote flexibiliteit. E-systeem 
waar zeer grote stabiliteit is vereist, en het InLi- 
ne met zeer verfijnde afwerking. Dit laatste 
biedt bij 3 eenheden hoogte ruimte voor kaar- 
ten van 111,7 x 207 mm of 111,7 x 274,6 mm 
Cassettes kompleteren het geheel. 


IMRAKS 


Drie komplete  reksyste- 
men, waarvan de serie 80 
de koploper. Hiervan weer 
vele modellen uit voor- 
raad. Mogelijkheden als 
verdiepte paneelmontage, 
vast of instelbaar, voor- 
deur met of zonder glas, 
verrijdbare onderstellen, 
hijsogen. Tot 2 meter pa- 
neelhoogte. 


Alle soorten in staal, of 
alu blank of zilver ge- 
anodiseerd, ventilatie- 
panelen, panelen vol- 
gens Uw opgaaf, des- 
gewenst met  gaten 
voor U erin geponst. 


voor nadere informatie vraag uitgebreide dokumentatie 
onder opgaaf waarvoor U belangstelling heeft 


VAN REIJSEN ELEKTRONIKA B.V. DELFT 


postadres postbus 5005 e showroom en balie Schieweg 73 e telefoon 015-569216 e telex 32624 


„specialisten in elektronika onderdelen” 
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KONSTRUKTIESYSTEMEN 


In onze werkplaats maken wij uit het afgeronde 
Imlok of het meer scherpgehoekte 901 Imlok 
lessenaars, meettafels, meetrekken, in de vorm 
die U wenst en in de afwerking, die U wenst. 


HANDGREPEN 
ACCESSOIRES 


nd 


Meer dan 125 soorten handgrepen voor op 
instrumenten, in kasten, op meetkoffers, met of 
zonder vergrendeling. En de soms zo nood- 


| zakelijke andere dingen, zoals zwenkwielen, 
| scharnieren, voetjes, hijsogen, sloten enz. 


| behuizing van nut blijken. U vindt ze echter uit- 


SCHRIJFBLADEN, LADEN, 
KONTAKTDOOSSTROKEN 
ENZ. ENZ. 


© ©ЮЮЮЮ : 


De ruimte ontbreekt om de vele standaard ас- 
cessoires te beschrijven, die bij de elektronika- 


voerig beschreven in onze algemene katalo- 
qus. 


J. & J. Marquardt 
Rietheim 
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keyboard-schakelaars 


W. GEUKEN B.V. 


Surinamestraat 39 
Den Haag 
Postbus 1839 
070-463839/462914 


as жиш | 


Optron opto-couplers. 
Opvallend betrouwbaar. 


Absolute betrouwbaarheid bij in- Grote betrouwbaarheid 

adsequi ча ааа is Voorbeeld van grote betrouwbaarheid? In | за 

ри - ' het bekende Europese vliegtuigprojekt | | 

NOn reen ри ved “Airbus” zijn meer dan 20.000 Optron geef uw 

couplers. Opvallend in betrouw- couplers van het type OPI 102/103 toegepast. / | 
baarheid ёп іп prijs. Losse emit- Ook wordt dit type veelvuldig toegepast bij d pparaten (prototype) 
ters, losse sensors en assemblies. telekommunikatietechnieken. n r i | п i 
Hoge kwaliteit КО ееп рготеѕѕіопее 
Ое hoge kwaliteit wordt onder- Omvangrijk programma uiterli ik 

meer geïllustreerd door de JAN- Optron heeft het grootste opto-programma J 

TX kwalifikatie voor de typen ens TERME 

4N22, 4N23 en 4N24. En door de JS © lototransistors 9 fotoaarlingtons st- of i | 
VDE-kwalifikatie voor type ОРІ- € p-dip couplers € metal can couplers e Uw toxst- ol betae tik | 
110. Over de strenge kwaliteitsbe- transmittieve en reflektieve assemblies e volgens uw ontwerp worden in 
waking tijdens het Optron's fabri- arrays e chips ® axiale couplers tot 50 kV. geanodiseerd aluminium plaat 
kageproces is een interessante langs fotografische beeld- 
brochure beschikbaar: "Quality Voor serieuze geinteresseerden is de uitge- h n silkscreen 
and Reliability Data", dieu metde breide Optron-katalogus 1978 beschikbaar ed les t (geen silkscreen) 
bon kunt aanvragen. (alleen geldig voor Nederland). 9 ° 


De kwalitatieve voordelen zijn: 


e Schuur- en krasvrij 


Opto-bon е r RO on è Licht-, hitte- en korrossie- 
s и de bon instuurt krijgt u per omgaande N | bestendig 

OON UU l MEE | 

post de Optron dokumentatie toegestuurd еагі e Uitgevoerd in zwart, rood, 


(s.v.p. aankruisen en invullen): 


cmm О stuur mij de m | blauw 
j š | Optron katalogus adres: — à go dila diktes van 0,5 t/m 
> | 1978 : | | 
= раа 1 | eKorte levertijden 
О stuur mij de ЕРЕС > | 
| ` Been Gent aaah: | | Wij zijn gespecialiseerd in kleine 
i | кла UE nS series of prototypes. 
Mimi Deze bon opsturen in een envelop zonder 2i Si T 
qne postzegel naar: | s u meer wilt weten, belt of schrijft и 
mee A Koning en Hartman, antwoordnummer 764, aan: 


2500 VV Den Haag. 


DUTCH GRAPHIC SYSTEMS 
DUGRAS B.V. 


CH КОМ | МС ЕМ HARTMAN Bakkersweg 12 - Voorthuizen 


Telefoon 03429 - 20 23 


elektrotechniek bv 
koperwerf 30, 2544 EN den haag, tel. 070-678380" 
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telecommunicatie 


TI V-omroep per satelliet 


Het is bekend dat voor het relayeren van televi- 
sieprogramma's over grote afstanden thans 
reeds gebruik wordt gemaakt van satellieten. 
Het ziet er naar uit dat binnen tien jaren ook 
satellieten zullen worden gebruikt voor het uit- 
zenden van televisieprogramma's, die over een 
uitgestrekt gebied direct door de kijkers zullen 
kunnen worden ontvangen. In Frankrijk neemt 
het L.E.P. (,,Les Laboratoires d'Electronique 
et de Physique appliqué") te Limeil-Brévannes 
(dat samenwerkt met de internationale Philips 
Research) deel aan een door de Franse overheid 
gesubsidieerd project voor dit doel. De satelliet- 
zenders zullen werken op een golflengte van 
ongeveer 3 cm (frequentie = 12 GHz). 

Het gebruik van zulke microgolven maakt het 
mogelijk om een compacte, lichtgewicht-zender 
te construeren. Voor individuele ontvangst 
moet bij de kijker thuis op het dak een speciale 
antenne (b.v. een parabolische schotel) worden 
geplaatst. Het ontvangen microgolfsignaal kan 
echter niet goed via een gangbare coaxiale kabel 
naar het toestel in de huiskamer worden geleid. 
Om het signaalverlies van ontvangantenne naar 
TV-toestel te reduceren worden een microgolf- 
voorversterkertrap en een mengtrap direct aan 
de antenne gekoppeld. De TV-draaggolf wordt 
zodoende naar een signaal met een lagere fre- 
quentie (= 1 GHz) getransformeerd dat wel 
zonder al te grote verliezen via een coaxiale ka- 
bel naar het toestel kan worden geleid. 

De bijdrage van het L.E.P. concentreert zich op 
deze microgolfversterker plus mengtrap (zie 
figuur), waarvoor speciale gallium-arsenide veld- 
effect-transistoren werden ontwikkeld. 


Verdere bijzonderheden 

In de mengtrap heeft het gebruik van de GaAs 
transistor in plaats van een GaAs mengdiode het 
voordeel dat er een conversieversterking in 
plaats van een conversieverlies mee wordt 
verkregen. Verder kan hij sterkere signalen ver- 
werken, zonder verzadigd te raken en het ruisni- 
veau 1s lager. De belangrijkste eigenschappen 
van de mengtrap zijn: een ruisfactor van 4,2 dB 
bij 12 GHz (middenfrequent-ruis inbegrepen) 
en een conversieversterking van 4,6 dB. 

Ook in de locale oscillator (frequentie 11 GHz) 
wordt zo'n veldeffect-transistor toegepast. De 
gegevens van de oscillator zijn als volgt. Centra- 
le frequentie: 11 GHz, breedte van het afstem- 
gebied: + 30 MHz, frequentie-stabiliteit: 
3,8.10-*/^C, uitgangsvermogen (in het tem- 
peratuurgebied van —35 tot +65 °C) : 15 + 0,5 
mW. 


In de 12 GHz voorversterker zullen eveneens 
GaAs veldeffect-transistoren worden toege- 
past, die een zeer lage ruisfactor hebben (min- 
der dan 3 dB) en waarvan de impedanties goed 
kunnen worden aangepast aan die van de anten- 
ne-koppeling en van de mengtrap. 


A: antenne, P1: microgolf-voorversterker, LO: 
locale oscillator, M: mengtrap, P2: tweede voor- 
versterker, O: kabel naar TV ontvanger. 
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Wat te doen tegen blikseminslag in 
antennes? 


Onder de titel „Blikseminslag in antennes" 
heeft het Nederlands Normalisatie-instituut in 
Rijswijk (ZH) een handzame brochure uitgege- 
ven, waarin een aantal maatregelen worden 
aangegeven die een doe-het-zelver kan treffen 
om de kans op schade als gevolg van bliksemin- 
slag in zijn radio- of televisie-antenne te vermin- 
deren. 

Het aantal Nederlandse huisgezinnen, dat is 
aangesloten op een gemeenschappelijke of een 
centrale antenne-inrichting, neemt namelijk 
hand over hand toe. Toch zullen een aantal 
radioluisteraars en televisiekijkers daarvan ver- 
stoken blijven. Maar ook de bezitter van een 
radio- en TV-toestel, die toevallig buitenaf 
woont, zal in diezelfde buitenlandse program- 
ma's zijn geinteresseerd. Voor hem is echter de 
ontvangst van buitenlandse programma's slechts 
mogelijk, indien hij zich voorziet van een hoge 
antenne. Hij dient zich echter wel te realiseren, 
dat een hoge antenne tijdens onweer een poten- 
tieel gevaar is. Antenne en antennemast vormen 
in hun omgeving een hoog punt, waardoor de 
kans op inslag hierin bepaald niet ondenkbeel- 
dig is. 

Voor de aanleg van een bliksemafleiderinstalla- 
tie door een gespecialiseerd bedrijf heeft het 
Nederlands Normalisatie-instituut de norm 
NEN 1014 ,,Bliksemafleiderinstallaties"" opge- 
steld. Deze norm is bestemd voor gebruik door 
de vakman. Voor de doe-het-zelver zijn, dank 
zij de brochure ,,Blikseminslag in antennes", nu 
ook praktische richtlijnen voorhanden om zelf 
de kans op schade als gevolg van blikseminslag 
te verminderen. De brochure gaat namelijk uit 
van de voor de doe-het-zelver beschikbare 
materialen en mogelijke bevestigingsmethoden. 
De genoemde norm NEN 1014, daarentegen, 
houdt geen rekening met dergelijke beperkin- 
gen. 

De brochure „Blikseminslag in antennes” is 
gratis verkrijgbaar bij de afdeling Public Rela- 
tions van het Nederlands Normalisatie-insti- 
tuut, Postbus 5810, 2280 HV Rijswijk (ZH), 
telefoon (070) 90 68 00. Een briefkaartje is 
voldoende om de brochure bliksemsnel toege- 
zonden te krijgen. 


ЕПИ SEMI скоотәте KEUS IN STATISCHE RAM'S _ 


2114 IK x 4 (ook in low power) 
450 nsec 275 mW 
4801 AK x 1 400 nsec 225 mW 
4804 1K x 4 400 nsec 225 mW 
3539 256 x 8 400 nsec 
4200 AK x 1 150ns 35mW, 
(CS = H) 
4104 1K x 4 150ns 35mW, 
(CS = H) 


| 
h. 


Semi biedt een compleet 4K static 
programma 

De 4200 en de 4104 hebben als pluspunten: 
hoge snelheid, zeer lage dissipatie bij chip 
select HIGH en ultra lage dissipatie bij geredu- 
ceerde voedingsspanning 

De 2114, 4801 en 4804 combineren de voor- 
delen van enkel 5V voeding en een ruimte 
besparende 18-pins behuizing. 


Semi is de industry leader voor 4K 
statische RAM's 

Semi produceert 4K statische RAM's sinds 
begin '75, De voorsprong van ruim 2 jaar 
betekent hogere kwaliteit, lagere prijs en stipte 
levering. De productie is thans 300.000 stuks 
per maand. 


пее [чае 


Postbus 721 BREDA NEDERLAND TEL.: 076 - 133457 TLX.: 54521 fatra п! 


ор таа! 


Famatra maakt het makkelijk Semi RAM's 
te gebruiken 

Famatra is ruim 5 jaar gespecialiseerd in 
geheugens en microprocessors. Een grote 
voorraad geheugens ligt klaar voor onmiddel- 
lijke verzending. Technici staan klaar voor het 
verlenen van applicatie steun, indien nodig. 


Dealers: 

MRL Electronics, Vrijheidslaan 18 2625 RD 
DELFT Nederland 015-569268 
Audiotronics, Kapellensteenweg 389 
2180 KALMTHOUT België, 031-667561 


Famatra maakt voor U geheugen printen 


Indien U liever kant-en-klare geheugenborden 
koopt, kan Famatra deze volgens uw specifi- 
catie bouwen. De printen worden dan compleet 
getest geleverd, Makkelijker kan het niet. 
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Het „Silicon kwartet” repeteert om 
uw muziek te spelen 


MC 6801 

Dit nieuwe microcomputer systeem speelt de eerste 
viool. De MC 6801 is het enige uitbreidbare single chip 
microcomputer systeem met een super instructie set 


MC 6802 
De CPU met interne clock oscillator/driver plus 128 
bytes RAM. 


MC 6809 

De nieuwe generatie, high performance, microprocessor 
„upward software compatible” met de M6800 Familie. 
ledere gebruiker zal profiteren van de werkelijk 
relocatable en reentrant software mogelijkheden van de 
MC6809. 


MC 3870 

De single chip microcontroller. 

Een komplete 8 bit microcomputer met 2048 byte mask 
programmable ROM en 64 byte scratchpad RAM аап 
boord, voor het optimale kosten effect bij vervanging 
van logica en besturingstoepassingen. 


Toegevoegd aan dit kwartet is: 

MC 6840 — Programmable Timer Module. 
MC 6845 — CRT controller 

MC 6844 Direct Memory Access Controller 
MC 68488 General Purpose Interface Adapter 


МС 14469 — addressable asychronous receiver- 
transmitter. 

En vier nieuwe ontwikkelingssystemen met compilers 
voor BASIC, FORTRAN, MPL en COBOL. 

De show toont hoe Manudax en Motorola's MPU familie 
kontinu groeit. 
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Motorola produceert vandaag de techniek van morgen; het komplete programma van: 


E 
Please send me further information on Motorola MPU Com ponents | 
Мате 


Positian E A ene EE 
Company address 1 15 "M еле” М А N UDA X 
TATUS ER Meerstraat 7, PB 25 
5473ZG Heeswijk (N.B.) ; 
Tel. 04139-1252 — Telex 50175 (. 
A franchised Motorola Semiconductors distributor. Vë 
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Nico Baaijens 


Het Denkende Ding 


Robots en supercomputers bepalen onze toekomst 


Er hoeft weinig twijfel over te bestaan dat onze toekomst voor een zeer 
belangrijk deel zal worden bepaald door de ontwikkelingen van de micro- 
elektronica in het algemeen en die van de kunstmatige intelligentie in het 
bijzonder. De computer, eens het elektronisch altaar van enkele ingewijden, 
komt door een toenemend terminalgebruik in het beroepsleven en door de 
consumer electronics in het privéleven van steeds meer mensen. 
Viewdata-experimenten wijzen al in de richting van massaal computer- en 
databankgebruik. Telefoon, televisie en afstandsbedieningsapparatuur zullen 
ongetwijfeld worden geïntegreerd in een veelzijdig privé 
automatiseringssysteem, waardoor straks de huiscomputer even 
vanzelfsprekend zal zijn als nu de auto voor de deur. 


We gaan een boeiende toekomst tege- 
moet. Een toekomst waarin eeuwenoude 
dromen door wetenschap en techniek zul- 
len worden bewaarheid. Ook het denken- 
de ding in de gestalte van de slimme, zelf 
beslissingen nemende robot, waart al vele 
eeuwen lang rond in de droomwereld van 
denkers, dichters en doeners. In de loop 
van de eeuwen zijn al heel wat pogingen 


ondernomen om androiden of bewegende 
poppen te maken, die de illusie opwekken 
dat zij met een eigen denkvermogen zijn 
toegerust. 


Robots door de eeuwen heen 

De oudste robots, die nog via de geschre- 
ven geschiedenis tot ons weten door te 
dringen, komen uit het China van drie eeu- 


Afb. 2. Beeld uit de science fictionfilm Doctor Who. Kunstmatig intelligente en bewuste robots be- 
heersen het straatbeeld van Londen. Het denkende ding is als sprookjesfiguur al vele eeuwen oud. 
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wen voor Christus. In het ondergrondse 
praalgraf van de feodale keizer Ch'in Shih 
Huang Ti dreef de sarcofaag met zijn ge- 
prepareerde lichaam in een vijver van 
kwik. Dit deel van de uitgestrekte necro- 
pool was voor grafrovers vrijwel ontoegan- 
kelijk vanwege de vele booby-traps, die zij 
op hun sluipweg tegenkwamen. De enkele 
vermeteling, die inderdaad kans zag de 
centrale grafkamer met zijn uitbundige 
rijkdommen aan goud, zilver, edelstenen 
en jade te bereiken, werd door robots 
gedood. De bouwmeesters hadden name- 
lijk een bijzonder vernuftig laatste bevei- 
ligingssysteem uitgedacht en in praktijk ge- 
bracht. Poppen in de vorm van Chinese 
krijgers, hielden hun pijl en boog gericht 
op de toegangsdeur. Als het zegel werd 
verbroken en de deur zwaaide open, wer- 
den strak gespannen haren gebroken, 
waarna de robots” een spervuur van gifti- 
ge pijlen loslieten op de gestalten in de 
deuropening. 


Een bonte stoet van androïden, bewegen- 


de mannequins en kwasi-intelligente ro- 


bots marcheert door de geschiedenis heen, 
waarvan sommige buitengewoon knappe 
staaltjes van geprogrammeerde fijnmecha- 
niek zijn. In het museum van Neuchatel 
vinden we nu nog de schrijvende en piano- 
spelende androiden van vader en zoon Jac- 
quet-Droz uit 1770. Nog steeds worden de- 
ze poppen geroemd als imponerende pres- 
taties van instrumentbouwkunde. 


In onze tijd begint de robot een nieuwe, 
meer functionele gestalte aan te nemen. 
De industriële robots, die de laatste jaren 
op steeds meer werkplekken in actie ko- 
men, lijken uiterlijk in de verste verte niet 
meer op de mens. Van hen worden ar- 
beidsprestaties verwacht in arbeidsklima- 
ten die voor de mens onaanvaardbaar zijn. 
Geestdodende lopende-band-werkzaam- 
heden worden meer en meer overgenomen 
door robotsystemen. 
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Robots in de nabije toekomst 

Wat wordt de maatschappelijke betekenis 
van toekomstige robots, die door de voor- 
uitstrevende techniek zullen worden begif- 
tigd met kunstmatige intelligentie en 
kunstmatig bewustzijn? Futurologen en 
prognostici zijn het er over eens dat onze 
huidige, op produktie gerichte industriële 
samenleving niet meer 15 dan een ontwik- 
kelingsfase van onze technisch-weten- 
schappelijke beschaving. Die fase is aan 
het aflopen en in de komende één tot 
anderhalve eeuw komen we terecht in het 
zogenaamde post-industriële tijdperk. De 
vroege symptomen van een toekomstige 
vrijetijdsmaatschappij zijn nu al merkbaar: 
een toenemende structurele werkloosheid, 
economische erosie, bedrijfssluitingen en 
het moeilijk aan de slag komen van school- 
verlaters en jonge academici. 


Dat zijn allemaal dingen, die niet vanzelf 
voorbij zullen gaan, maar alleen maar 
steeds ernstiger vormen zullen aannemen. 
In ons heden wordt deze ontwikkeling als 
rampzalig” bestempeld, maar deze kwa- 
lificatie komt voort uit de norm waarnaar 
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wij nu leven. Die norm komt grofweg 
hierop neer: een mens wordt geboren, 
krijgt onderwijs, een beroepsopleiding of 
een academische vorming en wordt ge- 
durende de beste jaren van zijn leven in 
dienst gesteld van onze produktiemaat- 
schappij. Na een arbeidzaam leven komt 
de zorgeloze levensavond, waarin kan 
worden teruggeblikt op een succesvolle 
carriëre. 

Wel beschouwd is de beroepsmens van on- 
ze tijd zijn leven lang ondergeschikt aan het 
produktieproces. Met de komst van het 
post-industriële tijdperk gaat deze norm 
verschuiven en zal het ,,normaal"' zijn dat 
iemand zijn leven lang een werkloze zal 
zijn, die als belangrijkste taak heeft zich- 
zelf in geestelijk en verstandelijk opzicht te 
ontplooien na zijn schoolopleiding. We 
krijgen dus een totaal ander maatschap- 
pijbeeld dat wordt gevormd door een 
totaal ander menstype. In dat nieuwe 
maatschappijbeeld zullen de resten van ons 
produktieproces toevallen aan de ontwik- 
kelingslanden en de routineproduktie aan 
intelligente robotsystemen. 


In de maatschappelijke evolutie zit dus 
duidelijk deze lijn: na een periode van 
mechanisering (de stoommachine) en een 
periode van automatisering (de computer) 
volgt de periode van de robotisering (de 
denkende werkmachine). 


AAAAAAA A 
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Afb. 1. Deze robot van General Electric 
wordt gebruikt in een omgeving, die voor men- 
selijke werkers gevaarlijk is. Het robotsysteem 
wordt Diver Equivalent Manipulator System 
(DEMS) genoemd en is werkzaam op zeebo- 
dems en rivierbeddingen. Over kunstmatige in- 
telligentie beschikt het systeem nog niet, even- 
min als de meeste industriële robots, die thans 
in gebruik zijn. 
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Computers in de nabije toekomst 
Kunstmatig intelligente robots zullen in de 
nabije toekomst een steeds belangrijker en 
tegelijkertijd steeds onopvallender rol in 
het leven van alledag gaan spelen. Compu- 
ters en computernetwerken daarentegen 
zullen het leven van iedereen in toenemen- 
de mate gaan beïnvloeden. Aan dergelijke 
toekomstige, op de massa afgestemde 
computersystemen zullen dan veel hogere 
eisen moeten worden gesteld dan aan de 
informatieverwerkende systemen, waaro- 
ver we nu beschikken. 


Het hedendaagse moderne computersys- 
teem kan op tal van grootscheepse auto- 
matiseringsprojecten worden ingezet. Het 
systeem moet worden gezien als een sa- 
menwerkend complex van hardware en 
software. Op beide gebieden vinden on- 
derzoekingen en ontwikkelingen plaats, 
die de supercomputer van de toekomst ge- 
stalte gaan geven. 


Op hardware-gebied zien we, dat de ultra- 
snelle computer in aantocht is op basis van 
de extreem snel schakelende Josephson- 
switch. Dat wordt een nieuwe computerge- 
neratie, die met de verdere ontwikkeling 
van het magneetbellengeheugen over een, 
zeg maar oneindige geheugencapaciteit zal 
beschikken. 
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BASE ASSEMBLY 


Afb. 3. Industriële robots van dit type zijn al op veel werkplekken in vol салуу: Hun arbeidscy- 
clus wordt één keer „voor gedaan” door de mens, waarbij een minicomputer а 


mando's vastlegt op een eindloze magneetband. 
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Precisie meetinstrumenten 
voor geautomatiseerde 
testsystemen omvattende: 
D 4025 Precisie multimeter 
D 4155 Precisie Wattmeter 
D 4135 Multi-funktiemeter 
D 4995 Printer 

De instrumenten zijn 
onafhankelijk van elkaar 

of in kombinatie door 
middel van de gestandaardi- 
seerde IEEE 488-(IEC) 

Bus te gebruiken. 

Deze IEC-bus wordt zowel 
gebruikt voor het bedienen 
van de meters (in funktie 
en bereik) en voor het 


s€ 


registreren van gegevens, 
die uit (maximum) 

15 verschillende rand- 
apparaten of uit een 
komputer kunnen worden 
verkregen. 

Er zijn 8 data-aansluitingen 
voor bit-parallel, byte-serial 
data transmissie іп ASC 11 
code. 

Het is goed meten met meet- 
instrumenten geleverd door: 


STOKVIS 
MEET TECHNIEK 


POSTBUS 426 3000 AK ROTTERDAM 
TELEFOON 010-333111 TELEX 22231 
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Antwoordcoupon (zonder postzegel versturen) 


O wilt u mij inlichten over 
O algemene documentatie zenden 


telefoon: … s Ben HO © verre e. AL) RE? 


Zenden aan Stokvis Meettechniek 
Antwoordnummer 6, 3000 VB Rotterdam. 


9*0909090000000080000000090000000000008005868 
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Het kleine SM-Relais is 
Groot In "a. 


Gespleten Se Hermetische 
wissel- --3) afdichting 
kontakten = bestand 
— grote tegen schadelijke 
kontaktzekerheid omgevingsinvloeden 
Symmetrische | Laag aantrek- 
pinkonfiguratie vermogen 
= vereenvoudigt | = direkt te 
montage in koppelen aan IC's 
gedrukte bedrading | 
| Optimale 
а groot д ” kontakt-materialen 
werkberel en druk 
= funktioneert = la 
| : = lage 
tot 850C bij kontaktweerstand 


nominale spanning ] en een schakelbereik 
van “dry circuit" tot 

: | | maximaal 30 VA 
Geringe hoogte 
met zeer 

klein volume 


= minimale afstand 
tussen gedrukte 
bedradingskaarten 
en hoge 
bezettingsgraad ў 


Al deze voordelen zijn samengeperst tot 1,7 cm?! 

Afmetingen: 15,3 x 12,4 x 9 mm 

Werkspanning: 5, 12, 24 of 48 V 

| Bij het schakelen van "dry circuits" is het SM-relais 

vergelijkbaar met de betrouwbaarheid van reedrelais. 

- [rilling-en schokbestendigheid zijn beter dan van 

alle vergelijkbare relais. 

., Bekijk het nieuwe hermetisch gesloten sub- 
° miniatuur SM-relais eens heel nauwkeurig 

en neem dan kontakt met ons op voor 

uitgebreide inlichtingen: 


ITT STANDARD Nederland, I T Т 


Postbus 118, 2280 AC Rijswijk ZH, | 
tel. 070 - 949305 Components 
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Aan de software-kant is de ontwikkeling 
nooit zo snel gegaan als aan de hardware- 
kant. Weliswaar hebben we krachtige pro- 
grammeertalen als BASIC, APL en PL/1, 
we hebben time sharing-systemen en we 
hebben data base en data communications- 
toepassingen. We hebben ook het virtueel 
geheugen en concepten voor uitgekiende 
computernetwerken met gedistribueerde 
intelligentie. In feite hebben we nog veel 
meer op software-gebied, maar nog altijd 
is ,,de computer" niet toegankelijk voor 
iedereen. Nog altijd moet men met enig 
wiskundig inzicht begaafd zijn en de kunst 
van het programmeren beheersen om zin- 
vol interactief met een computersysteem te 
kunnen werken aan het oplossen van pro- 
blemen. 


Hoe kunnen we computers de kunstmatige 
intelligentie bijbrengen zodat iedereen via 
de toekomstige communicatienetwerken 
kan en gaat profiteren van de enorme 
mogelijkheden, die de reken- en geheu- 
genreuzen van de toekomst te bieden heb- 
ben? We moeten het de toekomstige ge- 
bruiker dan wel erg gemakkelijk maken en 
dat kan alleen door het systeem zo slim te 
laten worden als maar mogelijk is. Het 
systeem moet om te beginnen op gelijk ni- 
veau met de gebruiker van gedachten en 
gegevens kunnen wisselen. De computer 
moet dus mensentaal verstaan: een hele 
opgave, omdat mensen in hun taal meer 
emoties en gevoelens communiceren dan 
feitelijke informatie. 


Automatic programming 

Een belangrijk deel van de research op het 
terrein van de kunstmatige intelligentie is 
erop gericht om de computer op één verba- 
le golflengte met de gewone mens te bren- 
gen. Er bestaan al software-pakketten, 
waarmee via een terminal „een gesprek” 
met de computer kan plaatsvinden. Het 
SRI heeft in 1964 al het Semantic Informa- 
tion Retrieval (SIR) programma ontwik- 
keld. Een veel natuurgetrouwer conversa- 
tieprogramma was ELIZA, dat in 1966 
door Weizenbaum van het MIT is ontwik- 
keld. 


ELIZA babbelt over koetjes en kalfjes en 
probeert uit de reacties van de mens een 
scheiding te maken tussen waardeloze 
emotionele gegevens en waardevolle feite- 
lijke gegevens. In combinatie met andere 
programma’s kan dan op basis van feitelij- 
ke probleeminformatie worden getracht 
een toepassingsprogramma te genereren 
om het probleem op te lossen, Dat klinkt 
geweldig: pasklare toepassingsprogram- 
ma's, automatisch door de computer ge- 
maakt, maar zó ver is de kunst van de 
„automatic programming” nog lang niet. 
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In de eerste plaats wekt ELIZA bij on- 
voorbereide proefpersonen irritatie op 
door haar rechtlijnigheid, haar onvermo- 
gen om adequaat op emoties te reageren 
en haar gedram om feitelijke informatie. 
Een student die dacht dat hij via het ter- 
minal met iemand anders van gedachten 
wisselde, riep na twintig regels conversatie 
wanhopig uit: ,, Wat zit er aan de andere 
kant van de lijn? Een robot soms?" 


Op de tweede plaats is de kunstmatige 
intelligentie nog in ontwikkeling om op 
basis van feitelijke informatie zelfstandig 
sluitende applicatieprogramma's op te 
bouwen uit een data base van macro-in- 
structies en uit de aanwezigheid in het 
systeem van een behoorlijke dosis nage- 
maakte vindingrijkheid. 


Toekomstbeeld 

Als we filosoferen over de toekomst van de 
kunstmatige intelligentie, zal het duidelijk 
worden dat er nog zeer veel onderzoek aan 
de hardware en meer nog in de software 
moet plaatsvinden om bestaande ideale 
toekomstbeelden te verwezenlijken. Eén 
zo'n toekomstbeeld is dat van de post- 
industriële toekomstmens, die zich met be- 
hulp van wereldwijde intelligente compu- 
ternetwerken verstandelijk en geestelijk 
ontwikkelt en zijn bijdrage levert aan een 
beter leefbare wereld. Zo'n toekomstmens 
heeft via zijn huiscomputer (intelligent ter- 
minal) de totale wereldliteratuur binnen 
zijn bereik, die ligt opgeslagen in de super- 
geheugens van de publieksdatabanken. 


Zo'n toekomstmens communiceert via dat 
terminal met kunstmatig intelligente com- 
putersystemen en met andere gebruikers 
van het wereldomspannende netwerk. 


Daardoor ontstaan combinaties van echte 
en kunstmatige intelligentie, die deel uit- 
maken van een nieuw collectief bewust- 
zijn, waarin groepen van gebruikers kort- 
stondig of permanent microprocessoren 
toepassen. Inderdaad gaan wij, of in elk 
geval onze kinderen, een boeiende toe- 
komst tegemoet; een toekomst die voor 
een belangrijk deel wordt bepaald door 
wat wij nu denken en doen. 


Verantwoording 

Deze serie van vier artikelen over kunst- 
matige intelligentie en kunstmatig bewust- 
zijn is tot stand gekomen na het raadplegen 
van databanken van technisch-weten- 
schappelijke researchrapporten en de vol- 
gende, ter lezing aanbevolen boeken: 


— Bertram Raphael: The Thinking Com- 
puter- Mind Inside Matter. Uitg. W. H. 
Freeman and Company, San Francisco. 

— Nico Baaijens: De Toekomstmens — 
Een verbijsterend perspectief. Uitg. 
Ankh-Hermes — Deventer. 

— René Simmen: Mens & Machine. Uitg. 
IBM Nederland N.V. door Uitgeverij 
Van Lindonk — Amsterdam. 


(slot) 


Afb. 4. Steeds meer mensen krijgen in hun beroepsbezigheden dagelijks te maken met computersys- 
temen en computernetwerken. 


Manarp U.V. recorder 
e 160 


Een nieuwe generatie licht-straal recorders 
Door toepassing van de allernieuwste technieken en moderne 
electronica is een laaggeprijsde schrijver ontstaan. 


16 kanalen mogelijk 
schrijfsnelheid 200 meter/sec. 
papierbreedte variabel tot 15 cm 

4 papiersnelheden tot 100 cm/sec. 
frequenties tot 2.5 kHz 

220 Volt en 12 Volt voeding 
Halogeenlamp 

plug-in versterkers 


IUE E EE aa ra UE 


C.N. Rood B.V. 

Cort. v.d. Lindenstr. 11-13 
Postbus 42 

2280 AA Rijswijk Nederland 
Tel. 070-996360 

Telex 31238 


RM-16788 


Wilt u meer informatie: bel of schrijf even naar de Industriéle Producten Divisie. 
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Geavanceerd automatisch 
ontwerp en tekensysteem 


Auto-trol Corporation in Denver-Colorado, VS heeft onder de type- 
aanduiding AD/380 een geavanceerd systeem geïntroduceerd voor het 
automatisch ontwerpen en tekenen o.a. in drie dimensies. 


Het AD/380 systeem biedt ontwerp- en 
tekenfuncties voor een zeer groot aantal 
vakgebieden, terwijl gelijktijdig construc- 
tie-programma's kunnen worden uitge- 
voerd. Een bibliotheek van constructie- 
programmatuur maakt de AD/380 volle- 
dig; hiertoe behoren ondermeer documen- 
tatiebeheer, cut and fill, wetenschappelij- 
ke functies, eindige elementen analyse en 
contouren -interpolatie. 

Bovendien levert Auto-trol communica- 
tie-interfaces, waarmee grote, centraal op- 
gestelde computers zoals van IBM, Ho- 
neywell, Burroughs kunnen worden aan- 
gesloten op de overige in het bedrijf aan- 
wezige informatie verwerkende appara- 
tuur. 

De AD/380 is het enige produktie-geo- 
riënteerde systeem waarmee eenvoudig en 
kostenbesparend een eerste stap kan wor- 
den gezet op weg naar het dialoogverkeer 
ontwerpen en tekenen. De modulaire uit- 
breidingsmogelijkheden maken dit sys- 
teem tot het meest geavanceerde systeem 
ter wereld voor engineering management. 
De apparatuur omvat een aantal invoersta- 
tions (digitizers en beeldschermen) een 
computer alsmede de plotter, die het 
tekenwerk uitvoert. 


Werking 

De werking van het automatische ont- 
werp- en tekensysteem is in principe als 
volgt: 

De primaire vorm van de invoer voor het 
AD/380 systeem is de ruwe schets. Deze 
schets bevat de figuren en symbolen of een 
handgeschreven code van de figuren. Elke 
schets is voorzien van een werkinstructie, 
waarop alle voor de tekenaar van belang 
zijnde gegevens staan genoteerd. 

Het digitaliseren en/of verbeteren is een 
primair invoer proces. De ruwe schets of 
verbeterde tekening wordt gebruikt om te 
digitaliseren en om een complete eindteke- 
ning te maken. Het eindresultaat is een 
volledige tekening in het geheugen van de 
computer, gereed om te worden geplot". 
De tekening, welke is gecreëerd, wordt 
door de tekenaar op het scherm gecontro- 
leerd. Tevens kan onmiddellijk een foto- 
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kopie van de tekening worden gemaakt 
voor controle door derden. 

Het plotten wordt uitgevoerd door een 
elektronisch gestuurde tekenmachine. De 
in het geheugen van de computer, opgesla- 
gen tekening, die moet worden geplot, 
wordt naar in de plotter aanwezige micro- 
computer overgebracht. Het plotten kan 
onafhankelijk van de invoerstations plaats- 
vinden. Tekeningen worden in inkt geplot 
waarbij de ontwerper vrij kan kiezen uit di- 
verse soorten papier en pendikten. 
Complete tekeningen worden tenslotte 
overgezet van het magnetische schijfge- 
heugen naar een magneetband. Hierdoor 
ontstaat een praktische, goedkope metho- 
de voor het opbergen van grote aantallen 
tekeningen. De tekeningen zijn steeds be- 
schikbaar voor verdere wijzigingen en voor 
een nieuwe plot. Om tekeningen snel op 
de band terug te kunnen vinden, is het 
noodzakelijk dat hiervoor een goed ad- 
ministratiesysteem bestaat. 

Het AD/380 systeem is in staat om van een 
band zelf een uitgetypte tekeninglijst te 
maken. De AD/380 automatiseert niet al- 
leen het tekenproces volledig, maar levert 
ook een . wezenlijke bijdrage tot standaar- 
disatie en de kwaliteitsverbetering van het 
geproduceerde tekenwerk. Tevens worden 
de doorlooptijden in vele gevallen aan- 
merkelijk verkort waardoor offertes snel- 
ler kunnen worden uitgebracht, verbou- 
wingen sneller kunnen worden gereali- 
seerd en dergelijke. 


Veelzijdig multi-disciplinair systeem 

De multi-diciplinaire capaciteit van de 
AD/380 zorgt voor de produktie van tech- 
nische documentatie in een groot aantal 
vakgebieden. Het documenteren in twee 
of driedimensionale vorm gebeurt gelijktij- 
dig met de uitvoer van constructie-pro- 
gramma's in het achtergrondgeheugen van 
de verwerkingseenheid. Deze gelijktijdige 
uitvoering van diverse functies is uniek in 
de industrie. Met één enkel systeem kun- 
nen maximaal twaalf gebruikers gelijktij- 
dig on-line werken aan verschillende vak- 
gebieden, zoals het ontwerpen van leiding- 
netten, isometrie, schema's, gedrukte be- 
dradingskaarten en dergelijke, als mede 
bouwkundige, werktuigbouwkundige, 
scheepsbouwkundige en elektrotechnische 
constructies. Al deze gebruikers kunnen 
elk een lijst van gebruikte materialen bij- 
houden zonder dat de individuele gebrui- 
ker daarvan hinder ondervindt. 


Besturingssysteem en programmatuur 

Het hart van het AD/380 systeen is het 
besturingssysteem: een geavanceerd sys- 
teem met voorgrondprogramma's voor 
het verwerken van grafische gegevens en 
achtergrondprogramma's voor informatie 
verwerking. Het geheugen wordt dyna- 
misch toegekend op basis van prioriteiten. 


Het AD/380 besturingssysteem onder- 
steunt een uitgebreide archivering met 
mogelijkheden voor het dynamisch toe- 
kennen van geheugenruimte op disk en 
onderhoudt een volledig beveiligingssys- 
teem. Als aanvulling op dit file-manage- 
ment systeem bestaat er ook een weldoor- 
dacht data base management-systeem. 


De grafische programmatuur van de 
AD/380 biedt volledige multidisciplinaire 
ontwerp- en tekenfaciliteiten in drie di- 
mensies. Deze op de mens afgestemde 
programmatuur levert de gebruiker ge- 
middeld een achtvoudige verhoging van de 
efficiency ten opzichte van de klassieke 
methode. Bij het maken van een produk- 
tiegeoriénteerd systeem heeft Auto-trol 
niet alleen gestreefd naar een optimale 
grafische weergave van het ontwerp, maar 
heeft tevens ten gerieve van de gebruiker 
een uitgebreide teeks technische gerichte 
toepassingspakketten ontwikkeld. 

Om te kunnen voldoen aan de eisen op het 
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Goede 
. Stekerverbindingen voor 
printkaarten gezocht ? 


Betrouwbaarheid, duurzaamheid, stabiliteit... er voor gemaakt. Zelf-instellende kontakten 
eigenschappen die vooral waärdering vinden bij garanderen een grote mate van bedrijfs- 
computerfabrikanten, leveranciers van zekerheid. De soldeerpunten zijn voorvertinde 
telecommunicatie-apparatuur... kortom — overal kontakten die duurzaam verguld zijn. 

waar units uitwisselbaar met elkaar verbonden Goede ideeën, doordachte technieken... het 
moeten worden. antwoord van Hirschmann aan allen, die hoge 


Hirschmann stekerverbindingen in stripvorm zijn eisen stellen. 


Richard Hirschmann Electronica Nederland bv. 


Pampuslaan 90, 1382 JR Weesp Postbus 92, 1380 AB Weesp 
Tel. 02940-1 36 59/1 36 50 
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gebied van een volledige technische docu- 
mentatie is er een zeer uitgebreid scala aan 
management programmatuur beschik- 
baar, waaronder een tijdsverantwoor- 
dingssysteem, een documentatiebeheers- 
systeem en een uitgebreid pakket voor de 
te gebruiken materialen. Voor veel tech- 
nische disciplines zijn speciale rekenproce- 
dures nodig ter ondersteuning van het 
werk. Auto-trol heeft een verscheidenheid 
aan pakketten ontwikkeld, die pasklaar 
zijn gemaakt voor deze behoefte, zoals sur- 
vey note processing, eindige elementen 
analyse, tolerantie-controle, pijpontwer- 
pen, isometri, automatische bedradings- 
lijsten en wetenschappelijke functies. 


Technisch rekenen in het algemeen 

Door de grote flexibiliteit van de AD/380 
programmatuur kan de gebruiker zelf zijn 
eigen toepassingspakket ontwerpen. Met 
gebruikmaking van de FORTRAN, CO- 
BOL of ASSEMBLER taal is het mogelijk 
nagenoeg elke gewenste mathematische 
analyse uit te voeren. Het is bovendien 
mogelijk dat de uitvoer van deze program- 
ma's naar een disk-file wordt geschreven 
voor ееп grafische weergave. De program- 
merings- en toepassingsspecialisten van 
Van Rietschoten & Houwens, die in nauw 
overleg met de gebruiker werken, leveren 
speciaal aangepaste programma’s die vol- 
doen aan de individuele behoefte. Een en 
ander maakt deel uit van het Auto-trol 
AD/380 systeem. 


Hardware 
De Hardware van AD/380 omvat: | 
— Een uitgebreide hoeveelheid ОР- 
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TEC®) digitaliseer invoerstation met 
gantry-arm, vrije cursor of eenheden voor 
ontwerpswijzigingen. Deze zijn alle aange- 
past aan de specifieke ontwerp- en teken- 
eisen van de gebruiker. Alle digitaliseer- 
eenheden kunnen worden verbonden met 
het systeem door middel van een speciaal 
COMTEC!) .beeldschermstation, die 
mogelijkheden biedt voor controle van de 
invoeractiviteiten, volledige alfanumerie- 
ke invoercapaciteiten en terugmelding aan 
de operator. 

— Het COMTEC®  dialoog-beeld- 
schermstation wordt door het AD/380 
systeem als onafhankelijke eenheid en in 
verbinding met een andere invoereenheid 
gebruikt. Deze terminal is in staat zowel 
alfanumerieke als grafische invoer gege- 
vens te leveren. 

— Een snellere grafische processor met 
een capaciteit van 1 MB (16-bits woorden) 
met uitgebreide opties voor prestatie ver- 
betering, zoals cachegeheugen, eenheid 
voor drijvende kommaverwerking, enz. 
Uitgebreidere randapparatuur, die nage- 
noeg onbeperkte opslagcapaciteiten op 
magneetbanden en schijven mogelijk ma- 
ken. 

— Een MARK 4. tafelplotter. 


Efficiency 

De AD/380 verhoogt de doelmatigheid en 
rentabiliteit van een groot aantal afdelin- 
gen уап een bedrijf zoals de constructie-, 
produktie-, marketing- en financiéle afde- 
lingen. De AD/380 verhoogt de produkti- 
viteit van een constructie-afdeling aan- 
merkelijk. Dit betekent niet alleen een 
verhoging in de doelmatigheid van het 
tekenwerk, maar zal ook resulteren in een 
kleinere belasting van de beschikbare 
mankracht, een kleiner aantal overuren en 
minder contractpersoneel. Het belangrijk- 
ste is echter dat de duur van een project 
kan worden bekort. 


Andere voordelen zijn: 

— Goed leesbare en gestandaardiseerde 
tekeningen, een lijst van benodigde mate- 
rialen en een mogelijkheid tot uitvoer van 
ponsband voor nummeriek bestuurde ge- 
reedschapmachines; 

— Snellere produktontwikkeling en im- 
plementatie, betere offertes en een uitste- 
kende kostenvoorspelling; 

— Nauwkeurige vastlegging van gegevens 
voor tijdverantwoordingssystemen; 

— Voorbereidende informatieverwerking 
voor grote managementen informatiesys- 
temen zowel on-line als off-line. Door 
technieken als visuele verificatie, fouten- 
controle, materiaaloverzicht direct van het 
orgineel zal het probleem van invoerfouten 
worden verminderd. 

Inl.: afd. Applied Dynamics Europe van 
Van Rietschoten & Houwens b.v. te Rot- 
terdam. 


Energiebesparing in de verlichting 
4.760 MW is de hoeveelheid energie die volgens 
de conclusies van een Commissie inde Europese 
Gemeenschap zou kunnen worden bespaard in- 
dien alle Europeanen hun gloeilampen zouden 
vervangen door fluorescentiebuizen. Dit is de 
uitkomst van berekeningen die door deskundi- 
gen van de Commissie zijn uitgevoerd naar aan- 
leiding van een vraag van de heer Osborn, lid 
van het Europese Parlement, die de Europese 
Commissie had gewezen op de energiebesparing 
die op het gebied van de verlichting mogelijk zou 
zijn. 

De Europese Commissie tekent in haar ant- 
woord echter wel aan, dat deze schatting zuiver 
theoretisch is: in de praktijk kiezen de gebrui- 
kers hun verlichtingssysteem volgens de markt- 
wetten, op basis van de respectieve kosten en 
hun opvatting van visueel comfort. 

Dit neemt niet weg dat de energiebesparing die 
in de verlichting tot stand zou kunnen worden 
gebracht, een nadere bestudering verdient, in 
navolging van een onderzoek dat wordt gewijd 
aan de technische maatregelen ter besparing van 
energie in huishoudelijke apparaten. 


Het adres voor gevlochten koperbandsnoer, 
rond- en vlaklitze en massaband voor 
toepassing in o.a. bouwelementen, 
halfgeleiders, thyristoren en relais. 
Vlechtconstructies zijn mogelijk vanaf 0,07 mm 
tot 0,25 mm één en ander volgens DIN 46.438, 
46.440 en 46.443 en MIL. SPEC. QQ-W-343. 


Industrieweg 17 4731 SB Oudenbosch 
Nederland Postbus 31 
Tel. 01652-3452 Telex 54253 
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"STAND-BY" VOOR 
NETSPANNINGSUIT VAL 


..Met de carefree* serie onderhoudsvrije oplaad- 
bare batterijen van Oldham. De uitgebreide serie 
carefree* batterijen is direct leverbaar in een groot 
aantal afmetingen, compatibel met de meeste be- 
staande systemen, in capaciteiten van 1/2 tot 40 
ampere-uur. Carefree* batterijen zijn specifiek ont- 
wikkeld voor “stand-by” toepassingen, inclusief de 
zeer essentiele toepassingen zoals: _ 
noodverlichting, veiligheids- en branddetectie syste- 
men, computers, electro-medische apparatuur en 
gegevensverwerkende systemen. 


Voor onmiddellijke informatie, advies en verkoop.. 
schrijf niet, bel 076-879250.... wij zijn “stand-by” 
met carefree* 


ч 
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ГЛ НАМ Carefree 


*Carefree is een geregistreerd handelsmerk van 
Eagle Picher Industries Inc. U.S.A. 


KLAASING-REUVERS B.V. is tevens de eerste en 
meest bekende leverancier van: 
e AC/DC voedingseenheden 
e DC/DC converters 
e DC/AC inverters 
e AC/AC frequency changers 
e “Uninterruptible” voedingssystemen 
e Netspannings stabilisatoren 
e Isolatie transformatoren 


Kortom wij hebben een oplossing voor ieder voe- 
| dingsprobleem. 


| Wij zenden u gaarne uitvoerige documentatie. 


klaasing - reuvers bv. 


HEERBAAN 222 4817 NL BREDA 
TEL.: 076 - 879250 TELEX: 54598 


nel,flexibel 
eni recies! 


| Enkele \ van de сок zijn: an 
. eProgrammeerpaneel, o.a. om itigangen over m CEPR 


en het aantal afgedrukte stippen per kanaalnummer 
in te stellen. Of voor procesbewaking met 
automatische registratie in geval van alarm. 

Ook kan slechts één ingang continu geregistreerd 
worden. 

e Meer ingangen: max. 15 voor 165 mm breed diagram 
en max. 30 voor 250 mm diagram. 

e Gereduceerd onderhoud: thermische stempelkop 
maakt inkt en stempelbandjes overbodig; 
mechanische funkties vervangen door CMOS elek- 
tronica; hermetisch gesloten ingangsrelais. 

e Stempeltempo instelbaar tussen 1 en 180 seconden/ 
punt. 

e Uurstempeling іп de linker marge van diagram is 
als optie leverbaar. 

e Grote, heldere LED-indicatie van het kanaalnummer. 


Vraag ons om folder СО.7002-05 met volledige 
informatie. 


d INTEGRA sa 


meet- en regelapparatuur 


Postbus 22038, 3003 DA ROTTERDAM 
Tel. 010-138909/148490. Telex 26338. 


passieve componenten 


Fabricage van professionele 


printpanelen 


goedkoper door nieuw proces 


Sinds enige tijd past men bij Philips een nieuw proces toe bij de fabricage 
van printplaten voor professionele doeleinden. Dit PD-R proces, (Physical 
Development by Reduction) heeft verschillende voordelen. In de eerste 
plaats is het aanzienlijk goedkoper omdat het aantal bewerkingen kleiner is. 
In de tweede plaats leent deze werkwijze zich beter tot automatisering. 


Het PD-R proces berust op het reeds 
langere tijd bekende verschijnsel dat be- 
paalde halfgeleidende oxyden, zoals ti- 
taanoxyde, onder invloed van ultraviolet 
licht van bepaalde golflengten, elektronen 
afgeven. Ruim tien jaar geleden kwam 
men in het Philips Natuurkundig laborato- 
rium op de gedachte om met gebruikma- 
king van dit gegeven, edelmetaalzouten op 
een oppervlak in te drogen en dit opper- 
vlak patroonmatig te belichten. Op de be- 
lichte plaatsen ontstaan dan metaalato- 
men, doordat de palladiumionen elektro- 
den uit het titaaloxyde opnemen en daar- 
door overgaan in palladium metaalato- 
men. Op deze metaalatomen zet zich in 


stroomloze koperbaden koper af. 

De panelen die de fabriek verlaten, vallen 
op door hun vaak fraaie lijnenpatronen en 
de vele gaatjes die erin zijn geboord. De 
wijze waarop dit lijnenpatroon wordt aan- 
gebracht is de clou van het produktiepro- 
ces. Het verschil tussen de oude en de nieu- 
we methode kan met alledaagse woorden 
in het kort als volgt worden weergegeven. 
De oude methode, die men subtractief 
noemt gaat uit van een plaat epoxyglas die 
aan beide zijden is bedekt met een laagje 
koper. Op deze koperlaag wordt het ge- 
wenste lijnenpatroon hetzij langs fotografi- 
sche weg, hetzij door middel van zeefdruk- 
ken aangebracht en daarna wordt het 


Afb. 1. Dit paneel, bestemd voor het massageheugen van een computer, komt uit het eerste koper- 
bad in de geconditioneerde ruimte. De palladiumsporen zijn nu bedekt met een uiterst dun laagje 


koper van één vijftigduizendste millimeter. 
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overtollige koper van de plaat verwijderd. 
Men houdt dan het koperen lijnenpatroon 
over, dat in een later stadium nog wordt 
bedekt met lood-tin. 

De nieuwe methode kan met nog minder 
woorden worden beschreven. De epoxy- 
glasplaat is nu niet groen van kleur, maar 
omdat in het epoxyglas titaandioxyde is ge- 
mengd. Deze plaat wordt met een laagje 
palladiumchloride bedekt, vervolgens be- 
licht met een negatief waarop een lijnenpa- 
troon is aangebracht en vervolgens bedekt 
met koper. Het nieuwe proces heet addi- 
tief, omdat de geleidingssporen direct op 
de plaat worden gebracht. 


Geweven glasmat 

De epoxyplaat waarvan wordt uitgegaan 
bestaat uit een geweven glasmat, gedrenkt 
in epoxyhars, waarin titaandioxyde is ge- 
mengd. Nadat een geprogrammeerde 
boormachine hierin op de juiste plaatsen 
hét vereiste aantal gaatjes heeft geboord 
wordt de plaat behandeld met een zwel- 
middel en een mengsel van zwavelzuur en 
chroomzuur. Hierdoor wordt aan het op- 
pervlak een laagje hars verwijderd zodat 
het titaandioxyde vrij komt te liggen, wat 
nodig is in een latere fase van het proces. 
De serie bewerkingen die hierop volgt 
moet plaatshebben in een geconditioneer- 
de ruimte, waar temperatuur en vochtig- 
heid op een bepaald niveau worden gehou- 
den, het milieu stofarm moet zijn en het 
licht geel, oranje of groen: 


1. tegen de plaat wordt aan beide kanten pal- 
ladiumchloride in vloeibare vorm gespoten 
en daarna ingedroogd; 

2. op de ingedroogde laag van palladiumchlori- 
de wordt een fotonegatief gelegd, waarop het 
gewenste lijnen- of sporenpatroon voor- 
komt; het fotonegatief is verkregen door een 
tekening van het sporenpatroon te fotografe- 
ren; 

3. het fotonegatief wordt belicht met ultraviolet 
licht; waar het sporenpatroon zich bevindt is 
het negatief transparant en laat het ultra- 
violette licht door; dit licht treft het daaron- 
der gelegen palladiumchloride; hierbij wor- 
den de palladiumionen omgezet in palla- 
diummetaal en er ontstaat op de plaat een 
(nauwelijks zichtbaar) sporenpatroon van 
palladium; 

4. het tussen de sporen op de plaat aanwezige 
palladiumchloride wordt weggewassen; 

5. het sporenpatroon van palladium wordt ont- 
wikkeld door de plaat in een bad met een 
koperoplossing te dompelen; de vrijwel on- 
zichtbare palladiumsporen worden dan met 
een laagje koper bedekt, waardoor zij zicht- 
baar worden; het koperlaagje is slechts enke- 
le tienduizendsten millimeters dik en zwart 
van kleur. 


Na deze bewerkingen in de geconditio- 
neerde ruimte wordt de plaat gecontro- 
leerd en gedurende een aantal uren in een 
koperbad gedoopt. Het koperlaagje groeit 
op tot een dikte van één veertigste millime- 
ter en heeft dan de normale koperkleur. 
Deze bewerking gebeurt volautomatisch. 
Het koperbad wordt voortdurend en auto- 
matisch geanalyseerd, waarna zo nodig 
chemicalién worden toegevoegd. Tenslot- 
te wordt over de plaat een lakfilm aange- 
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* Denk modern... 
. denk solid state 


ook als het om relays gaat. 


Inderdaad, vergeet de elektro- 
mechanische relays, vergeet die klapperende 
kontakten! Of u nu TTL-toepasser bent of 
y- Processor-enthousiast, HAMLIN Solid State 
Relays kunnen alle logische niveaus aan. 

En zo hoort het ook!! 


De 7580-serie schakelt 20 VAC tot 280 
VAC / 2 Amp, door de nul, moeiteloos, 
inductief of ohms, dat kan allebei. 
En wat dacht u van de behuizing, wist u dat u 
maar liefst 80 van deze relays op een Euro- 
kaart kwijt kunt, leuk voor een relayskaart! 
(t is maar een voorbeeld). 


HAMLIN 


ELECTRONICS 
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De 7560 serie, iets robuuster, ook voor 
printmontage, schakelt tot 5 Amp, met 
inwendig snubber (RC) netwerk. 


En dan natuurlijk de 7520/7530/7550 
serie. De modules die tot 40 Amp schakelen. 
Stuurspanning kan zowel gelijk als wissel- 
spanning zijn, + 600 V blocking spanning. 
Teveel specs om op te noemen! Laat 
MODELEC u informeren, over de prijs zult u 
versteld staan. 


Hamlin maakt: behalve + 60 typen 
Solid State schakelaars, ook nog reed- 
schakelaars, reedrelays, kwikbevochtigde 
relays, vloeibare kristaldisplays, toetsen- 
borden. 


U belt, MODELEC levert, allebei 
tevreden. 


modelec 


modelec b.v. nr. 
op den berg 43 a tand 
postbus 181-6710 BD ede 
telefoon:08380-17623-195 29 

telex: 75014 
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passieve componenten 


bracht om het koper tegen aantasting van 
buiten te beschermen. 


Milieuvriendelijk 

De invoering van het PD-R proces heeft 
de panelenfabriek milieu-vriendelijker ge- 
maakt. Bij de ontwikkeling van het proces 
kon men van de aanvang af zoeken naar 
oplossingen van milieu-problemen die zich 
voordoen. Zo kan het water waarin de 
epoxyglasplaten worden gespoeld, nadat 
zij in een bad van zwavelzuur en chroom- 
zuur zijn geëtst, niet zonder meer in het 
riool worden geloosd. Het bevat zuren en 
wordt daarom eerst in een omvangrijke 
installatie ingedampt. De zuren worden 
daardoor geconcentreerd en dit concen- 
traat wordt na een elektrochemische be- 
handeling weer aan de etsvloeistof toege- 
voegd. Zo is de kringloop volledig. Ook de 
vloeistof in het verbruikte koperbad wordt 
pas geloosd nadat het koper eruit is terug- 
gewonnen. 


Afb. 2. Deze vierspillige boormachine boort gaatjes in vier pakketten van expoxyglasplaten. De 
machine wordt daarbij bestuurd door een ponsband. Deze ponsband bevat de coördinaten van 
elk gaatje dat moet worden geboord. 


gezocht: jongeman op LTS/ 
MTS niveau met kennis van 
digitale technieken 


Tetterode-Nederland bv is technieken zijn hiervoor 


handelaar in, en fabrikant van, 
machines en materialen voor 
de grafische industrie. 

Voor onze afdeling Electronica 
Service en Support groep 
(ES&S) zoeken wij op korte 
termijn een jonge electroman 
op LTS/MTS niveau. 

Zijn werkzaamheden zullen 
bestaan uit het repareren van 
electronische apparatuur in de 
werkplaats van de afdeling 
ES&S. Een goede handvaardig- 
heid en kennis van digitale 


noodzakelijk. 

Naast een behoorlijk aanvangs- 
salaris bieden wij goede secun- 
daire arbeidsvoorwaarden. 

Uw sollicitatiebrief gelieve u te 
richten aan Tetterode- 
Nederland bv afd. Personeels- 
zaken, Bilderdijkstraat 163, 
Amsterdam. U kunt ook telefo- 
nisch contact met ons 
opnemen onder nummer 
020-129677, toestel 333, 

de heer Koopman. 


r` Tetterode-Nederland 


een onderneming van Bührmann-Tetterode nv 


t Meest 
kompakte pack van uw hart: 
Semipack. 


Met de uiterst kompakte "solid state” thyristor/ 
diode modulen van Semikron brengt u vrijwel iedere gangbare schakeling tot 
stand. De Semipack module heeft een geisoleerde, absoluut spanningsvrije en 
goede warmte-afvoerende bodem. Plaatsing van meerdere Semipacks op een- 
zelfde koelelement is mogelijk. Aanzienlijke ruimte besparing (faktor 2-3). 
Tal van toepassingen en configuraties. 

Semikron heeft vele typen Semipacks (en dat zijn er 
heel wat) voorradig. Vraag advies, dat is gratis bij ons. Deel van de beroemde 
service van Semikron! Semikron - baanbreker in gelijkrichters! 


Semikron Nederland B.V. 
Postbus 76,1520 AB Wormerveer, Telefoon 075-283258 
Telex 13095 
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Gecomputeriseerd systeem voor snij- 
werkzaamheden 


Bij bedrijven, die materialen in vele uiteen- 
lopende vormen moeten versnijden, ondervond 
men altijd grote moeilijkheden bij het projecte- 
ren van de werkzaamheden. Men moest naar 
mogelijkheden zoeken om het afval tot een 
minimum te beperken. Het uitwerken van het 
meest voordelige snijplan kon bijzonder tijdro- 
vend zijn en de resultaten waren niet altijd zo 
efficiënt als mocht worden verwacht. De 
Zweedse firma AB Iggesunds Bruk in Iggesund 
heeft nu een computer systeem op de markt ge- 
bracht waardoor de hoeveelheid afval bij het 
snijden van materialen als triplex, board, staal- 
plaat tot een minimum wordt beperkt. Naar 
verluidt wordt de totale hoeveelheid afval met 
dit systeem verhinderd met 1...5%. 

Het nieuwe Iggesund-systeem, dat Opticut 
wordt genoemd, bestaat uit een computer met 
een capaciteit van 65 kB en een communica- 
tieterminal. Het systeem kan ook worden uitge- 
breid met een ponsband-uitvoer. Het gewenste 
calculatieprogramma wordt in de computer ge- 
laden door middel van een op een cassette vast- 
gelegd programma. Het snijplan hoeft niet te 
worden gecompileerd, omdat het door de ter- 
minal afgedrukte plan direkt kan worden toege- 
past op de te gebruiken snijapparatuur. 


Glasvezelkabels 


AEG-Telefunken heeft in Berlijn over een 
afstand van 4,3 km glasvezelkabel aangelegd. In 
het kader van een door het ministerie voor 
research en technologie gesubsidieerd proeftra- 
ject van de Duitse PTT, voor het overbrengen 
van telefoongesprekken, wordt hiermee voor de 
eerste keer gebruik gemaakt van optische over- 
drachtsystemen. Aan dit experiment nemen nog 
drie andere Duitse firma’s ор het gebied van de 
telecommunicatietechniek deel. 

Via dit glasvezel-proeftraject in het Berlijnse 
district Wilmersdorf kunnen bijna 2000 tele- 
foongesprekken gelijktijdig worden overgedra- 
gen. Behalve de hogere overdrachtscapaciteit 
heeft glasvezelkabel t.o.v. de conventionele 
coaxkabel belangrijke voordelen: de signalen 
kunnen van buitenaf niet worden gestoord, het 
gewicht is geringer en de afmetingen zijn klei- 
ner. 
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Op de foto zijn twee monteurs in een kabel- 
schacht te zien die de ragdunne glasvezels splij- 
ten. De vezels worden met behulp van een, door 
AEG-Telefunken ontwikkeld, apparaat volgens 
het lichtbooglasprocédé, duurzaam en dem- 
pingsvrij met elkaar verbonden. 


Computer helpt bij aanboren van 
aardwarmtebron 


Op het vulkanische eiland Hawaii zijn geologen 
en vulcanologen bezig een kilometers diepe 
schacht in de poreuze grond te boren, in de hoop 
op een onuitputtelijke bron van geothermische 
energie te stuiten. Uit deze schacht moet stoom 
onder zeer hoge druk omhoog worden geblazen 
naar het oppervlak, waar de energie moet wor- 
den benut voor het aandrijven van een tur- 
bogenerator met een vermogen van 10 000 
kilowatt, voldoende om 2500 huizen van elektri- 
citeit te voorzien. Het boren van de schacht is 
een riskant karwei, waarbij een IBM Systeem 
370 Model 158 voortdurend voorspellende be- 
rekeningen uitvoert op basis van een rekenkun- 
dig model van de Hawaiiaanse bodemgesteld- 
heid. 

Het eiland Hawaii is nog altijd een actief vulka- 
nisch gebied, ook al beweegt de haard van actief 
vulkanisme zich langzaam, met het verschuiven 
van de aardplaten, van het eiland af. Volgens dr. 
Paul C. Yuen van het Geofysisch Instituut van 
de Universiteit van Hawaii is er een goede kans 
dat op een diepte van ongeveer 2000 m water 
wordt aangeboord, dat zeer sterk is verhit door 
magma en vloeibaar gesteente. 

Wanneer dit water een uitweg naar het aardop- 
pervlak krijgt, komt daarmee een reusachtige 
bron van energie vrij, die constant blijft doordat 
het water via de poreuze grondlagen even snel 
wordt aangevuld als het via de schacht ontsnapt. 
Om te voorkomen dat het vulkanisch evenwicht 
in de bodem van Hawaii door een diepteboring 
wordt verstoord met alle mogelijke rampzalige 
gevolgen van dien, is alles wat bekend is en 
wordt omtrent de dunne aardkost neergelegd in 
een rekenkundig model. Dankzij het snelle 
rekenwerk van de computer kon van te voren 
al worden bepaald hoe breed de boorschacht 
moest worden om de verlangde hoeveelheid 
stoom in een constante aanvoer vanuit de diepte 
te verkrijgen. Verspreid over het eiland hebben 
de onderzoekers elektroden in de grond aange- 
bracht. Omdat heet water een goede elektrische 
geleider vormt, kan de computer geleidingspa- 
tronen tekenen, op basis waarvan de plaats van 
de eerste boorschacht kon worden bepaald nabij 
de oostkust van Hawaii. 


Er wordt uitgegaan van het gegeven dat magma 
een temperatuur heeft van ongeveer 1200 °C en 
dat op de plaats van de diepteboring het onder- 
grondse magma deze temperatuur gedurende 
25 000 tot 100 000 jaar behoudt. Water kookt 
bij 100 °C onder normale atmosferische druk, 
zodat boven het magma sprake is van super heet 
water. Onder de druk van de aardlagen kan het 
water met een temperatuur van 200 °C echter 
bestaan, totdat een ontsnappingsweg wordt 
aangebracht, waarlangs dit water onder sterke 
druk als stoom omhoog spuit. Wanneer het 
eerste aardwarmteproject van Hawaii succesvol 
wordt, kan meer elektriciteit worden gewonnen 
dan het eiland voor de eigen behoefte nodig 


heeft. Het overschot zou in de toekomst benut 
kunnen worden voor de vestiging van papier- en 
houtindustrieén en voor het verwarmen van kas- 
sen. 


Seiko-uurwerken lopen 5 jaar 


De nieuwe kwartsuurwerken van de serie FJ еп 
ЕК van Seiko kunnen vijf jaar achtereen werken 
alvorens de batterij is uitgeput. Aan de gebruik- 
te batterijen werd qua kwaliteit, prestatie en 
omvang niets gewijzigd; wèl werd het kwarts- 
uurwerk veranderd en verfijnd. Bij behoud van 
precisie en loopnauwkeurigheid kon tegelijk het 
stroomverbruik van de afzonderlijke compo- 
nenten aanzienlijk worden teruggebracht. Dit 
nu leidde tot een meervoudige verhoging van de 
bruikbare batterijlevensduur tot vijf jaren. 


Cataloque de la Photothèque de 
UIT 


De Internationale Telecommunicatie Unie 
heeft voor de derde maal een „catalogue de la 
Photothéque uitgegeven. Uit deze fotocatalo- 
gus kunnen geinteresseerden een selectie ma- 
ken uit 3500 zwart/wit- en kleurenfoto's op het 
gebied van de telecommunicatie. De foto's kun- 
nen vrijelijk worden gebruikt en hebben betrek- 
king op technieken, nieuwe apparatuur en 
toestellen, congressen, personen en dergelijke. 
Voor meer inlichtingen: Union internationale 
des télécommunications, Photothéque, Place 
des Nations, 1211 Genéve 20, Zwitserland. 


Antenneconjunctuur in de BRD 


De produktie van radio- en TV-ontvangstanten- 
nes bereikte in 1977 in de Bondsrepubliek 
Duitsland een waarde van 416 miljoen DM. Dat 
is nominaal 1,576 meer dan in 1976, en ge- 
compenseerd voor prijsstijgingen kan zelfs van 
stagnatie in de groei worden gesproken. De uit- 
voer daalde vergeleken met 1976 zelfs met 
nominaal 3,5% tot 138 miljoen DM, terwijl de 
invoer met 33% steeg tot rond de 51 miljoen 
DM. 


Microfilmsystemen: Nieuwe 
ontwikkelingen in het aanbrengen 
van kleurlagen 


Aan de voordelen die gebruikers van microfilm 
voorzien van een diazolaag nu reeds genieten 
is een belangrijke nieuwe dimensie toegevoegd. 
Het gaat hierbij om ,,Copy-Thru" microfilm, 
aan de bovenkant voorzien van een witte iden- 
tificatiestrook. Dit produkt is onlangs ontwik- 
keld door Bexford Limited in Manningtree, (Es- 
sex, Verenigd Koninkrijk). Wanneer een dupli- 
caat microfiche wordt gebruikt om kopieën of 
tweede orginelen te maken op al of niet van een 
indentificatiestrook voorziene microfilm stelt 
,Copy-Thru" de gebruikers in staat scherpe 
titels te reproduceren. 

Op de ,,Copy-Thru" strook kunnen letters 
zowel worden geschreven als getypt. Met behulp 
van ,,Copy-Thru" zijn fiches snel te identifice- 
ren en blijven met het blote oog leesbare titels 
niet alleen vóór de reproduktie behouden, zoals 
met conventionele van een gekleurde strook 
voorziene microfilm het geval is, maar ook na 
de reproduktie van het duplicaat microfiche. De 
dupliceerapparatuur behoeft niet te worden ge- 
wijzigd, omdat ,,Copy-Thru" wit gemakkelijk 
ultraviolette straling doorlaat. 
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CMOS en NMOS circuits 
voor uw memory boards 


BEVEILIGINGSSYSTEMEN 
EN COMPONENTEN 


ALARMCENTRALES 
ТЕК 4с ETKA 
ыле. : 
RADAR 
МЕЅІ & FROWDS 
— * 
INFRAROOD PASSIEF 
SS MESL 
INFRAROOD ACTIEF 
F ARROWHEAD 
e 4K CMOS STATIC RAM'S e 4K NMOS STATIC RAM'S ULTRA SOON 
Binnenkort leverbaar IM 7114/2114 FROWDS 
6504 4Kx1 Organisatie 1024x4 ° 
MK 4104 compatible Accestime 200 ns | 
6514 1Kx1 (18 pin) TTL compatible inputs/ | BRANDMELDERS 
4K CMOS EPROM'S zeike pin out als intel 2114 MEGH.KONTAKTEN 
° | | етае pin out als Intel 2114 | | 
Cie IM 7141 voor organisatie | VEILIGHEIDSSLOTEN 
-erasable 4096x1 "m 
Organisatie 1024x4 | BORGSCHROEVEN 
512x8 e 4K DYNAMIC RAM'S | ETC. 
150 ns Acces time IM 7027/MK 4027 | 
Low power Organisatie 4096x1 = = E 
Single TTL supply Accestime 120 ns pete 
Three state outputs Three state TTL compatible рой читине 


Low power disipatie documentatie over: 


470 mw operation 

27 mw standby 

Pin compatible met mostek 
serie MK 4027/4096 
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e Ook komplete memory boards. eg Ee 
Leverbaar in NMOS en CMOS technologie. нен r hk 
e Verder verkrijgbaar ADD-IN storage modules voor Мариан SES 
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РОР-11 en NOVA 3 families. 
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Alleenvertegenwoordiger voor Nederland: 


AURIEMA NEDERLAND BV 


Vestdijk 32, Eindhoven. Tel. 040-444470 


Postbus 450 
Schiekade 42-44 
Rotterdam 

Tel.: 010-670022 

Telex 25336 (Damel NL) 


ADT 3046 


inbraakalarmsystemen 


— 


Ultrasoon bewegingsmelders 


Inbraakmeldsystemen die werken volgens het ultra-sonore principe zijn over 
het algemeen het meest bekend. Vooral door de gunstige produktieprijs 
hebben veel fabrikanten zich laten verleiden een ultra-sonoor inbraakalarm 
op de markt te brengen. De kwaliteit van de meeste apparaten was dermate 
slecht dat veel ultra-sonore beveiligingsinstallaties van de markt zijn 
verdwenen. Alom heerst de mening dat ultra-sonore 
bewegingsmeldingssystemen tot het verleden behoren. Niets is minder waar. 
Er bestaan wel degelijk zeer betrouwbare ultra-sonore alarminstallaties. Eén 
van de beste wordt hier besproken. Daarnaast worden verschillende principes 
en uitvoeringsmogelijkheden met hun voor- en nadelen behandeld. 


Bewegingsmelders volgens het ultra-sono- 
re principe worden in sommige bladen en 
folders weleens aangeduid als ,,radarbe- 
veiliging". Deze aanduiding is ontstaan 
toen de term ,,ultra-sonoor" een negatieve 
klank kreeg. Om toch een goede verkoop 
op gang te kunnen houden gingen veel le- 
veranciers over op de radar-aanduiding. In 
vorige delen van de artikelreeks is radar 
reeds besproken. Dergelijke apparatuur 
werkt in het GHz-gebied. Ultra-sonore 
bewegingsmelders maken gebruik van fre- 
quenties tussen ca 20 kHz en 100 kHz, af- 
hankelijk van de fabrikant. Door de gun- 
stige frequentieligging van ultra-sonoor en 
het eenvoudige principe ging op een be- 
paald moment, enige jaren geleden, haast 
iedere beveiligingsfirma ultra-sonoor ver- 
kopen. Voor een paar honderd gulden had 
men zo'n apparaat. Ook werd er reclame 
mee gemaakt op de televisie (het die- 
уепӣооѕје...). 


Vanwege het eenvoudige principe werd 
ook in hobbybladen aandacht besteed aan 
ultra-sonore beveiligingen. Dit heeft be- 
slist ook bijgedragen tot het negatieve 
karakter van ultra-sonoor beveiligingen. 
Door alleen basisschakelingen toe te pas- 


Fig. 1. Deze tekening geeft een indruk hoe 
een US-veld wordt uitgestraald en terugkaatst. 
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sen werden alarmschakelingen verkregen 
die om de haverklap vals alarm gaven. 
Algemeen kan worden gesteld dat in- 
braakbeveiligingsapparatuur een gebied is 
van specialisten, waarin ook veel inbrekers 
zijn gespecialiseerd. Als hobbybladen zich 
aan gecompliceerde inbraakapparatuur 
wagen kan dit eigenlijk alleen maar gebeu- 
ren via gespecialiseerde firma's op in- 
braakbeveiligingen. Dat zijn er niet zo 
veel. Bij onderzoeken is aangetoond dat 
slechts ongeveer 15% van alle firma's op 
het gebied van inbraakbeveiligingen, deze 
aanduiding waard zijn. 


Mede hierom is een stichting zoals TBBS 
eigenlijk een noodzaak. Deze stichting 
(Technisch Bureau ter Bevordering van 
Schadepreventie) geeft regelmatig lijsten 
uit van firma's die, wat haar betreft, bona- 
fide zijn op het gebied van schadepreven- 
tie. Hieronder worden ook firma's ver- 
staan die zich bezig houden met het voor- 
komen en signaleren van inbraak. 


Om veel misverstanden op het gebied van 
US (ultra-sonoor) bewegingsmelders weg 
te nemen wordt in het volgende eerst 
aandacht besteed aan de principes, waarna 
een professioneel US systeem van de firma 
Frowds zal worden behandeld. Aan de 
hand van praktische installaties wordt te- 


vens aangetoond dat US beveiligingen be- 
ter aan de vakman kunnen worden overge- 
laten. 


Principes 

Bij US beveiligingsinstallaties wordt ge- 
bruik gemaakt van geluidsgolven. Hier- 
voor wordt het laag-frequent gebied benut 
dat boven 20 kHz ligt, omdat het anders 
hinderlijk is voor de mens. Maximaal 
wordt meestal zo’n 50 kHz toegepast, ter- 
wijl een enkele fabrikant tot 80 kHz gaat. 
Bij US systemen wordt gebruik gemaakt 
van een zender en ontvanger, waarvan fig. 
1 het principe geeft. Hierbij is in één kast 
een ultra-sonore zender én ontvanger ge- 
plaatst. De zender geeft, via een transdu- 
сег, het voor de mens onhoorbare geluid 
af. Dit vult de te beveiligen ruimte. De US 
geluidsgolven kaatsen tegen wanden en ra- 
men en komen zo op de ontvangeringang. 
Als er niets in de kamer beweegt en van 
buiten geen geluid doordringt, zal de ont- 
vanger alleen het zendsignaal terugkrijgen. 


Beweegt er in de kamer een object (mens 
of dier) dan kaatsen de geluidsgolven ook 
via dat object terug naar de ontvangerin- 
gang. Door de beweging ontstaat het 
zogenaamde dopplereffect. Dit houdt in 
dat, naast de uitgezonden frequenties, 
som- en/of verschilfrequenties kunnen 
ontstaan. Voor een menselijke beweging 
kan dat bijvoorbeeld 40 Hz zijn. Als de 
zender dan op 40 kHz uitstraalt krijgt de 
ontvanger, behalve het 40 kHz signaal, ook 
deze 40 Hz zijband binnen. Dit signaal kan 
in de ontvanger, via een fasegevoelige 
schakeling, worden gedetecteerd. Figuur 2 
geeft een blokschema hoe dit in zijn werk 
kan gaan. In deze figuur is de US-zender 
een soort luidspreker. Deze krijgt zijn stu- 
ring vanuit een laag-frequenteenheid. De 
ontvanger gaat in met een microfoon (М). 


Het ontvangstsignaal is klein en wordt 
eerst versterkt in een LF-trap. Daarachter 
zit een fasegevoelige unit. Deze vergelijkt 
het microfoonsignaal met het oorspronke- 
lijke signaal van de zender. Bij fase- of fre- 
quentie-afwijking geeft de fase-unit een 
stuurspanning af. Deze komt op de ingang 
van een triggercircuit. 

Het triggercircuit geeft op zijn beurt een 
stuursignaal aan het eigenlijke alarmcir- 
cuit. Bij de bewegingsmelders is dit vrijwel 
altijd een relaiscontact. De principescha- 
keling volgens fig. 2 is veel toegepast in de 
praktijk. Daarbij wordt voor geluidsover- 
dracht van de zendtransducer meestal een 


Fig. 2. Het eenvoudigste blokschema van een US-bewegingsmelder bestaat uit een zender en ontvan- 
ger. Daarbij wordt in de ontvanger het fase- en/of frequentieverschil met het zendsignaal bekeken. 
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soort luidspreker gebruikt. Dit i5 in princi- 
pe fout. Betere US-alarminstallaties ma- 
ken gebruik van echte transducers. Hierbij 
is het voordeel aanwezig dat er minder ver- 
lies optreedt door het omzetten van US- 
geluid vanaf de transducer naar lucht. Ver- 
der heeft een echte transducer het voor- 
deel dat deze specifiek is aangepast op de 
frequentie die moet worden uitgezonden. 
Ook het gebruik van een microfoon in de 
schakeling volgens fig. 2 is in principe fout. 
Een microfoon heeft een veel te brede 
band. 

Ook voor de ontvangeringang worden bij 
goede  US-alarminstallaties transducers 
gebruikt. Meestal wordt hier gewerkt met 
een kristalelement of stemvorkprincipe. 
Door de ontvangeringang te voorzien van 
bijvoorbeeld een plaat die trilt op een eigen 
frequentie van 40 kHz (,,stemvork"') wordt 
al direct op de ontvangeringang een selec- 
tief filler verkregen. De doorlaatband 
hiervan kan zeer nauw zijn. 


De schakeling volgens fig. 2 heeft als 
grootste nadeel dat elk soort filter ont- 
breekt om externe invloeden te voorko- 
men. Naast bewegende objecten kan een 
installatie volgens fig. 2 afgaan op bijvoor- 
beeld turbulente lucht, telefoonbellen, 
klokken, piepende ramen en ontelbare 
soorten ander geluid, waarbij ook ultraso- 
noor wordt geproduceerd. Veel van de af- 
keer, die is ontstaan rond het US-gebeu- 
ren, is ontstaan doordat fabrikanten en 
zelfbouwers zich te veel lieten leiden door 
een schema als dat van fig. 2. Men was ge- 
neigd te werken met een ,,compact een- 
heid”. Daarbij werd alle benodigde alarm- 
apparatuur in één kastje gestopt, inclu- 
sief de alarmmeldcircuits. Om een zo 
goedkoop mogelijk apparaat op de markt 
te brengen werd daarbij alles uitgespaard 
waarvan door de klant toch niet kon wor- 
den vermoed dat het nodig was. Daarbij 
hoorden dan ook allerlei soorten schake- 
lingen die broodnodig zijn om valse alarm- 
meldingen te voorkomen. Gelukkig zijn de 
meeste slechte US-alarmapparaten van de 
markt verdwenen. De apparaten die nu 
nog verkrijgbaar zijn bevatten alleen de 
bewegingsmelderapparatuur. De uitgang 
wordt dan over het algemeen gevormd 
door een relaiscontact dat de centrale 
(C.C.S.) aanstuurt. 


Bij US-bewegingsmelders komen twee 
soorten voor. De ene werkt met zend- en 
ontvangsttransducer in één kast (fig. 1). 
De tweede soort heeft een gescheiden kast 
voor zend- en ontvangsttransducer. Fig. 3 
geeft een US-geluidsveld, waarbij in de te 
beveiligen kamer de zend- en ontvangst- 
transducer tegenover elkaar zijn geplaatst. 
In de praktijk blijkt weinig verschil te zijn 


SS 


1978 — 18 


ontvanger ! 
| 
| 


tussen beide principes. De ene fabrikant 
zweert bij gebruik van aparte zender- en 
ontvangertransducers, de andere fabrikant 
houdt het op zend- en ontvangsttrans- 
ducers in één behuizing. Beide systemen 
hebben kleine voordelen en kleine nadelen 
ten opzichte van elkaar. 


Praktisch blokschema. 

Fig 4 geeft een blokschema dat in hoofdlij- 
nen overeenkomt met bestaande profes- 
sionele apparatuur. Het voedingssysteem 
hiervan wordt via het lichtnet én een ac- 
cubatterij verzorgd. Omdat gebruik wordt 
gemaakt van 12 volt accu's moet van de 
lichtnetspanning een gelijkspanning wor- 
den gemaakt van ca 17 volt. Anders is de 
gelijkspanning te laag als de lichtnetspan- 
ning bij de onderste tolerantiegrens komt 
te liggen. In dat geval zou het accusysteem 
enigszins worden ontladen, zodat de gang- 
reserve sterk terugloopt bij lichtnetuitval. 


Het hart van de schakeling volgens fig. 4 
is een zeer stabiele oscillator. Deze voedt 
in de eerste plaats het zendersysteem. Dit 
kan zowel één zender zijn als meerdere. In 
de praktijk komen installaties voor, waar- 


bij gebruik wordt gemaakt van tientallen 
zenders. Afhankelijk van de installatie 
worden ook één of meerdere ontvanger- 
transducers toegepast. Deze worden (fig. 
4,) gevolgd door een ontkoppelcircuit. 
Daarna komen de ontvangersignalen sa- 
men op een gemeenschappelijke rail. Ver- 
volgens worden de ontvangen signalen 
ontdaan van allerlei stoorspanningen. 
Hiertoe zijn diverse gecompliceerde filter- 
netwerken aangebracht. Een achtergrond- 
filter zorgt voor het verdwijnen van allerlei 
storende US achtergrondgeluiden, die 
niets hebben te maken met menselijke be- 
wegingen. Vervolgens zorgt een radiofilter 
dat eventueel binnenkomend hoogfre- 
quent signaal verdwijnt. Ook invloeden 
van neon- en TL-verlichting worden ge- 
weerd. 


Als tot slot mag worden aangenomen dat 
alleen signaal is overgebleven dat afkom- 
stig kan zijn van werkelijk bewegende ob- 
jecten, gaat dit naar versterker 1. Is het ni- 
veau te laag dan wordt het geblokkeerd. 
Bij voldoende signaalamplitude wordt het 
toegevoerd aan versterker 2. De uitgang 
hiervan is verbonden met de ingang van 


Fig. 3. Bij sommige typen US-bewegingsmel- 
ders worden aparte zend- en ontvangsttrans- 
ducers toegepast. De benodigde elektronica be- 
vindt zich dan meestal in een aparte kast. 
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Fig. 4. Dit blokschema komt erg veel overeen 
met een praktisch US-bewegingsmeldersys- 
teem van Unisec. 
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12-bit data acquisitie is nog maar 
"een fluitje van een cent" 


12-bit data acquisitie is wel erg eenvoudig gewor- 
den met de AD363. Deze meet 16 kanalen single 
ended of 8 differentiëel, maar kan via een "mode 
control" ook SE en DIFF door elkaar inschakelen. 
Address input latches, vijf ingangsspanningsberei- 
ken, een extern te benutten 10,00 volt referentie, 
sample-hold buffer versterker, parallel en serie uit- 
gangen, "short cycle" mogelijkheid, 12-bit ADC en 
electrostatische afscherming. Dit alles voor een 
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een fase-eenheid. In de praktijk is dit 
meestal een PLL-(Phase Locked Loop)- 
schakeling. Deze eenheid vergelijkt het 
ontvangen signaal met het oscillatorsignaal 
(= zendsignaal). Bij voldoende fase- en/of 
frequentieverschil in een bepaalde band, 
wordt een niveauverandering afgegeven. 
Deze wordt versterkt en stuurt de ingang 
van het meldcircuit. De uitgang van dit 
circuit stuurt een relais aan. Daarbij wordt 
dan tevens nog gekeken of de doorgegeven 
alarmmelding wel klopt. Hiertoe is een 
automatisch controlecircuit aangebracht. 
Soms zit in een US-alarmapparaat nog een 
zogenaamd  turbulentiefilter. Dit filter 
kan, afhankelijk van de uitvoering, worden 
uitgeschakeld. Op die manier is de instal- 
lateur, via speciale meetapparatuur, in 
staat vast te stellen welke objecten in de te 
beveiligen ruimte US-geluid kunnen afge- 
ven en daardoor eventueel vals alarm kun- 
nen veroorzaken. 


Het blokschema volgens fig. 4 komt in gro- 
te lijnen overeen met een Unisec US be- 
wegingsmeldersysteem type USD-14. Dit 
apparaat maakt gebruik van aparte zend- 
en ontvangsttransducers. Deze worden al- 
lemaal verbonden met een centraal stuur- 
apparaat (niet de centrale!). Maximaal 
kunnen op een stuurapparaat 14 zend- en 
14 ontvangsttransducers worden aangeslo- 
ten. Het USD-14 systeem werkt met een 
frequentie van 20,2 kHz, Deze frequentie 
ligt vlak boven de gehoorgrens. De vraag 
rijst dan ook, of deze frequentie niet te 
laag is gekozen. Het USD-14 systeem kan 
beschikken over drie typen zendtransdu- 
cers: een inbouw-, een opbouw- en een 
richtinggevoelig type. Bij de ontvanger- 
transducer zijn dezelfde mogelijkheden 
voorhanden. Per zend/ontvangstset is 
maximaal ongeveer 90 m? oppervlakte te 
beveiligen. Een compleet apparaat met al- 
le 14 transducersets is dus goed voor maxi- 
maal 1260 m^. De gevoeligheid van elke 
ontvangertransducer laat zich apart instel- 
len voor reikwijdte. Sommige uitvoeringen 
hebben hiervoor een instelpotmeter. De 
meeste zijn echter uitgevoerd met een 
klein schakelaarsysteem volgens fig. 5. 
Hiermee kunnen zes gevoeligheden wor- 


Fig. 5. De ontvangsttransducers van het Uni- 
sec USD-14 systeem hebben meestal een scha- 
kelaarsysteem voor het instellen van de gevoelig- 
heid. 
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Fig. 6. Het schakelschema van een zend- en ont- 
vangsttransducer van het USD-14 systeem be- 
staat in hoofdzaak uit de eigenlijke transducer 
Р1/Р2 en een koppeltrafo (Trl en Tr2). 


ж ontvanger nmansaducer 


Р2 


den ingesteld. De zevende stand is niet 
voor praktische toepassing. Ook elke US- 
zender van het USD-14 systeem kan, wat 
betreft de energie, apart worden ingesteld. 
Hiertoe moet een serieweerstand in de toe- 
voerleiding van de zendtransducer worden 
aangebracht. 

Figuur 6 geeft een schema van een zend- 
en ontvangsttransducer van het USD-14 
systeem. Beide maken gebruik van het be- 
sproken „afgestemde metaalplaat” princi- 
pe. Bij de zender is dat in fig. 6 P1 en voor 
de ontvanger P2. De zendenergie wordt 
toegevoerd aan A/B. Punt C is afscher- 
ming. Rl en R4 zorgen voor temperatuur- 
compensatie. 

De ontvangertransduceruitgang wordt ge- 
vormd door de punten D/E. Punt F is 
afscherming. Bij de USD-14 is het nood- 
zakelijk dat alle kabels van de zend- en 
ontvangsttransducers zijn voorzien van een 
aparte afscherming. Onderlinge beinvloe- 
ding en stoorspanningen van buitenaf zou- 
den anders valse alarmmeldingen kunnen 
veroorzaken. Voor het afregelen van een 
USD-14 is speciale apparatuur noodzake- 
lijk. 


Praktisch voorbeeld 
De engelse fabriek Frowds, die onder 
andere radarbewegingsmelders maakt, 


Afb. 8. De print van een Pulsonic GTI is pro- 
fessioneel van opbouw. Zowel de zend- als ont- 
vangsttransducer, alsmede de alarmrelaisuit- 
gang, bevinden zich op de print. 
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houdt zich ook bezig met US bewegings- 
melders (vert. van Dam elektronica-Rot- 
terdam). Deze firma levert twee typen 
moederapparaten. Afb. 7 geeft een foto 
van moederapparaat СТІ Pulsonic 1. Van- 
wege de speciale pulstechniek die wordt 
gebruikt (5 kHz) wordt door Frowds de he- 
le US lijn aangeduid als ,,pulsonic ultraso- 
noor bewakingssysteem”. Op het moeder- 
apparaat СТІ kunnen één of meerdere 
GT25 pulsonic dochterapparaten worden 
aangesloten. De uitvoering daarvan komt, 
wat betreft de behuizing, exact overeen 
met die volgens afb. 7. Alleen is een doch- 
terapparaat enige malen kleiner. 

Afb. 8 geeft een foto van het binnenwerk 
van een СТІ apparaat. Midden op de print 


Afb. 7. De behuizing van een Pulsonic GTI 
moederapparaat en een GT25 dochter komen 
exact overeen. Alleen de afmetingen verschil- 
len ruim een factor twee. 
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X1: Microprocessor lexicon 
Acronyms and definitions 


Een handzaam boekje van ruim 100 pag. met 
een vetgedrukte afkortingen/begrippenlijst 
in alfabetische volgorde, geént op specifieke 
aP termen, met hun verklaring, in de engelse 
taal. Daarna volgen typenummers van com- 
plexe IC's (aP en ,,omringende" chips) met 
vermelding van de fabrikanten, overzicht 
S-100 bus (Altair), RS232C en IEEE 488 
bus-signalen, tenslotte een adressenlijst van 
amerikaanse uP/uC fabrikanten. 

Prijs f 4,95 


E8: uP encyclopedia 

volume 1: 8-bits 

Dit is een samenbundeling van technische 
specificaties (in de volksmond ,,data-sheets" 
genaamd) van een 17-tal fabrikanten, die 
p.P-chips op de markt brengen. De volgende 
chips zijn opgenomen: ` AMO9080A, 
AMI6800, EA9002, F8, LPS000, 8080 A, 
6100, 650X, MK3880, MK3850, M6800, 
INS8080A, SC/MP, CDP1802, PPS-8, 
2650, ТМ58080, TMS1000, MCP1600, 780. 
Prijs f 40. 


C201: „Р from chips to systems 

door Rodnay Zaks 

Een basisboek voor studenten, hobbyisten 
en technici, die nu eindelijk wel eens willen 
weten ,,hoe het allemaal werkt", maar geen 
specialistische opleiding hebben. U wordt 
overstelpt met basistermen, definities, ge- 
detailleerde werking van een uP, geheugen 
en ЏО technieken, indeling van P's, sa- 
menvoegen van de bouwstenen tot een uC, 
koppelen van een uC systeem aan de buiten- 
wereld met gebruikmaking van gestandaar- 
{liseerde oplossingen, basistechnieken voor 
programmeren, ontwikkelsystemen, toe- 
komstmuziek en instructiesets (M6800, In- 
tel), S-100 bus (Altair), fabrikanten over- 
zicht. 

Prijs f 35. 


M11: An introduction to ut 

volume 1: basic concepts 

door Adam Osborne 

In een zevental hoofdstukken komen de vol- 
gende onderwerpen aan de orde: wat is een 
p. C, enkele fundamentele begrippen (nume- 
rieke systemen, binair rekenen, booleaanse 
algebra en computer logica), opbouw van 
een uC, centrale processor van een uC, 
logica rond de cpu, het programmeren, een 
instructie set, standaard karakter codes. 
Handig is, dat de trefwoorden op elke pagina 
in een hokje zijn gezet en dat deze kernpun- 
ten vet zijn afgedrukt. Bijzonderheden zijn 
gewoon gedrukt, zodat hoofd- en bijzaken 
duidelijk zijn gescheiden. 

Prijs f 25. 


L1: Scelbi's ,,8080" software gourmet guide 
& cook book, 2e druk 
door Robert Findley 


In de elektronische keuken worden allerlei 
chips gebakken, maar voor de grotere cakes 
moeten deze krenten met een soepel bind- 
middel worden samengevoegd volgens een 
uitgebalanceerd recept: laat uw bits niet 
samenklonteren, want dan ontploft de cake. 
Het benodigde, abstracte recept is het pro- 
gramma. 

Dit boek behandelt in 8 hoofdstukken de be- 
langrijkste software-aspecten van 8080 sys- 
temen, zoals de instructieset, voornaamste 
routines, oct/hex en hex/dec tabellen, ASCII 
en baudot karakterset, zwevende komma 
programmageheugen dump. 

Prijs f 35 


L2: Scelbi's ,,6800" software gourmet guide 
& cook book. 

door Robert Findley 

Dit boek kan worden beschouwd als een 
aanvulling op M14. Ook hier wordt eerst de 
instructieset besproken, maar minder ,,vi- 
sueel" dan in M14. Hierna volgen program- 
meertechnieken met een verwijzing naar 
MIKBUG, routines voor algemene toepas- 
singen, conversie en zwevende komma rou- 
tines, decimale rekenkundige routines, 1/О 
processing, zoek- en sorteer routines, het ge- 
heel opgeluisterd door programmavoorbeel- 
den en stroomschema's. 

Aanvullingen zijn: instructieset, ос- 
taal/hexadecimaal tabel, hex naar dec tabel, 
ASCII karakterset, Baudot karakterset, re- 
locatable floating point programma. 

Prijs Ї 35. 


M14: 6800 programming for logic design 
door Adam Osborne 

Een gedegen hulpmiddel bij het programme- 
ren met als uitgangspunt een praktische 
realisatie is de opzet van dit boek. Er zijn ze- 
ven hoofdstukken. Eerst worden logische 
circuits gesimuleerd door software, daarna 
de hardware werking van een Qume printer 


uitgelegd, waarna de besturing door softwa- 
re stap voor stap wordt opgezet: eenvoudig 
programma, programmeer perspectieven 
(subroutines, macro's), MC6800 instructie 
set met verklaring wat er gebeurt in het in- 
wendige van de cpu, tenslotte veel gebruikte 
subroutines om programmeren te vereen- 
voudigen. 


Prijs f 25. 


C207: и Р interfacing techniques 

door Austin Lesea en Rodnay Zaks 

De aP vormt maar een relatief klein deel van 
een computersysteem, vaak gaat de cpu, 
RAM en ROM op één kaart — maar wat 
dan? Er moet informatie worden uitgewis- 
seld van allerlei randapparatuur naar het ut 
systeem en vice versa, zowel analoog en 
digitaal, serie of parallel, vergezeld van de 
gegevens, die in het programma zijn vast- 
gelegd, om alles naar de juiste plaats te 
transporteren met als resultaat rekenkundi- 
ge uitkomsten, procesbesturing, enz. Tech- 
nieken en componenten om een compleet 
computersysteem samen te stellen, van een 
basis cpu naar een uitgebreid systeem met 
beeldschermeenheid, toetsenbord en flexi- 
bele schijf, worden in dit boek besproken. 
De Intel 8080, 8085 en Motorola M6800 vor- 
men hierbij het uitgangspunt, gekoppeld met 
UO technieken (overzicht chips), specifieke 
technieken voor A/D omzetting, bussyste- 
men, opzetten van een 32 kanalen multi- 
plexer, basistechnieken en hulpmiddelen 
voor foutzoeken. 

Prijs f 35. 


C207: uP interfacing techniques, Ze druk 
door Austin Lesea en Rodnay Zaks 


De belangstelling voor dit boek was zodanig, 
dat men binnen een half jaar een tweede 
druk kon verwezenlijken, die t.o.v. de vorige 
is uitgebreid met c8 60 pag., o.a. nieuwe IC's 
(ЮМ А -besturing), LSI (intelligente interfa- 
ce voor stappenmotor, cassetterecorder, 
beeldschermeenheid, dynamische реһеџ- 
gencelbesturing), verder een muziek synthe- 
sizer, flexibel schijfgeheugen met double 
density" besturing, IEEE 488 en 5 100 
interface voorbeelden, voedingen, aanvul- 
lingen met omzettingstabellen dec-bin-hex- 
осї, RS232C en IEEE-488 signalen, af- 
kortingen en index. 

Prijs f 35 


ES: uP encyclopedia 

volume II: bit-slice 

Evenals het vorige deel zijn ook dit over- 
drukken uit de documentatie van de fa- 


brikanten. Dit zijn in het algemeen de snelle- 
re systemen: AMD AM2901, Fairchild Ma- 
crologic, Intel 3000, MMI6701, Motorola 
M10800, National Semiconductor IMP, Sig- 
netics 8X02, 3000 en Texas Instruments 
SBP0400. 

Prijs f 40. 


M12: An introduction to „С 

volume 2: some real products 

june 1977 revision 

door Adam Osborne, Susanne Jacobson en 
Jerry Kane 

Dit boek is aanzienlijk uitgebreid t.o.v. de 
eerste druk en geeft een schat aan informatie 
over de hard- en software mogelijkheden 
van иР en uC systemen. De 21 hoofdstukken 
beslaan 1209 pag.: 4-bit uP en de TMS1000 
serie uC, Fairchild F8 serie, National Semi- 
conductor SC/MP, de 8080A met een uitge- 
breid scala hulpcircuits, de 8085, daarna de 
8048/8748/8035, Zilog 780, Motorola 
MC6800 serie, MOS Technology MCS6500 
serie, Signetics 2650, RCA СОЅМАС, 
IM6100 uC bouwstenen, SMS300, National 
Semiconductor PACE serie, General Instru- 
ment CP1600, TMS9900, enkel chip Nova 
minicomputer cpu's, 2900 en 6700 serie chip 
slices, MC10800 chip slices, Hewlett Packard 
MCZ, selectie van een uC, toekomstvisie. 
Prijs f 45. 


M13: 8080 programming for logic design 
door Adam Osborne 
Programmeertechnieken kunnen het best 
worden begrepen, door uit te gaan van een 
praktisch probleem. Hier is een Qume prin- 
ter als een te besturen object gekozen. De 
standaard TTL, die men uit gewoonte zou 
gebruiken wordt vervangen door de 8255 
(programmeerbare periferie interface) en de 
8212 (8-bit I/O poort) koppelt systeem en 
randapparaat. In dit boek vinden we softwa- 
re-simulatie van logica, werking van de prin- 
ter, assembleer programma, uitbreiding met 
subroutines, macro's, interrupts, vervolgens 
8080/9080 instructieset (zeer uitvoerig), en- 
kele veel gebruikte subroutines, standaard 
karaktercoden. 

Prijs f 25. 


P10: Some common Basic programs 

door Lon Poole en Mary Borchers | 
Een samenbundeling van 76 op een Wang 
2200 geteste programma's in de program- 
meertaal Basic: klaar voor gebruik. In de 
listings zijn aanwijzingen en verklaringen 
voor het gebruik opgenomen, zodat ook de- 
len van programma's in de eigen software 
kunnen worden opgenomen. Alle program- 
ma's kunnen met een teletype worden inge- 
voerd (of met een ander I/O apparaat, dat 
minimaal 40 karakters per regel heeft). 
Prijs f 35. 


Bestellen 


Deze boeken zijn bij ons in voorraad. 
U maakt het gewenste bedrag met vermel- 
ding van codenummers en aantal over op het 
speciale Radio Elektronica gironummer 
3704244, Deventer. Na ontvangst van uw 
bedrag wordt u het betreffende boek toege- 
zonden. 


inbraakalarmsystemen 


zit een kristal dat zorgt voor de US fre- 
quentie van 40 kHz. Daaronder, bij de 
printrand, bevindt zich het uitgangsalarm- 
relais met bijbehorende klemmenstrook. 
De aansluitklemmen voor voedingsspan- 
ning en maximaal 5 GT25 dochterappara- 
ten bevinden zich links voor op de print. 
Als voeding voldoet een gelijkspanning 
tussen 10,5 en 14,5 volt. Het stroomver- 
bruik van de schakeling is ongeveer 60 mA. 
In afb. 8 is geheel links op de print de zend- 
transducer te zien, die een signaal van 40 
kHz afgeeft. De stuurtrap hiervoor bevindt 
zich direct rechts naast deze transducer. 


De ontvangertransducer bevindt zich ge- 
heel rechts op de print. Vlak daarbij be- 
vindt zich een instelpotmeter. Hiermee is 
de gevoeligheid instelbaar tot een be- 
wakingsoppervlakte van ongeveer 7 х 4 
meter. Het СТІ apparaat volgens afb. 7 en 
8 is professioneel van opzet. Vergeleken 
bij andere professionele US-bewegings- 
melders ligt de prijs erg gunstig. Een groot 
voordeel van het СТІ apparaat is dat er, 
behalve een gevoeligheidsinstelling, geen 
enkele afregeling noodzakelijk is. Ook 
speciale meetapparatuur is overbodig. 
Daarnaast is het installeren relatief een- 
voudig omdat zend- en ontvangstgedeelte 
in één behuizing zitten. Afgeschermde toe- 
voerdraden zijn dan ook overbodig. 


In afb. 8 is aan de buitenkanten van de kor- 
te printzijden een reedcontact zichtbaar. 
Deze contacten zijn aanwezig om ongeoor- 
loofd openen van de behuizing te melden. 


In de deksels van de behuizing, die zich 
direct aan de smalle printzijden bevinden, 
zijn magneetjes aangebracht. Zodra één 
van de deksels van de behuizing wordt ver- 
wijderd opent zich het bijbehorende reed- 
contact. De reedcontacten zijn naar buiten 
uitgevoerd op de brede klemmenstrook. 
Voor continu controle tijdens bedrijf is een 
LED op de print aangebracht. Deze 
,Ioop-test" indicatie is door het licht- 
doorlatend filter van het front van de be- 
huizing zichtbaar. Hoewel het СТІ ap- 
paraat de complete elektronica bevat van 
zender- en ontvangertransducer, evenals 
de relaisuitgangsschakeling, is het appa- 
raat gering van afmetingen. De totale leng- 
te bedraagt slechts 30 cm. 


Het dochterapparaat GT25, waarvan er 
vijf op een СТІ kunnen worden aangeslo- 
ten, is eenvoudig van opzet. Afb. 9 geeft 
een foto van een dochterprint. Ook deze 
dochterapparaten zitten in een behuizing 
als die van afb. 7. De afmetingen zijn ech- 
ter gering. De totale lengte is slechts ca. 15 
ст. De print van het dochterapparaat 
volgens figuur 9 heeft ook een eigen zend- 
en ontvangsttransducer. Een gevoelig- 
heidspotmeter die instelbaar is tot maxi- 
maal 7 X 4 meter bevindt zich midden op 
de print. Ook een ,,walk-test" LED is op 
de print aanwezig. Aan de smalle printzij- 
den bevinden zich weer twee reedcontac- 
ten die dezelfde functie hebben als de be- 
sproken contacten van het moederappa- 
raat. Het dochterapparaat krijgt zijn voe- 
dingsspanning vanuit het moederapparaat. 
Elke GT25 trekt ongeveer 5 mA (met LED 
15 mA). 

Naast de besproken apparaten van Frowds 
brengt deze firma ook nog een US-moeder- 
apparaat op de markt met zes aparte be- 
wakingskanalen. Elk kanaal heeft een ei- 


gen meldcircuit. Per kanaal kunnen maxi- 
maal zes dochterapparaten worden aan- 
gesloten. Het speciale moederapparaat 
(type GT6) maakt gebruik van insteek- 
kaarten. Ook hiervoor zijn verschillende 
typen voorhanden. 


US in de praktijk 

Om een kleine indruk te krijgen hoe US in 
de praktijk kan worden toegepast geven we 
een aantal voorbeelden. Figuur 10 geeft 
een plattegrond van een huiskamer. Hierin 
bevinden zich drie dubbele ramen en een 
deur. A stelt een warmeluchtinstallatie 
voor. Omdat in de omgeving van A veel 
turbulentie voorkomt moet dit gebied voor 
US worden gemeden. In figuur 10 is een 
moederapparaat GT1 langs de muur op- 
gesteld. Afhankelijk van de wens kan de 
reikwijdte tot de tegenoverliggende muur 
worden ingesteld. Staan hier geen kost- 
baarheden, dan is het wenselijk de gevoe- 
ligheid van СТІ niet zo groot te maken, om 
valse alarmmeldingen te voorkomen. In de 
kamer is verder een dochterapparaat GT25 
geplaatst. Samen met de СТІ zorgt dit er- 
voor dat de kamer voor het grootste ge- 
deelte is voorzien van een bewegingsmel- 
dingssysteem. In de praktijk zal een inbre- 
ker snel worden gesignaleerd. Let wel: be- 
wegingsmelders voorkomen geen inbraak, 
ze registreren inbraak! Aan dit laatste 
wordt in figuur 10 redelijk voldaan. 


Moeilijker wordt het als in de kamer, die 
moet worden beveiligd, meer luchttur- 
bulentie voorkomt. Figuur 11 geeft hiervan 
een voorbeeld. A en B stellen beide war- 
meluchtinstallaties voor. Dit gebied moet 
voor US worden gemeden. In dit geval 
wordt alleen een СТІ apparaat geplaatst. 
De beveiliging is in dit geval nog beter dan 
die van fig. 10, omdat zowel de toegangsra- 


Afb. 9. Een GT25 dochterapparaat is erg een- 
voudig van opzet. De reikwijdte daarentegen 
is even groot als die van een moederapparaat 
СТІ. 


Fig. 10. Door twee US bewegingsmelders te 
plaatsen in een gemiddelde huiskamer, is een 
relatief zeker bewegingsmeldersysteem moge- 
lijk. š 


men als deur in het US beveiligde gebied 
liggen. 

Tot slot geeft fig. 12 een plattegrond van 
een bungalow. Deze is hier geheel met US 
beveiligd. Het moederapparaat СТІ be- 
vindt zich in de woonkamer. Samen met 
een dochtertype GT25 wordt elke inbraak 
van buitenaf (in de woonkamer) gemeld. 
Slaapkamer 1 en 2 zijn beide voorzien van 
een GT25. De dochterapparaten zijn zo 
geplaatst dat een inbreker altijd wel ergens 
wordt gesignaleerd. Ook in de keuken en 
garage zijn GT25 dochters geplaatst. De 
hele bungalow is voorzien van een inbraak- 
signaleringssysteem met één moederap- 
paraat СТІ en vijf dochtertypen GT25. 


US en de mens 

Het is slechts weinigen bekend dat US-ge- 
luid tot zeker 50 kHz invloed kan hebben 
op het menselijk zenuwstelsel. Het niet 
hoorbaar zijn van US-geluid doet velen 
denken dat dit dan ook geen schade kan 
veroorzaken. Proeven hebben aangetoond 
dat US-geluid op de lange duur beslist scha- 
de kan veroorzaken aan het zenuwstelsel. 
Deze wetenschap is nog lang niet volledig 
uitgediept. Het is dan ook zeer wel moge- 
lijk dat ook andere systemen in het mense- 


d d i ^ 1 


lijk lichaam, resp. de menselijke geest, 
negatief worden beïnvloed. Het is dan ook 
raadzaam een US-bewegingsmelderinstal- 
latie af te zetten als personen lang in de be- 
veiligde gebieden verblijven. Hetzelfde 
geldt eigenlijk ook voor radarinstallaties. 
Ook daarvan is nog niet precies bekend 
hoeveel en welke invloed de straling heeft 
op de mens. 


Vakwerk 

Met het voorgaande hebben we, naast een 
algemene beschouwing, willen aantonen 
dat US-bewegingsmelderinstallaties een 
gebied zijn voor de vakman. Het installe- 
ren door leken en het toepassen van kwali- 
tatief minder goede apparaten leidt alleen 
tot ergernis en vals alarm. Als men toch 
zelf een US-installatie wil plaatsen kan het 
beste eerst een enkelvoudig systeem (bij- 
voorbeeld een GT1) worden genomen. Na 
voldoende praktijkervaring met deze een- 
heid kan dan verder worden uitgebreid, 
steeds in stappen van één dochterapparaat. 
Wil men goed beveiligen en moeilijkheden 
met US vermijden, omdat de installa- 
tiekennis ontbreekt, neem dan voor be- 
wegingsmelders een passief infra-rood. 
Daarbij ontbreken afregelingen. Met een 
handvol vuistregels is redelijk installeren 
mogelijk. Hierop komen we in een later 
artikel terug. 


Fig. 11. Turbulente lucht moet door US-be- 
wegingsmelders worden gemeden. In dit geval 
voldoet één moederapparaat СТІ uitstekend. 
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Fig. 12. Met één moederaparaat СТІ en vijf 
dochtertypen GT25 is deze bungalow redelijk 
goed voorzien van een bewegingsmeldersys- 
teem. Het is wenselijk de GTI uit te schake- 


len als de bewoners thuis zijn. Via de GT1 wor- 


den dachterapparaten automatisch mee-uitge- 
schakeld. 
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TemPak een. 


Тетрак(їм) is de nieuwste benadering van Fluke voor het meten van temperatuur. 
Door toepassing van een // processor en een modulaire behuizing, biedt dit systeem 
het maximum aan nauwkeurigheid en flexibiliteit in produktie-, ontwikkelings- en 
laboratoriumtoepassingen. Het systeem heeft opties voor limieten, min./max. ge- 
heugen, delta uitlezingen en analoog/digitaal uitgangen plus een komplete serie 
accessoires in stevige behuizingen, waardoor het mogelijk is uw meest efficiënte 
eigen systeem samen te stellen 

In principe bestaat de Tempak(M) serie uit twee basismodellen: de 2180A voor pla- 
tinaweerstand- en de 2190A voor thermokoppel opnemers. 

De 2180A accepteert 6 gangbare platinaweerstand opnemers en heeft een resolutie 
van 0.01?over het grootste gedeelte van het bereik, terwijl de 2190A een standaard 
multitype instrument is, geschikt voor JKTCR of JKERS thermokoppels. 

De linearisering is overeenkomstig NBS curven en beter dan 0.05° C. 


C.N. Rood B.V. 

Cort. v.d. Lindenstr. 11-13 
Postbus 42 

2280 AA Rijswijk Nederland 
Tel. 070-996360 

Telex 31238 


RT-12787 Voor meer informatie: schrijf of bel even naar de Alg. Instrumentatie Divisie. 
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praktijk uit het lab 


Ing. T. Hus 


Bedradingsfouten vermijden, 


niet opsporen! 


Bij veel firma’s in de markt van elektronische apparatuur wordt de bedrading 
en de fabricage van kabelbomen, ondanks toepassing van de modernste 


componenten, dikwijls verwaarloosd. 


Zowel in verband met de snelle stijging 


der loonkosten als door de veelal 


zeer dure nabewerkingen zijn hier momenteel echter een aanzienlijke 


rationalisatie en besparingen mogelijk. 


Bij een analyse van bedradings-werkzaam- 
heden (incl. de fabricage van kabelbomen) 
komen in het bijzonder de volgende twee 
probleemgroepen naar voren: 


1. Codering van geleiders 

De identificatie van enkele geleiders, zoals 

bijv. door: 

— een kleurencode 

— codering met kleefsymbolen 

— het opschuiven van gecodeerde om- 
hulsels 

— het bedrukken van geleiders enz. 

Hieruit resulteren de volgende nadelen: 

een tijds- en daardoor loon-intensieve wij- 

ze van fabriceren door codering met kleef- 

symbolen of omhulsels; 

een veelvuldig voorkomende oorzaak van 

fouten door overbelasting van het per- 

soneel; 

langere inwerkperioden en een hogere 

kwalificatie van personeel; 

een grotere voorraad van reeds gecodeer- 

de geleiders, enz. 


2. Beproevingen: 

Het beproeven van complete bedradingen, 

zoals bijv. door middel van: 

— het doorbellen van geleiders 

— een functietest voor een bepaalde be- 
drading 

— het apart beproeven van een bedrading 
met een eigen speciaal voor dit doel 
ontwikkeld testapparaat, enz. 

Hieruit resulteren de volgende nadelen: 

een loonintensieve wijze van fabriceren 

door een aparte testprocedure; 

tijdrovend foutzoeken bij de functietest; 

dure eigen ontwikkeling en fabricage van 

speciale testapparatuur; 

kostbare nabewerkingen teneinde fouten 

te verhelpen, zoals omsolderen, het na- 

trekken van geleiders, enz. 


Door het gebruik van voordelige automati- 
sche testapparaten tijdens het bedrading of 
de vervaardiging van kabelbomen worden 
eventuele bedradingsfouten vermeden, of 
reeds vóór het afsluiten der bedradings- 


werkzaamheden (zoals bijv. het afbinden 
van de kabelboom) vastgesteld. 

Vooral bij de huidige fabricage van elektri- 
sche apparatuur is door de inschuif-tech- 
niek het coderen van geleiders bijna alleen 
nog maar noodzakelijk voor het bedraden. 
De reparatie vindt tegenwoordig plaats 
door middel van uitwisseling van complete 
units. Zodoende zijn, door de toepassing 
van bedradingsmonitoren, niet alleen we- 
zenlijke besparingen te bereiken door een 
snelle en foutloze verwerking, maar kan 
tevens de voorraad geleiders met een 
kleurencode minimaal worden gehouden. 


Voor deze probleemgroepen wordt reeds 
enige tijd een complete serie bedradings- 
hulp- en automatische bedradingstestap- 
paratuur op de markt aangeboden. Al naar 
gelang de uitvoering kunnen deze appara- 
ten voor de volgende toepassingen worden 
gebruikt. 


Identificeren 

Door adaptie aan het apparaat kan het 
betreffende lay-outnummer van geleiders 
door middel van aanraking met de vingers 
of een testprobe optisch worden afge- 


Afb. 1. Random Workdirector RWD 1000. 
Bedradingshulp- en testapparaat voor max. 
600 geleiders. Bestemmingen van de enkele ge- 
leiders bestuurbaar dmv. lichtdioden. Test op 
onderbreking, verwisseling en/of kortsluiting 
(foto's: T&B/Cablescan). 


ca 


KS? Ia re 
Afb. 2. Random Workdirector RWD 1000 in 
functie bij een bedradingsbord als bedradings- 
hulpapparaat. Met de vinger aangeraakte ge- 
leiders geven automatisch een lay-outnummer 
aan. Alternatief licht op de bestemming een 
ңиз op. Bedradingsfouten worden direct ge- 
meld. 


vraagd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
één bepaalde geleider uit een bundel van 
50 of meer binnen 6 tot 8 seconden op te 
sporen. 


Bedraden met behulp van een bedradings- 
bord en systeembekabeling 

Door aansluiting van de in- en uitgangen 
aan een bedradingshulpapparaat kunnen 
systeembekabelingen zeer snel en foutloos 
worden uitgevoerd. Afhankelijk van het 
type apparaat kan bij aanraking van de uit- 
gang de bestemming door middel van een 
lichtdiode op het bedradingsbord worden 
aangegeven. Deze wijze van werken is 
vooral van belang bij de training van per- 
soneel voor omvangrijke kabelbomen. 


Voorkomen van fouten 

Bij bedradingsfouten zoals onderbreking, 
kortsluiting of verwisseling worden deze, 
al naar gelang het apparaat optisch en/of 
akoestisch gemeld, resp. wordt het pro- 
gramma opgeschort, totdat de fout is opge- 
heven. Daardoor worden reeds tijdens het 
bedraden eventuele fouten of vergissingen 
uitgesloten. 


Opsporen van fouten 
Daar door de bedradingshulpapparatuur 
steeds iedere geleider t.o.v. alle aangeslo- 


Afb. 3. Programmeerbare bedradingstester 
AHT200 direct geschikt voor gebruik bij de 
produktie van kabelbomen of het confectione- 
ren van geleiders. Is voorzien van vrij program- 
meerbare microprocessor als programmageheu- 
gen. Test op onderbreking, verwisseling en/of 
kortsluiting. 
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ирег 
uitgekiend … N 


N s keen pro 


experimenteerborden. 


bes, test sockets en 


"o testclips van C.S.C. 


Een kompleet programma vanaf het 
experimenteerbord waarop u met gewone 
draden de doorverbindingen maakt tot en 


met het testen van uw voltooide schakeling. 


Uw experimentele schakelingen kunt u 
maken op de: TEST SOCKETS, EXPERIMEN- 
TEER SOCKETS of op de PROTO-BOARDS, die 
ook verkrijgbaar zijn met ingebouwde 
voeding. 


Voor het testen van schakelingen 
heeft u keuze uit: LOGIC MONITORS; LOGIC 
PROBES; DIGITAL PULSERS en PROTO CLIPS. 
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Tenslotte, om het testen en meten 
compleet te maken heeft C.S.C. ook nog de 
MAX-100, een draagbare 100 MHz (met 
oplaadbare Nica-cellen) frequentieteller met 
uitstekende specificaties en voor een zeer 
aantrekkelijke prijs, in het programma. 


Nieuwsgierig? Al deze artikelen 
worden uitgebreid beschreven en getoond 
in de C S.C.-catalogus, dus even een 
telefoontje naar MODELEC en we sturen u 
alle product-technische en prijs-technische 
informatie. 


modelec 

modelec D.v. 

op den berg 43a 

postbus 181-6710 BD ede 
telefoon:08380-17623-19529 
telex: 75014 


1978 — 18 


praktijk uit het lab 


ten geleiders op kortsluiting wordt be- 
proefd, kunnen fouten efficiënt worden 
opgespoord en verholpen. Tijdrovende 
testprocedures, zoals bijv. het doorpiepen 
of -bellen, die veelal door twee personen 
moeten worden uitgevoerd, kunnen hier- 
door vervallen. 

Afhankelijk van het soort apparaat kunnen 
bedradingen tot een maximale lengte van 
6 km worden doorgetest. De aanwijzing 
vindt hierbij plaats door middel van vinger- 
contact, zodat het hanteren van testprobes 
geheel overbodig is geworden. 


Automatisch testen 
Verschillende van deze apparaten bezitten 
een automatische testfunctie, waarmee in 


> e 
10 YEARS AURIEMA weet 


fracties van seconden tet maximaal 1000 
geleiders (of wel 2000 testpunten) op ver- 
wisseling, onderbreking en/of kortsluiting 
kunnen worden beproefd, Eventuele fou- 
ten worden op deze apparaten met een lay- 
outnummer weergegeven. 


Samenvattend bieden de universele-, te- 

vens in programmeerbare uitvoering ver- 

krijgbare, bedradingshulp- en testappara- 

ten de volgende gebruiksvoordelen: 

— bedradingsfouten vermijden — niet op- 
sporen! 

— aanzienlijke kostenbesparingen door 
minder benodigde arbeidstijd 

— voordelig en universeel toe te passen 

— automatische bedradingstesten in enke- 
le seconden 

— Snelle identificatie van geleiders door 
middel van vingercontact maakt het ge- 
bruik van gecodeerde geleiders (kleu- 
ren- of nummercode) geheel overbodig 

— zeer efficiënt en eenvoudig te gebruiken 


Afb. 4. Simple Tester ST200 met adapterbox 
voor het beproeven van vlakke kabelverbindin- 
gen. Dit apparaat is universeel toe te passen 
tijdens het bedraden, test automatisch op verwis- 
seling, onderbreking en/of kortsluiting. 


Inl.: Thomas & Betts 
D 6072 Dreieich 4 Siemensstrasse 11 
(06103) 82021 


ANALOGE FILTERS 


POSTBUS 63 - 2700 АВ 


Het universele breadboard systeem van AP maakt 
solderen bij bouwen en testen overbodig. 


Leverbaar in 7 types tot maximaal 3648 soldeerloze plug-in 


verbindingen. 


Inlichtingen en/of dokumentatie krijgt u van: 


AURIEMA NEDERLAND BV vestaijk 32, Eindhoven, Tel. 040-444470 


Geschikt voor alle dip-uitvoeringen TO 5 en discrete komponenten tot 
een max. diameter van 0,8 mm. Speciale patchcords zijn niet nodig. 


Verder in het A.P.-programma: 
LC. testclips- T.C. 8 t/m T.C. 40 
т Flatcable-kabel en connector aan één stuk op specificatie 
' Male en Female headers 


NET IETS 
NAUWKEURIGER, 
VOORDELIGER, 
en KLEINER, 
dus BETER 


ZOETERMEER tel: 0739-310100 
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Al-vermogen 0р Amps 


Fig. 25. Dubbele meelopende spanningregelaar. De posi- 
tieve ingangspanning is 19...30 V voor +15 V uit, de ne- 
gatieve ee ate melee is —16... —30 V voor —15 V uit. 
Netspanningschommelingen en belastingvariaties geven 
0,075% uitgangspanningverandering. De max. uitgang- 
stroom is 100 mA. 
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„instellen voor vermogen.opname 


Fig. 28. Programmeerbare monostabiele oscillator. 


Fig. 31. Astabiele multivibrator. 


E: 


l 


= 2RCin[£R] +1) 
ЖЫК, 


Met R wordt het werkpunt ingesteld. 


«15V 


Fig. 26. Klasse-A vermogenversterker. 


Versterking 60 dB bij 50 kHz bandbreed- 
te. Het uitgangvermogen is 280 mW in 
Rs. De uitgang kan een complemen- 
tair paar sturen om een vermogen van 
ca. 12 W te realiseren. 


MEV 


Fig. 27. Acculader. Er loopt praktisch geen stroom door de lader, 
als de voedingspanning wordt afgeschakeld. 


R=RIfR2 


Fig. 29. Drempelspanningdetector. De drempelspanning is: 


R1 


+voedingspanning x ———q 
RNR 

Fig. 30. Programmeerbare spanningvergelijker. Opgenomen 

vermogen in de „uit-stand: 10 uW, in de ,,aan" stand is dit 

420 uW. De stijgtijd is 8 us. 
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schoenen / 
Isolatie tapes 
kabelklemmen / 


тн т, n 
= wn Zë 


EE COdEeringsstrookjes 
=— - knmpkousen/printed 


— EE sii 


= = nn M circuit materiaal / harsen / 
сес = d platte bandkabel / flexibel 
—- magnetisch materiaal /kabellas- 


ru = 


sen / aftak - en verbindingsmoffen / 
К coderingsstrookjes / eindsluitingen / 
_`* aardingsystemen / kabellasmaterialen / 
J^ giet- en persmoffen / harsen / isolatie tapes / 
"e he weg / kabelgoten / kabelschoenen 
telecommunicatie produkten / zelfklevende kabel 
anti-corrosieprodukten./ connectors / kabelgarnituren 


U maakt snelle en 
= betrouwbare . 
verbindingen met Scotchflex. 


Méér dan ooit noodzakelijk in de Geen wirwar van draden meer: 


elektronika: een verbinding die een minimum Scotchflex maakt het mogelijk in steeds kleinere 
aan montagetijd kost en een maximum aan ruimten te werken. 
betrouwbaarheid garandeert. Het Scotchflex- Het Scotchflex-programma omvat bijna alle 
id van 3M met het beproefde U-kontakt, gangbare typen connectors, variërend van 10 tot 
dicho: BR LEGE. kost maar 10% van de 64 kontakten. De behuizing van alle connectors 
__ 69 * ed PF tijd die u normaal kwijt is van vlamdovend polyester; de U-kontakten 
„ет wm! Ы ` bent met het maken van van een veerkrachtig beryllium-koper. 
t3 Cx! CX! een soldeerverbinding. Platte bandkabel, ook kleurgecodeerde en 
“ош. жш Met behulp van afgeschermde kabels: het Scotchflex-systeem 


een simpele handpers drukt u de platte biedt veelzijdige mogelijkheden om snelle 
kabel in één handbeweging solide vast EL ПП en betrouwbare verbindingen te maken. 

in de connector. Het U-kontakt zorgt 

voor een feilloze, betrouwbare verbin- 


ding.Gelijktijdig strippen en verbinden, 3M 3M NEDERLAND BV andere 3M Electrical Producten? 
dat spaart montagetijd. TELEFOON 07189330 Bel ОЛ - 769330. 


Als't op elektrotechniek aankomt, heeft 3M heel wat in huis. 


Drentestraat 7 Amsterdam-Buitenveldert Tel. (020) 428933 Telex 11625 Nesco 


Wilt u meer weten over Scotchflex of 


spitsvondige schakelingen 


DC dummy 


Met deze schakeling is het mogelijk voe- 
dingen te beproeven op hun stabiliteit, 
maximaal af te geven belastingstroom, 
enz. De schakeling vervangt in principe 
een normale belastingweerstand, alleen is 
deze nauwkeuriger in te stellen en tem- 
peratuur gecompenseerd (vooral bij hoge 
belastingstromen zeer nuttig). Als belas- 
tingweerstand doet nu een transistor 
dienst. Tussen collector en emitter ontstaat 
een variabele weerstand als er een bepaal- 
de stroom doorheen wordt gestuurd en een 
bepaalde spanning tussen basis en emitter 
wordt aangelegd. In het schema is de 
transistor terug te vinden als TS4 en TS5, 
parallel geschakeld om hoge belastingstro- 
men mogelijk te maken. 

Om de belastingstroom op een vaste waar- 


RI 


W. М. Jacobs 
Velp (Gld) 


2xl2V 

50mA 
de te stabiliseren en temperatuurinvloeden 
уап TS4, TSS en R7 te compenseren is ICI 
ingevoerd. Deze is als verschilversterker 
geschakeld. Op de niet-inverterende in- 
gang wordt een referentiespanning aange- 
legd, die is in te stellen met de potmeters 
P2 (grof) en P3 (fijn). De belastingstroom 
wordt door R7 omgezet in een spanning, 


o + Ib V 


le testen 
voeding 


die wordt toegevoerd aan de inverterende 
ingang. Indien nu de belastingstroom stijgt 
zal de uitgangspanning van het IC stijgen 
en TS2 zal minder gaan geleiden, wat tot 
gevolg heeft, dat ook TS3, TS4 en TS5 
minder gaan geleiden en de belasting- 
stroom zal dalen. Dit gaat zo door tot een 
evenwichtsituatie is bereikt. De verster- 
king wordt bepaald door R1 en R2 (ca. 
x 10? en de dioden D1 en D2 beveiligen het 
IC tegen te hoge ingangsspanningen. 


o + I5V 


|!,5К 


° -10,4 V 


BC 205 


Met P1 is de maximale be- 
lastingstroom in te stellen. 
De voedingspanningen 
voor de schakeling zijn 
niet aan een bepaalde 
waarde gebonden, alleen 
de — spanning dient te zijn 
gestabiliseerd i.v.m. de 
referentiespanning. Met 
de aangegeven waarden 
zijn belastingstromen van 
0...11 A mogelijk bij in- 
gangspanningen van 
0...60 V. Dit is eenvoudig 
te veranderen door toe- 
passing van andere of 
meer parallel geschakelde 
transistoren. Wel dienen 
TS4, TS5 te worden ge- 
koeld! 


Prijs voor de beste 
spitsvondige schakeling 
van 1978 


Van alle gepubliceerde inzendingen 
wordt elk jaar door de RE-lezers de 
beste gekozen. Stuur zelf eens een 
leuke schakeling in en ding mee naar 
een sublieme gereedschaps-set 
(Weller temperatuur geregeld sol- 
deerstation, losse soldeerbouthou- 


der, assortiment ,,long-life" sol- 
deerstiften (22 stuks), dé-soldeer- 
hulpstuk, Crescent tangetjes en X- 
celite schroevedraaiers en een dop- 


sleutelset) ter waarde van ca. 
f 500,—, beschikbaar gesteld door 
The Cooper Group, 's-Hertogen- 
bosch. 


GEORG SIMON ОНМ | 


Wij hebben wat: van Ohm geleerd. 
Ohm kan nu iets van ons leren. 


Georg Simon Ohm (1787-1854), de bekende Duitse natuurkundige, 


GenRad Digibridge GR 1657 


ontdekte in 1826 zijn befaamde elektriciteitswet. De stroomsterkte 
in een geleider is gelijk aan het potentiaalverschil tussen de 


uiteinden van de geleider gedeeld door de weerstand van 
de geleider. Oftewel | = V : R. Door het symbool zal zijn 


naam tot in lengte van dagen blijven voortleven. 


NIEUW! 
GR 1657 Digibridge 


Microprocessor gestuurde automatische R, L, C, D en 
Q brug. 


Meetbereiken: 

R= 00,0011 99 999 M.N 
L = 0.0001mH 9999 9 H 

С = 0,0001nF 99999 ut 
D= 0001 9,999 

Q- 00,01 999.9 


Andere bruggen in de GenRad reeks: 


Nee, 


basis nauw- 
keurigheid 0,2% van ER 
de gemeten waarde. weergave in һа... 
5 cijfers voor R, C, L, en 4 cijfers voor D en a. 
Meetfrequenties 1kHz en 100Hz. Keuzeknop voor 
parallel en serie metingen. "Kelvin" testklemmen voor 
komponenten met radiale en axiale draadeinden. 

(4 draadsmetingen) 


GHR 1650 GR 1656 GR 1608 GR 1682 GR 1685 

RCL brug RCL brug RCL brug autom. RCL brug autom. RCL meter 

1% 0,1% 0,05% digitaal 0,1% digitaal 0,1% 
Met GenRad is het testen van Wilt u uitvoerige informatie over RCL bruggen en andere meet- 
Komponenten geen kunst, maar instrumenten of testapparatuur? 
simpele routine! Schrijf of bel naar 

Geveke Elektronica bv geveke 
| afd. Meettechniek SEN 

| P | Kabelweg 25, Amsterdam | ^17 

ЕЧ GenRad Tol (О2О 803 802 Toeetel 2280 of 2281, elektronica 


Telex 12219 


= 7126.A 


spitsvondige schakelingen 


A. Rochat 
Wassenaar 


Quizmaster 


De hier beschreven schakeling is een 
quizmaster, geschikt voor max. 9 perso- 
nen. De werking is als volgt: 

Elke speler krijgt één van de drukknopjes 


ЕЕЕ Е 
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® 
system 65 


DI [d E Л ie Ia 


AE 
ELECTRONIGS 
Fabrikant van BEM EUROKAART systemen 


1...9 toegewezen. Als er geen knopjes 
worden ingedrukt zijn de ingangen van de 
7475 ,,1" еп de uitgangen O1...04 ,,0”. 
Omdat RBI van de 7447 aan massa ligt, 
wordt het getal 0 op de uitlezing onder- 
drukt. | 
wordt ingedrukt, wordt door de diode- 
matrix een inverse BCD-code opgewekt. 
Deze code verschijnt invers op 01...04; 
daar staat dus de normale BCD-code. Dat 
is prettig, want door een 7447 decoder in 
te huren, kan men de informatie in decima- 
le cijfers op de uitgang laten verschijnen. 


EI SI | 
5 


LÁZSDIZ 
* 59 20р 
Чы [= reset 
От: "019 
INSIS of INZI4B 


Ор de uitgangen Q1...O4 staat de inverse 
BCD-code. Als één van de knopjes is 
ingedrukt, zal minstens één van de uitgan- 
gen ,,0" zijn, waardoor via D1...D4 de bei- 
de enable-ingangen CP1-2 en CP3-4 ook 
,,U" worden. Wanneer de informatie op de 
ingangen van het geheugen nu verandert, 
wordt deze niet meer doorgegeven aan de 
uitgangen; het nummer van het knopje dat 
werd ingedrukt, blijft op de uitlezing staan. 
Om de schakeling weer op gang te bren- 
gen, moet de ,,reset"-knop worden inge- 
drukt. 


*5V 


CQY SIA of 
FND 507 
{соттоп anode) 


HET ADRES VOOR 65XX MICROPROCESSOR gebruikers of 
toekomstige 65XX processorgebruikers. 


Jarenlange ervaring, HARDWARE en SOFTWARE, staan ter uwer 


beschikking 


ontwikkelingssysteem 


* Synertek ontwikkelings-systeer gebaseerd op de 
6502, 65K byte adresruimte en multi level interrupts 
Twee Mini-floppy Disc Drives, elk 78K byte Geheugen- 


opslagruimte per Mini-floppy 
16K byte Statische RAM, expandeerbaar 


Alle systeem SOFTWARE in ROM's (14K byte) 
Two pass ASSEMBLER/DISASSEMBLER (ROM) 


Uitgebreide tekst EDITOR (ROM) 


5 Synertek 
svsrem 65 


Symbolische Debug/Monitor systeem voor Single 


Step of real-time onderzoek 
* 8 SOFTWARE breakpoints 


HARDWARE breakpoints voor real-time debugging 
RS 232-C en Current Loop Interface, 110-9600 BAUD 
High Speed Printer output (CENTRONICS compatibel) 


6 Slots voor Geheugen en 1/0 Expansie 


system 65 support kaarten 


* EPROM Programmeerkaart (2708/2716) 
* 16K byte Statische RAM kaart 

* Extension kaart 

* Prototype Wire Wrap kaart 

* 6500/1 Personality Module 

* USER 65 In Circuit Emulator 


Р.О. Box 58, 3645 ZK Vinkeveen. 
Tel. 02872-3965 Talax 18576 BEMIN NL. 


ѕе 
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System 65 Synertek 


BRUTECH heeft alles in huis vanaf geavanceerde ontwikkelings-systemen 
zoals bijv. SYSTEM 65, of een Low Cost ontwikkelings-systeem als de VIM-1 
tot/met de BEM-Microprocessor Applikatie-kaarten voor ,,Stand-Alone" pro- 


cessor-systemen. 


Ма tel. afspraak verzorgen wij voor U een zeer uitgebreide demonstratie in onze 
SHOWROOM met alle apparatuur geschikt voor 65XX ontwikkelingswerk. 
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Hewlett-Packard: 
waar de beste 


K 5342A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 


I! ш. 
( Ll 


TI 


PACKARD 


L. N LI 
Meis she 


HP 53424, de nieuwste microgolf- 


| š | š D ww 


counter van Hewlett-Packard 


biedt meer functiemogelijkheden 


dan ooit tevoren. 


Inderdaad, beduidend meer 
functiemogelijkheden. Neem 
nu bijvoorbeeld de micropro- 
cessorbesturing, het bereik van 
18 GHz, de voortreffelijke FM- 
tolerantie en de automatische 
amplitude-discriminatie. Dat 
zijn op zich al unieke extra's. 

Bovendien kunt u voor 
het eerst de frequentie én het 
ingangsniveau van een signaal 
meten met één en hetzelfde in- 
strument. En met behulp van 
het toetsenbord van de micro- 
golf counter kunt u een fre- 
quentie of vermogen opgeven, 


dat bij een meting opgeteld of 
ervan afgetrokken moet wor- 
den. Ook is de Hewlett- 
Packard Interface Bus* (bestu- 
ring en uitgang) en een analoge 
uitgang verkrijgbaar. 

Dat zijn stuk voor stuk 
extra's, die ongekende toepas- 
singsmogelijkheden шош 
Voor een prijs die ongeveer 
20% lager het dan u gewend 
was (v.a. f13.382,- excl. B.T.W.). 

Wilt u meer details of een 
demonstratie met de HP 5342A 
of een ander model uit onze 
counter serie, neem dan contact 


op met Hewlett-Packard in 
Amstelveen en vraag naar de 
afdeling meetinstrumenten. 
Tel.: 020-472021. 


* HP-IB, Hewlett-Packard's implementatie 
van de [ЕЕЕ standaard 488-1975, 


KWALITEIT, 

KEUZE EN SERVICE: 
HEWLETT-PACKARD 
BENELUX N.V. 

Van Heuven Goedhartlaan 121 
1181 KK AMSTELVEEN. 


= 
HEWLETT ‚hp, PACKARD 
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resultaten tellen. 


eS 


bouwontwerpen 


R. v. Hest 


Functiegenerator 


met BiMOS- IC's 


Dit ontwerp is ter hand genomen, om eens een wat grotere schakeling met 
IC's van het type CA 3140 op te bouwen. Het is een interessant apparaat 
met vele mogelijkheden geworden. Bovendien kunnen delen ervan voor 
andere toepassingen worden gebruikt. Omdat voor de gehele schakeling de 
print leverbaar is, mag de bouw ook geen onoverkomelijke moeilijkheden 


opleveren. 


I. Het generatorgedeelte 

Dit is opgebouwd met twee OTA's CA 
3080 en een spanningsvolger met een CA 
3140. Door voor ICI een lekarme versie 
(de CA 3080A) te gebruiken kan een 
afstembereik van 1 000 000 : 1 worden ge- 
haald. Omdat in het prototype een gewone 
CA 3080 is gebruikt, is het niet gelukt zo'n 
bereik te halen. Het was echter nog zonder 


Fig. Ib. Circuit voor 
frequentie-instelling zon- 
der sweep-generator. 
(vervalt bij gebruik van 
sweep) 


QS 
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Fig. 2. Sweep buffer en 
meter-sturing. 


meer mogelijk van 10 Hz tot 1 MHz te ko- 
men. In het uiteindelijke ontwerp wordt de 
generator uit een speciaal buffercircuit ge- 
stuurd. Het is echter ook mogelijk dit 
direct met een potmeter te doen. Dit is ook 
in fig. 1 getekend. In dat geval moet men 
wel rekening houden met een temperatuur- 
afhankelijkheid van de frequentie. Met de 


twee instelpotmeters kunnen minimale en 


Lcd: 
RB8.4,7k D2 Dé 


D. š = IN£TAB 


RIT. lÜ k 
р d 


maximale frequentie worden ingesteld. 
Omdat deze instellingen elkaar beinvloe- 
den, moet dat instellen enkele malen wor- 
den herhaald. 

Werking van de generator: 

e ІСІ werkt als stroombron, die C2 op- 
laadt. Gezien de kleine waarde van deze 
C is het wel duidelijk, dat lekstromen hier 
gauw een grote invloed hebben, met name 
bij lage frequenties. Met Cl wordt de 
lineariteit bij hoge frequenties ingesteld. 
Bij lage frequenties heeft deze trimmer al- 
leen maar invloed op de frequentiewaarde. 
e Na dit integrerende netwerk komt een 
spanningsvolger met IC2. Door zijn hogc 
ingangsimpedantie heeft deze geen invloed 
op dit netwerk. Aan de uitgang van IC2 
kan de driehoek worden afgenomen. 

e Hierna komt een CA 3080 als snelle 
comparator. Door de positieve terugkop- 
peling van de uitgang naar de niet-in- 
verterende ingang werkt dit IC als schmitt- 
trigger. De vier dioden aan de uitgang leg- 
gen de uitgangsspanning vast en stabilise- 
ren zo indirect ook de amplitude van de 
driehoek. 

e De terugkoppeling van IC3 naar ІСІ via 
R3 maakt de lus rond en zorgt er zo voor, 
dat de schakeling kan oscilleren. 


П. Buffercircuit 

Dit dient voor de sturing van de generator. 
Op dit circuit worden de spanningen van 
de frequentie-instelling (R23) en de 
sweep-generator samengevoegd en via de 
spanningsvolger IC4 gebufferd. De drie 
transistoren uit IC5 dienen voor de tem- 
peratuurcompensatie. Tevens kan op dit 
circuit een meter worden aangesloten, die 
de frequentie aanwijst. Omdat de frequen- 
tie evenredig is met de stroom, die vanuit 
punt А naar IC] loopt, is de relatie van de 
frequentie met de spanning op punt A 
exponentieel. De Inc ingang van de 
OTA gedraagt zich immers als diode. De 
schalen van potmeter R23 en de meter zul- 
len en dat dus ook moeten zijn. Daarom 
kan ook een hoge frequentie goed worden 
afgelezen. Iedere 60 mV verhoging van 
Vanc geeft een decade frequentieverho- 
ging. Totaal is dus een spanningzwaai van 
300 of 360 mV nodig, voor 5 resp. 6 deca- 
den. Met de potmeters R21 en R29 kunnen 
resp. de max. en min. frequentie worden 
ingesteld. Met R35 wordt de meter geijkt, 
terwijl met R32 het nulpunt kan worden in- 
gesteld. 


III. Driehoek-sinus-omzetter 

Deze is opgebouwd rond een spannings- 
volger. De dioden uit het array CA 3019 
zorgen voor de niet-lineaire karakteristiek 
in de tegenkoppeling. Met een juiste in- 
stelling van de potmeters kan een vervor- 
ming van minder dan 2% worden gehaald. 
e Met R41 wordt de helling bij de nul- 
doorgang ingesteld. Met D1...4 worden 
aan weerskanten van de nul twee buigpun- 
ten bepaald. 

e De meekoppeling via D5...6 bepaalt de 
versterking op de toppen van de sinus. Met 
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De printer 


is dikwijls een sluitpost op het systeem. Dat hoeft met de Printronix 300 geen 
probleem te zijn. 

De Printronix 300 is goedkoop. Heeft een snelheid van 300 lijnen/minuut en is 
standaard uitgevoerd met de mogelijkheid om als plotter te worden gebruikt. De dot- 
density is hierbij horizontaal 60 dots per inch en vertikaal 72 dots per inch. 

De Printronix 300 bevat een 96 ASCII karakterset en de standaard mogelijkheid voor 
een uitbreiding tot 160 karakters. 

Het mechanische gedeelte is robuust en simpel en vergt dus weinig onderhoud. Het 
electronische gedeelte (insteekkaarten) is gemakkelijk te bereiken om eventuele 
storingen snel en eenvoudig te verhelpen. 

Ook het inleggen van het papier is een simpele handeling. 


Enkele technische gegevens: 

132 karakters per regel, 9 x 7 dot 
matrix karakters, interfaces 
verkrijgbaar voor PDP-11 serie, 
RS232C/current loop en Data 
General. 

Standaard interface: parallel Data 
Products of Centronix compatible. 
Allemaal redenen, vinden wij, om 
eens wat documentatie en prijzen 
aan te vragen. 


C.N. Rood B.V. 
Cort. v.d. Lindenstr. 11-13 
Postbus 42 

2280 AA Rijswijk Nederland 
Tel. 070-996360 

Telex 31238 


Voor meer informatie: schrijf of bel even naar de Data Division. 


== SC 


bouwontwerpen 


R45 kan deze worden ingesteld. Dit is no- 
dig, omdat de versterking van de span- 
ningsvolger anders minimaal 1 is, terwijl bij 
de toppen 0 nodig is. 

e Met R40 wordt de mate van tegenkop- 
peling via de dioden D1...4 ingesteld en 
daarmee de helling. 

e Tenslotte dient R37 voor de gelijkspan- 
ningsbalans. 


IV. De sweep-generator 

Hiermee kan de frequentie automatisch 
worden bestuurd. Ook deze schakeling 
werkt weer volgens het principe van de 
functie-generator, echter nu anders ge- 
construeerd dan fig. 1. ICS dient hier als 
integrator, gevolgd door comparator IC9. 
Omdat met D5 en D6 de positieve en nega- 
tieve hellingen van de integrator apart 
bestuurd kunnen worden, kunnen er nu 
ook asymmetrische golfvormen worden 
gevormd. In dit geval een helling-functie. 
Door de uitgang van ICS via een log-con- 


vertor toe te voeren aan IC9 kan boven- 
dien een exponentiéle golfvorm worden 
gemaakt. Als log-convertor dient IC10, 
met in de tegenkoppeling de twee transis- 
toren van ICS. Met R53 wordt de verster- 
king ten daarmee de golfvorm- van dit 
circuit ingesteld. Balancering geschiedt 
met R65. 

Verdere instellingen zijn: 

e Met R49 wordt de symmetrie van het 
driehoek-signaal ingesteld. 

e R60 bepaalt het minimum-niveau van de 
sweep; dit moet op —14,5 V worden in- 
gesteld. 

e De externe potmeter R51 dient voor de 
frequentie-instelling. 
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e Met S4 wordt de frequentie grof in- 
gesteld. 

Behalve aan het generatorcircuit kan de 
sweep ook nog via R55 en R56 aan de uit- 
gangsversterker worden toegevoerd en is 
zo direkt extern beschikbaar over 50 О. 
Via R57 is ook eventueel nog een direkte 
sweep-uitgang beschikbaar. Tenslotte is 
via R63 de uitgang van de comparator be- 
reikbaar. Deze geeft een soort reset-puls 
van de sweep af en kan worden gebruikt 
voor het triggeren van een scoop. 


V. Uitgangsversterker 
Om de signalen uit de generator te kunnen 
gebruiken is het meestal nodig, dat ze met 
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Fig. 4. Sweep generator. 
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Ideaal voor prototypes en kleine 
series is de Intel Eprom 2716 (2k x 8). 
Voor grote series is een pin-to-pin 
compatible mask ROM (2616) leverbaar. 
H Inelco Nederland bv, Components Division, Inelco Belgium sa, Components Division, 
/ // 7) | í // 7/ Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ Amsterdam. Avenue Val Duchesse 3, 1160 Bruxelles. 
- - - Telefoon 020-934824. Tel. 02-6600012. 
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Model ror van Honeywell: 


De enige draagbare instrumentatie-taperecorder 
met microprocessor sturing. 


JMLLENUTET 


GT) [ 
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_Dank zij de microprocessor in Honeywell's Model 101 heeft и o.a. sneller zekerheid over het juist functioneren. 


Hi Honeywell's Model 101185 onderhoudskosten tot een 


extra meetapparatuur 
niet langer noodzakelijk. Er is 
een microprocessor inge- 
bouwd die ervoor zorgt dat u 
veel makkelijker, sneller en 
nauwkeuriger kunt werken. 


Belangrijke vooruitgang. 


Zelfs al zou u even vergeten dat 
Honeywell's Model 101 micro- 
processor sturing heeft, dan nog 
is het een taperecorder van de 
eerste orde. Hij heeft twee achter 
elkaar geplaatste spoelen met 
een maximale diameter van 15", 
zodat meer gegevens kunnen 
worden opgenomen. De solide 
ferriet koppen brengen de 


minimum terug, want ze zijn 
voor liefst 3000 uur gegaran- 
deerd. Maar de meest belang- 
rijke vooruitgang zit'm voor u in 
de koppeling aan een uiterst 
doelmatige microprocessor, 
waarmee u moeiteloos en snel 
kunt werken. 


Het voordeel van de 
microprocessor. 
Welke recorder u ook neemt, 
al heeft u hem tevoren nauw- 
keurig gekalibreerd, op de meet- 


plaats wilt u wederom zekerheid. 


Bij Honeywell's Model 101 krijgt 
u die zekerheid door een 
simpele druk op de Auto Test 


Honeywell 


Honeywell BV. 
Proces en Laboratorium Instrumentatie 
Postbus 9183 
1006 AD Amsterdam 
telefoon 020 - 159343 


knop. Mocht een kanaal buiten 
de toleranties liggen, dan stopt 
de tester bij dàt kanaal. 
Kalibreren kan dan zonder 
externe meetapparatuur in 
luttele seconden met een trim- 
sleutel of kalibreerpen. 

Zo zijn er nog meer voordelen 
van de microprocessor, u kunt 
bijvoorbeeld de kanaalvolgorde 
zelf programmeren. 

Langer registreren wordt hier- 
door mogelijk. Alles bij elkaar 
kunt u met Honeywell's Model 
101 nu eindelijk uw tijd besteden 
aan waar u' m voor heeft: aan 
méten. Dat willen wij van 
Honeywell u graag eens demon- 
streren. 
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Fig. 5. Uitgangsversterker. 
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Fig. 6. De complete generator. 


externe 
uitgangen 
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een redelijke amplitude over een lage 
impedantie beschikbaar zijn. Hiervoor 
dient de uitgangsversterker. Deze is op- 
gebouwd rond IC11, gevolgd door TS1 en 
2. De versterking van deze trap wordt be- 
paald door R76 en R77. De uitgangsimpe- 
dantie wordt vastgelegd op 50 () door R82. 
ledere andere (hogere) impedantie is te 
maken door een andere waarde voor R82 
te nemen. Eventueel kan deze weerstand 
door parallelschakelen van 2 x 100 0/1 W 
worden verkregen. 

Het uitgangsvermogen van de versterker 
kan 20 dB geregeld worden met R72. Voor 
grotere verzwakkingen is aan de uitgang 
een . stappenverzwakkeer opgenomen. 
Hiermee kan de uitgang in stappen van 10 
dB worden geregeld. Voor de goede wer- 
king is het wel noodzakelijk, dat de weer- 
standwaarden nauwkeurig worden aange- 
houden. Eventueel kan men waarden sa- 
menstellen door parallel- of serieschake- 
len. Met R74 wordt de gelijkspannings- 
balans ingesteld. Dit geschiedt zonder 
ingangsignaal (bovenkant R72 losge- 


ок шл maakt). De uitgangspanning wordt dan op 
I 2) - е ukoan 0 V afgeregeld. 

A z jn Behalve voor deze functiegenerator kan de 

P ed. pus versterker ook nog voor andere doelein- 


functie. 


generator 


den worden gebruikt. Daarom is zij ook op 
een aparte print gebouwd. Ook kan men 
S1 een vijfde stand geven en die als externe 
ingang gebruiken. De bandbreedte van de 
versterker bedraagt — 10 MHz (t, = 35 


| . “ | _ uitson — nS). 
R23.10k 14 ed wen | ddl t | 
ES Ze » | 55 Samenbouw 

— WH | | | Volgens het schema van fig. 6 worden de 
SE m | si = СУ. EH es externe regelaars en schakelaars ор de 
d sën 0 SS — С0-0049и LI printen aangesloten. Alle componenten, 
E o š dj "70% die in deze figuur buiten de print zijn ge- 

15у | 52b 1 š | | — |C12.470p 

F Bš " 


Шы 


ext. sweep ingang 


tekend bevinden zich in werkelijkheid ook 
erbuiten. Verder zijn de functies nog eens 
onder elkaar vermeld aan het einde van dit 
artikel. Van de verschillende externe uit- 
gangen, die hier zijn getekend, kunnen 
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Om samen met de nieuwe 8085 processor gebruikt Inelco Nederland bv, Components Division, 
te kunnen worden zijn de 2758 (1k x 8) en de ist ipee, ior 1020 GP Аш. 
2716 (2k x 8) van een enkelvoudige voedings- HUM Е | кыы 
Sege ; nelco Belgium sa, Components Division, 
peri ege Avenue Val Duchesse 3, 1160 Bruxelles. 
Tel. 02-6600012. 
e e 
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...maar dat is gelukkig gauw genoeg verleden tijd. Met onze uitbreiding erbij zal het 
werken heel wat plezieriger zijn. Makkelijker. Efficiënter. Zullen we nog meer 
montagekasten kunnen bouwen. En schakelpanelen. En systeem-kasten. En noem 
maar alles op wat verder nog nodig is om een meet- en regeltechnisch systeem in onder 
te brengen. Ook wel nodig, want de belangstelling voor onze produkten groeit zowel in 
binnen- als in buitenland enorm snel. Dat komt ervan wanneer je een perfekt en 
kwalitatief hoogstaand produkt vervaardigd. 
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Dr. Abraham Kuyperlaan 16 
Postbus 23 

5460 AA VEGHEL 

tel. 04130-63681, 

telex 50045 

adres nieuwe hal: Eisenhouwerweg 7 
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Fig. 7а. enb. Print lay-out en 
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дош e 548 ® Ek © componentenopstelling basisprint. 
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>Ш Je Ee : d | XE lm R41 | Ok | 781863 f8,- (ongeboord), f9,- 
| @ | | (geboord). 
ig CH 8. Wima {BEE + ў Te bestellen bij vooruitbetaling ор 
==: à {56 |-* R40 w 22k rek.nr. 
е) ` а à E | 65 99 64 643 van de Ned. Midden- 
P : ыз { еч | standsbank, 
Gë : О}, э Ë " : | à © "Toy Deventer t.n.v. Electronica, 
"Mäi EN d en чей Deventer. Postrek. bank 874093. 
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Zowel de 2758 als de 2716 hebben een standby Inelco Nederland bv, Components Division. 
wer 1 c 'skenweg 22, 1096 CJ Amsterdam. 
power mode. Joan Muyskenweg 22, 
Als de chip niet geselecteerd is, wordt de Telefoon 020-934824. 
power dissipatie teruggebracht van 525 mW Inelco Belgium sa, Components Division, 
tot 132 mW Avenue Val Duchesse 3, 1160 Bruxelles. 
: Tel. 02-6600012. 
° - 
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De 1611 add-in MOS dynamic RAM semiconductor geheugenkaart 
voor de LSI 11 en PDP 11/03 minicomputers zijn leverbaar in 
capaciteiten van 8, 16, 24 en 32K woorden van 16 bits per woord. 


De prijs: van f 2.420,— tot f 6.180,— 


Naast de 1611 geheugens is er een aantal add-on en add-in 

geheugens leverbaar voor de overige PDP-11 series, inclusief de PDP 11/70. 
Add-in geheugens in capaciteiten van 16 t/m 64K woorden van 18 bits 

per woord op één geheugenkaart, de add-on's van 32 t/m 128K 

woorden van 18 bits. De add-on's worden geleverd in een 7 inch 

hoog chassis met Power supply. 


De IN400 is een add-on geheugen voor de Honeywell GE400 
computer systemen met een capaciteit van 64, 96 of 128K woorden. 


Allemaal redenen, vinden wij, om eens wat dokumentatie en prijzen 
aan te vragen. 
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C.N. Rood B.V. 

Cort. v.d. Lindenstr. 11-13 
Postbus 42 

2280 AA Rijswijk Nederland 
Tel. 070-996360 

Telex 31238 


Voor meer informatie; bel of schrijf even naar de Data Divisie 
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naar keuze de voor een bepaalde toepas- 
sing niet interessante (misschien wel al- 
lemaal) worden weggelaten. 

Voor de goede werking van het geheel is 
nu bovendien nog een voeding nodig, die 
+ en — 15 volt kan leveren bij zo’n 100 mA. 
Die van fig. 9 is zeer geschikt daarvoor en 
bovendien erg eenvoudig. Voor de bouw 
is geen print nodig, gezien het kleine aantal 
onderdelen. De beide IC's worden op het 
chassis geschroefd. Het verdient overigens 
aanbeveling om ze geïsoleerd te bevesti- 
gen. Bij IC13 is dat nodig, omdat het huis 
met de -V is verbonden (immers: het 
substraat is de meest negatieve spanning). 
Ook bij IC12 is dit echter nuttig, nl. om 
aardlussen te voorkomen. De condensato- 
ren C19...23 moeten direkt aan de IC's 
worden gemonteerd. Ze voorkomen HF- 
oscillaties. 


Afregeling 

Gezien het grote aantal afregelpunten lijkt 
het zeer gewenst ook nog een paar woor- 
den te wijden aan de afregelprocedure. In 
ieder geval is voor het afregelen een scoop 
nodig en een multimeter, waarmee een 
spanning van 100 mV nog zeer goed kan 
worden gemeten. Handig, doch niet strikt 
noodzakelijk, is een vervormingsmeter. 
Allereerst wordt de voeding getest. Als be- 
lasting wordt een lampje of weerstand ge- 
bruikt; met de multimeter wordt de span- 
ning gemeten. Werkt dat naar behoren, 
dan komt de uitgangsversterker aan de 
beurt. Met onbelaste uitgang wordt eerst 
de uitgangspanning op 0 V gezet met R74. 
Daarna wordt een 50 О belasting en de 
scoop op de uitgang aangesloten. Nu kan 
met een extern signaal de zaak worden ge- 
test. Eventueel kan men nu ook de stap- 
penverzwakker (voorzover aanwezig) aan 
de tand voelen. Pas als ook dit werkt wordt 
ook de grote print op de voeding aangeslo- 
ten. De afregeling van de basisprint gaat 
in enkele stappen: 


Functiegenerator zelf 
S3 in de middenstand (sweep off). 
R23 ergens in de middenstand. 


QS 


1978 — 18 


Scoop aan punt 2. 

De frequentie moet nu ongeveer 1 kHz 
zijn. Met R5 worden de positieve hellingen 
van de driehoek gelijk gemaakt aan de 
negatieve; hierbij alleen op de steilheid let- 
ten. Daarna worden met К12 de lengten 
aan elkaar gelijk gemaakt. Deze laatste 
afregeling gaat nog beter met de scoop op 
punt 4. Nu wordt bij 1 Mhz de trimmer C1 
ingesteld op een zo goed mogelijke golf- 
vorm op punt 2. Daarna wordt met C5 de 
amplitude  frequentieonafhankelijk ge- 
maakt. Eventueel de frequentie tussentijds 
corrigeren, omdat beide instellingen de 
frequentie beinvloeden. 


Buffercircuit en meter-sturing 

Met R21 en R29 worden resp. max. en 
min. frequentie ingesteld. Omdat deze 
elkaar beinvloeden moet dit enkele malen 
worden herhaald. De precieze waarden 
voor de frequenties hangen een beetje van 
de eigen voorkeur af. In het prototype is 
10 Hz en 1 MHz gekozen. De meter wordt 
nu met R32 bij de min. frequentie op nul 
gezet. Daarna met R35 bij de max. fre- 
quentie op volle uitslag. 


Driehoek-sinus-omzetter 

Het juist afregelen van dit gedeelte is alles- 
behalve eenvoudig. Het makkelijkst is nog 
een grofafregeling, door vergelijken op de 
scoop met een echte sinus. Daarna kan met 
de vervormingsmeter of op het gehoor een 


Fig. 9. De zeer eenvoudige voeding. 
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fijnafregeling plaatsvinden. Zonder voor- 


afgaande grofafregeling op de scoop is het 
nagenoeg onmogelijk een juiste instelling 
te vinden. Ook een onjuiste afregeling van 
de generator zal hier grote problemen ge- 
ven. 


Sweep-generator 

Scoop aansluiten op punt 23. 

S2 in stand ,, ramp". 

Nu met R60 de min. spanning op de uit- 
gang afregelen op —14,5 V. 

Daarna S2 in de stand ,,driehoek"'. 
Symmetrie instellen met R49. 

Dan $2 in de stand , Іор”. 

Nu met R53 de versterking van de log-con- 
vertor instellen. Bij juiste instelling neemt 
de frequentie van de oscillator lineair met 
de tijd toe i.p.v. exponentieel. Met R65 
wordt tussentijds de balancering ingesteld. 
Hiermee is de afregeling voltooid. Even- 
tueel kunnen de verschillende delen nog 
eens worden nageregeld als er nog kleine 
correcties nodig blijken. 


Stappenverzwakker 

Omdat deze in het oorspronkelijke ont- 
werp niet aanwezig was en bovendien nog 
voor andere toepassingen nuttig kan zijn, 
wordt hij als apart hoofdstuk aan het einde 
behandeld. Het principe berust op een 7- 
netwerk met drie weerstanden. In- en uit- 
gangsimpedantie zijn beide 50 0. Om ook 
voor andere impedanties en/of verzwak- 
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Fig. Sa en b. Print lay-out en componentenop- 
stelling eindversterker. 
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Bang & Olufsen staat voor perfectie, 


verfijning en betrouwbaarheid. 


1 k Ohm/V regelbereik 
0-40 V 0-80 V met 
externe potentiometer 


Dat geldt dus ook voor de 
B&O- meet- en regelapparatuur. 


Zoals deze: 
Solide laboratorium voedingen. 


Konstante stroombron 
regelbaar van 0-1А. 
Rimpel en ruis 0,1 тА rms. 
stabiliteit 0,02% bij 10% 
netspanningsvariatie. 


0-50 V 
0-80 V met afstandsbe- 
diening. Rimpel en ruis 


te regelen. 0,15 mV. 
Stabiliteit 0,02% bij 10% 
netspanningsvariatie 


Prijs f 325,- 


| sowER are Snu @ Ф Wer 


sv Ж ou 


POWER 


ES 
Prijs 295,- | 
Verdere ver melding | 0-20 V. 
van het programma: 0-40 V met af- 
Universeel - Voltmeter Rv11 standsbe- 


BVM Voltmeter Rv7 
Ac-millivolt meter-HF Rv9a 
Wattmeter AM1 


diening. Rimpel 
en ruis 0,10 mV. 
Stabiliteit 
0,02% bij 10% 


Rc oscillator Tg7 
Reg. Scheidings- 
trafo RT1O/RT11 
Probe, 30kv Diode 


netspannings- 
variatie. 


P. 


i s 
~ i 
Bon — E netspanningsvariatie ling 


Konstante stroombron 
regelbaar van 0-24. 
Rimpel en ruis 0,15 mA. 
RMS sluiting, serie en 
Stabiliteit 0,02% bij 10% parallelschake- 
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lasting, kort- 
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Zoeken en vinden: 


voor het snelle opsporen 
van fouten 
Kälte-Spray 75 


De tijd van het langdurig naar fouten zoeken is eindelijk voorbij. 
Eenvoudig KALTE-SPRAY 75 ор het verdachte onderdeel spuiten en 
de fout is onmiddellijk gelokaliseerd want beschadigde halfgeleiders, 
kondensatoren, weerstanden en dioden reageren prompt op de "koude- 
schok”. (T.V. apparaten b.v. door onmiddellijke veranderingen op het 
beeldscherm). Derhalve is KALTE-SPRAY 75 het ideale oriénterings- 
middel bij het storingzoeken. Niet alleen in de radio- en televisie-tech- 
niek maar ook in de halfgeleidertechniek, automatisering, komputer- 
elektronika, zowel bij onderzoek als ontwikkeling. 

Zo helpen deze KONTAKT-produktentijd en kosten besparen. Hierop 
vertrouwen vaklieden in de gehele wereld. En terecht ! Gaarne zenden 
wij u uitvoerige inlichtingen na ontvangst van onderstaande bon in 
gefrankeerde enveloppe 


mn Gaarne nadere informatie over 
KALTE-SPRAY 75 


a Gelieve tevens uw gratis brochure 
"Schone Kontakten" met nuttige 
werkplaats-tips te zenden 


Firma 


Naam ` ` i ! TSE 


Adres 


Plats |. |. _ Tel 


Connector BV 
Helicopterstraat 20 - 1059 CG Amsterdam 
Telefoon 020- 159209 - 156924 
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kingen te kunnen worden gebruikt, volgen 
hierbij tevens de berekeningen. Omdat er 
meestal vreemde weerstandwaarden uit de 
berekeningen rollen, zijn de meeste weer- 
standen door parallelschakelen samenge- 
steld. De tabel naast fig. 10 geeft zowel de 
berekende waarden als de praktisch ge- 
bruikte. De schakelaar is een type met 
twee dekken, waartussen de weerstanden 
zijn gemonteerd. Deze constructie geeft 
veel eenvoudiger en kortere verbindingen 
dan één of andere ingenieuze samenstel- 
ling van weerstanden, waarmee men mis- 
schien een paar weerstandjes kan bespa- 
ren. Let op het vermogen, dat de weerstan- 
den kunnen verwerken: Alle weerstanden 
onder 100 0: 1 W. Wel koolweerstanden 
gebruiken; draadweerstanden geven te- 
veel zelfinductie. Wie dergelijke verzwak- 
kers tot zeer hoge frequenties wil gebrui- 
ken, doet er verstandig aan, de maximale 
verzwakking per keer te beperken en 
meerdere verzwakkers achter elkaar te ge- 
bruiken. 
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Fig. 10. Stappenverzwakker. 
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Kwarts-Techniek 
Kwartskristallen voor telecommunicatie 
volgens MIL-C3098-E, DEF-5271 A of 
LE.C.-122 specifikaties. Kwartskristallen 
voor tijd-, standaard- of laboratorium- 
toepassingen. Kristal platen en staven 


500 uit 


S1: sinus/driehoek/blok/sweep (uitgang) 
S2: log/ramp/driehoek (sweep) 

S3: int./uit/ext. (sweep) 

54: sweep-rate grof (sweep) 

S5: stappenverzwakker (uitgang) 


R23: frequentie fijn (uitgang) 
R51: frequentie fijn (sweep) 
R58: sweep lengte 

R72: amplitude fijn (uitgang) 
M: frequentiemeter (uitgang) 


Zin = R1/ (R2 + R1! / Zbel) (1) 
R1! / Zoe 
Ас ы (2) 
R2 + RI! | Zee 


Neem hier: R1! = КІ en Zin = 224 = Zo 
Zo RI R2 + RU R2 + Z, RI? 


Zü= -———————————— (3) 
2Z, R1 + Zo R2 + RP + RI R2 
274 · R1 Zo: RI 
Kr. 5&6 RD Өйне Ee 
RI? — Zo Zo R1 + Zo R2 + R1 R2 
юн ав AN (— | (4) 
Zo + RI A 
274. ` R1 Zo RI 1— A 
Gelijkstellen van (3) en (4): EL ii Eu. ( —— ) 
RE- Z? Zo + RI A 
(5) 
С, 
\1-А 1+ A) 1 — А) | 
en R2 = Zo | + = Zo кепш (6) 
2А 
е 
1-А 


Fig. 11. m-verzwakker. 
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Kwarts-Elektronika 


KWARTS ELEKTRONIKA Moduul kwarts 
oscillators. Kristal filters en discrimina- 
tors. Kristal- en komponenten-ovens. 
Ontwerpen en vervaardigen van speciale 
kwarts oscillators. 


voor Ultrason, Kristal-voetjes en verloop- 


voetjes. 


Г ° kl 
Precisie-Optiek 
Lenzen, spiegels, prisma's e.d. Optische 
plan platen van alle optische materialen. 
Vacuüm coatings van hoog zuivere meta- 
len, oxyden en fluoriden. 


QU stabilix bv. 


KAPELAAN MEEREBOERWEG 84 - 2552 XC  - 
TEL. 070 -256860 - TELEGRAM STABILIX  - 


's-GRAVENHAGE 
TELEX 33603 


Hieruit is het netwerk te berekenen. 


Philips datalogger 
РМ 4000 intelligente 
gesprekspartner 


„РМ 4000 ready”... Vertel maar hoe u wilt meten en 
wat u wilt registreren. De Philips datalogger vraagt 
naar Z'n eigen programmeer-instructies. U hoeft niets 
anders te doen dan bij elke volgende vraag uw wensen 
via het toetsenbord duidelijk te maken. In gewone, voor 
iedereen begrijpelijke taal. Daarom is het programmeren 
van de PM 4000 zo simpel. Een gesprekspartner” waar 
iedereen snel mee overweg kan. 


PM 4000: 

e neemt veel tijdrovend en eentonig werk van u over 

e meet en registreert 50 verschillende punten 
(standaard uitvoering) 

e met100-kanaals eenheden uit te breiden tot max. 950 
kanalen 

e accepteert spanningen, temperaturen, drukken, in 
analoge en digitale vorm 

e presenteert in mechanische grootheden, graden 
Celcius, millivolts, procenten, enz. 

e registreert en alarmeert bij overschrijding van per 
kanaal ingestelde grenswaarden 

e batterij houdt het programma vast bij transport of bij 
het uitvallen van de netspanning 

e aan te sluiten op teleprinters, bladschrijvers, 
computers en beeldscherm-eenheden voor 
afstandsbediening of verdere verwerking 


Meer informatie? Vraag naar de uitgebreide PM 4000 
kleurenbrochure. 

Bel 040-783238 of schrijf naar: 

Philips Nederland B.V., 

Afd. Test- en Meetapparaten 

Boschdijk 525 

5600 PD Eindhoven 


PHILIPS 


The fastest way from your truth table to 
your prototype PROM 


DES 611 Manual PROM 
Programmer/Duplicator 


r Programs, verifies and duplicates 
Monolithic Memories PROMs 
Microprocessor controlled operation 
and timing 
Clear LED display for data and address 
Low-cost program boards for all 
"dash-one" PROMs 
Single quantity unit price: Hfl. 1250,- 
ex stock 
Dedicated versions for special appli- 
cations on request 


IFamotro 


P.O. Box 721, 4803 AS BREDA, Netherlands 
Tel.: 076- 133457 Telex: 94521 fatra nl. 


I wem TECHNIEK. VORMGEVING EN | 


bieden ie — voor uw 


EUROKAART 
BEHUIZINGS 
PROBLEMEN 


Interesse in ons 
leveringsprogamma? 


Neem kontakt met: 


„#7 SEBS. Nederland 
~ Kanaalweg 25-2] 2900 AD Capelle a/d Ussel 010-50.13.22 
| Voor Belgie: Werkhuizenkaai 8-9 1020 Brussel —02-24.16.454 J | 
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J. V. Vermolen 


Elektronische auto-ontsteking 
met bijzondere eigenschappen 


Voor elektronische auto-ontsteking zijn diverse systemen bekend die alle 
bepaalde voor- en nadelen hebben. De hier besproken schakeling heeft deze 
nadelen niet. De belangrijkste eigenschappen zijn een grote flanksteilheid 
van de hoogspanning en een lange brandduur van de vonk. Ter 
verduidelijking zullen in het kort de eisen en de diverse systemen worden 


besproken. 


Eisen, die aan het ontstekingsysteem wor- 
den gesteld 

Diverse Amerikaanse en Duitse onder- 
zoekingen hebben aangetoond, dat een 
goed ontstekingsysteem de volgende ei- 
genschappen moet hebben: 


. hoogspanning minimaal 25 kV 

. pulsenergie minimaal 20 mJ 

. pulsduur voor goede werking minimaal 
0,25 ms 

. voor ,,milieuvriendelijke" uitlaatgas- 
sen moet de pulsduur minimaal 1 ms 
zijn, waarbij de vonkstroom 50 mA of 
meer moet bedragen. 

. een zo kort mogelijke stijgtijd van de 
hoogspanning; ter vergelijking: 
conventionele ontsteking 70...400 us 
transistor ontsteking 20...200 us 
condensator (thyristor) ontsteking 
0,05...0,15 us 
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Er zal nu worden nagegaan, hoe de diverse 
systemen de gestelde eisen benaderen. 


Conventionele ontsteking 
We gaan uit van een bobine met de volgen- 
de eigenschappen: 


Fig. 1. Conventionele ontsteking. 


WEI: 


roorschakel- 
weersiand 


5 
(praktijk) ü 
contaci- 
punten | 
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primaire zelfinductie Lp = 8 mH 
primaire weerstand Rp = 1,5 О 
secundaire weerstand Rs = 5 КО 
spreidingzelfinductie Lspr = 0,5 mH 
overzetverhouding 1 : 100 

De meeste bobines voldoen hieraan. 

De voedingspanning moet 6 V bedragen; 
bij 12 V wordt een voorschakelweerstand 
van 1,5 О gebruikt, die tijdens starten kan 
worden kortgesloten. Het systeem zal er 
nu uitzien volgens fig. 1. Hoe voldoet nu 
een dergelijk systeem aan de gestelde ei- 
sen? 


Energie 

Bij lage toerentallen zal de stroom zijn 
max. waarde van 4A bereiken; de in de 
spoel . aanwezige energie bedraagt dan 64 
т]. Bij een rendement van 50%, wat ge- 
bruikelijk is, is dan 32 mJ beschikbaar. Dit 
is ruimschoots voldoende. Bij hogere toe- 
rentallen bereikt de stroom echter niet 
meer zin max. waarde. Bij 6000 
omw./min. zal, bij een accuspanning van 
14 V, de stroom aangroeien tot 2,8 A; de 
energie is dan 31 mJ. Hiervan blijft secun- 
dair dan 16 mJ over, wat eigenlijk on- 
voldoende is. Tijdens starten zal, door het 


converTer 


langzaam openen van de contactpunten, 
de vonk ook niet al te best zijn, daar een 
deel van de energie in de vonk tussen de 
contacten wordt gedissipeerd. Bij niet 
kortgesloten voorschakelweerstand, het- 
geen voorkomt, wordt het nog slechter. 


Stijgtijd hoogspanning 

Deze is vrij lang en bij lekken in het hoog- 
spanningscircuit (vuile bougies, vocht) kan 
hiervan hinder worden ondervonden, daar 
een gedeelte van de secundair beschikbare 
energie in de lek wordt gedissipeerd. 


Pulsduur 

Deze zal ca. 0,5 ms kunnen bedragen bij 
niet te hoge toerentallen. Bij hoge toeren- 
tallen wordt het minder. In de praktijk zal 
de vonkstroom meestal uit enige korte pul- 
sen bestaan, daar de vonk een aantal malen 
kan doven. 


Conclusie 

De conventionele ontsteking is verre van 
ideaal. Een voordeel is echter, dat het een 
eenvoudige, betrouwbare en niet te dure 


schakeling is. 


Laagspanning transistor ontsteking 
Meestal wordt gebruik gemaakt van de- 
zelfde schakeling als bij de conventionele 
ontsteking, fig. 1, waarbij de primaire 
bobinestroom nu niet meer wordt gescha- 
keld door de contactpunten, maar door 
een transistor. De basisstroom wordt ge- 
schakeld door de contactpunten. Het voor- 
deel van dit systeem is, dat de contactpun- 
ten nu maar een paar honderd mA niet 
inductief behoeven te schakelen. 


Energie 

Als bij het conventionele systeem en bij het 
starten beter, daar de transistor dan merk- 
baar beter schakelt dan de contactpunten. 


Stijgtijd hoogspanning 
Iets beter dan conventioneel, vanwege het 
betere schakelgedrag van de transistor; 
echter nog niet ideaal. 


Pulsduur 


Kan iets beter zijn dan conventioneel door 
het betere schakelgedrag van de transistor. 


Fig. 2. Thyristor ontsteking 
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DIGITALE ELECTRONISCHE таты 


THERMOMETER draagbare 
SOLID STATE "TIP-TOETS" infrarood 
THERMOMETER MET LIQUID thermometer 


CRYSTAL DISPLAY. 


@ Nauwkeurig 

6 Laag opgenomen vermogen 

Ө Betrouwbaar 

® Kleine afmetingen 

® Lage prijs: НЯ. 675,-- excl. btw 
inclusief standaard probe en 
draagtas 


Bereik : —10 °C tot +60 *C/0-200 °C/0-600 °C 
Gevoeligheid ‚ +0,2 °C bij 20 °C 
Doorkijkzoeker : met 40 * beeldhoek 


IR Openingshoek : 2,8° of 28° 

Absolute of Verschil Temperatuurmeting 
Recorderuitgang : 0-1 V 

Prijs : м.а. f 2520,— ex BTW franko huis 


AIR-PARTS INT. BV 


POSTBUS 255 BUS 299- 2400 AG ALPHEN A/D RIJN TEL. 01/20-29300 


Technische specificaties: 


Meetbereik ; —5090C tot +8000C. 

Digitaal display : liquid crystal display, 12mm 
karakterhoogte met verlichting 

Resolutie : 10C 

Nauwkeurigheid : tot 4000C +0,70/o van de afle- | | 
zing +1,50/o (typ) | | 
boven 4000C 19/o V.S. +1 digit | Doe het zelfers 


Batterij : 9V type PP3 (IEC 6F22) alkaline dhr 
| Hobby-elektronici 
levensduur 250 uur 
Afmetingen : 144 x 73 x 21 mm © Engel Soldeerrevolver S 50 
Gewicht : 160 gr. inclusief batterij те стани 
Probes : voor verschillende toepassingen | © Engel Soldeerrevolver B 50 
zijn diverse probes tegen meer- met oplaadbare N.C batt. ^ 
prijs verkrijgbaar De ENGEL Soldeerrevolvers van 30-100 Watt zijn in 7 sec. soldeer- ~ i 


gereed en worden met verschillende duurzame stiften geleverd. 


Ф Gratis Folder op aanvraag. 
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Conclusie | 
Beter dan conventioneel, vooral bij star- 
ten, maar door nog lange stijgtijd van de 
hoogspanning en niet lange pulsduur nog 
lang niet ideaal. Het systeem blijft echter 
eenvoudig en de meerprijs is, gezien de 
verbeteringen, zeker verantwoord. Met 
speciale bobines kan het nog wel beter, 
maar dit maakt de zaak niet eenvoudiger. 
Hoogspanning condensator 


(thyristor) 
ontsteking 


Hierbij wordt met een DC-DC converter 
een condensator tot een hoge spanning 
(enige honderden volts) opgeladen. Door 
een thyristor wordt de condensator op het 
vonktijdstip parallel geschakeld aan de 
primaire van de bobine, waardoor secun- 
dair een hoogspanningspuls met zeer korte 
stijgtijd wordt verkregen. De schakeling 
volgt uit fig. 2. 


Energie 

Als een condensator van 2 uF wordt ontla- 
den van 350V naar 200V, dan geeft dit een 
energie van ca. 80 mJ, secundaire energie 
ca. 40 mJ, dus ruimschoots voldoende. Dit 
is onafhankelijk van toerental en accu- 
spanning, daar de condensator steeds tot 
350 V wordt opgeladen. 


Stijgtijd hoogspanning 

Deze is zeer kort. Hierdoor zal van lekken 
in het hoogspanningscircuit nauwelijks 
hinder worden ondervonden. 


Pulsduur 

Deze is vrij kort. Hij wordt bepaald door 
de periodetijd van de trillingskring, ge- 
vormd door de condensator en de sprei- 
dingszelfinductie van de bobine. De in het 
voorbeeld verkregen 200 us is eigenlijk te 
kort, zeker uit milieu-oogpunt. Dit kan 
echter iets worden verbeterd, door de 
schakeling van fig. 3 toe te passen. 

De stroomtoename is gelijk gebleven, 
maar de afname geschiedt nu volgens een 
e-macht, hetgeen langer duurt. Deze scha- 
keling verdient dan ook de voorkeur. In dit 
geval wordt de condensator geheel ontla- 
den, wat een energie van 120 mJ oplevert. 
De converter moet in dit geval dus meer 
energie leveren. Nu kan men zich afvra- 
gen, of, door een grotere condensator te 
nemen, de pulstijd nog verder kan worden 


Fig. 3. Gemodificeerde ithyristorontsieking. 
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vergroot. Dit kan wel, maar de piekstroom 
zal dan onevenredig hoog worden, daar de 
spanning op de condensator niet te laag 
mag worden. Anders wordt de minimaal 
benodigde hoogspanning niet meer be- 
reikt. Als voorbeeld kunnen we nemen 4 
uF en 300 V. De energie is dan 180 mJ, de 
piekstroom ca. 26A. De pulsduur zal nu ca. 
420 us bedragen. Dit is dus weinig verbete- 
ring, maar wel veel meer stroom en ener- 
gie. 


Conclusie 

Deze schakeling geeft een zeer gunstige 
stijgtijd van de hoogspanning, maar een 
vrij korte vonktijd. De schakeling zal zeker 
beter voldoen dan de conventionele, maar 
het systeem is niet zo eenvoudig door de 
benodigde converter. 


Andere systemen 

Er zijn nog andere systemen, waarbij ge- 
bruik wordt gemaakt van speciale bobines 
of aparte hoogspanningstransformatoren. 
Deze vergen echter speciale onderdelen, 
speciale schakelingen. Vaak moeten hoge 
stromen worden geschakeld. Deze syste- 
men verdienen dan ook niet de voorkeur. 


Nieuw ontwerp 

Gezocht is naar een mogelijkheid, een goe- 
de stijgtijd te combineren met een lange 
pulsduur en voldoende vonkstroom. Dit 
lijkt tegenstrijdig, maar het is op de manier 
van fig. 4 verwezenlijkt. De goede stijgtijd 
van de hoogspanning is bereikt door con- 
densatorontsteking, waarna de ontstoken 
vonk met een lage gelijkspanning in stand 
wordt gehouden gedurende een tijd van 1 
ms. 


Werking van de schakeling. 

De condensator Сб (1 uF) wordt door de 
converter tot ca. 400 V opgeladen. Op het 
tijdstip van de vonk wordt de thyristor 
(Th17) ontstoken, waardoor op de secun- 
daire van de bobine een hoogspannings- 
puls met korte stijgtijd ontstaat, die de 
vonk ontsteekt. De transistor TS19 ont- 
vangt gedurende 1 ms basisstroom. 


tiea 


conwerrer 
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contaci- . 
punten 


Als C6 tot 24 V is ontladen, de anode van 
D18 is dan —12 V, zal de bobinestroom 
door de transistor TS19 worden overgeno- 
men. Gedurende 1 ms blijft dan een span- 
ning van 24 V op de primaire van de bobine 
staan, waardoor de vonk in stand wordt ge- 
houden. Gedurende deze 1 ms wordt in de 
bobine een magnetiseringsstroom van ca. 
4 А opgebouwd, dit komt overeen met 64 
mJ. Deze energie moet na afschakelen van 
de transistor TS19 worden afgevoerd, daar 
de bobine bij de volgende puls weer 
stroomloos moet zijn. De energie, die bij 
5000 omw/min ca. 11 W vertegenwoordigt, 
wordt niet verspild, maar via de +24 V 
teruggevoerd (via diode D24). De op deze 
manier verkregen vonkstroom voldoet ge- 
heel aan de gestelde eisen, namelijk een 
korte stijgtijd van de hoogspanning, een 
vonkstroom van minimaal 50 mA, een 
vonkduur van 1 ms, voldoende energie. De 
sturing van thyristor en transistor wordt 
verzorgd door een circuit, dat tevens kaats- 
effecten van de contactpunten elimineert. 


Beschrijving van het schema 

Converter 

De converter is een zelfoscillerend heen- 
slag-terugslag type, met vaste aantijd. De 
aantijd wordt bepaald door T2, die de 
basisstroom levert. Deze basisstroom be- 
draagt 1/25 deel van de collectorstroom, 
wat voor dit type transistor voldoende is. 
In geval van een eventueel ander type 
transistor met lagere hpp, kan de col- 
lectorwikkeling van 1 naar 2 windingen 
worden vergroot. 

Na inschakelen wordt via R3 en D5 een 
kleine basisstroom toegevoerd. Deze ver- 
oorzaakt een collectorstroom, die via T2 
de basisstroom op de juiste waarde brengt. 
Tijdens deze ,,heenslag" worden de con- 
densatoren C1 en C9 bijgeladen en in Т1 
zal zich een magnetiseringstroom opbou- 
wen. Na ca. 22 us gaat T2 in verzadiging, 
waardoor de basisstroom van TS6 terug- 
valt op de door R3 geleverde waarde. Daar 
de collectorstroom ca. 8 A is (de magneti- 
seringstroom van T1), is de basisstroom 
ontoereikend om deze gaande te houden. 


elek 


Fig. 4. Nieuwe schakeling. 
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Cannon Connectors 


Printed Circuit 

RTG - DIN 41622 

D-SUB - rack/panel 

DL - 96 en 156 polig, rechthoekig 

XLR - Audio 

JD ribben type, alsmede flat ribbon cables 
Courante types uit voorraad 
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wilt и meer weten, een brochure en/of 
prijslijst ontvangen, materiaal bestellen? 
Bel even toestel 16 of 17. 
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De nieuwe РЕТ 2001 van Commodore 


Hier ziet U de PET 2001 microcomputer van 
Commodore Business Machines Inc. 

Deze Basic microcomputer is waarschijnlijk het 
enige uitermate geavanceerde model dat U voor 
zo'n bedrag kunt aanschaffen. De PET is als een 
personal-computer ontwikkeld en als zodanig dan 
ook uiterst eenvoudig te bedienen. Toch beschikt 
de PET over de mogelijkheden en veelzijdigheid 

van de meeste grote(re) computers. 

U kommuniceert met de PET in Basic en op vele 
gebieden zijn er reeds gebruiksklare programma's 

leverbaar. 


Indelec Industrial Electronics 
Min. Nelissenstraat 45, 4818 HS Breda 
Postbus 649, 4803 AP Breda 
Tel. 076 - 14 23 33 / 14 56 30 
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Hierdoor zal de polariteit van de spanning 
op Т1 omkeren, waardoor via D5 geen 
basisstroom meer kan worden toegevoerd 
en TS6 volledig wordt gesperd. De in Т1 
aanwezige energie wordt nu toegevoerd 
aan Сб. Als alle energie uit Т1 is verdwe- 
nen, verdwijnt de negatieve spanning op 
W4, waardoor TS6 weer wat basisstroom 
ontvangt en het proces zich herhaalt. De 
spanning op C6 zal hierdoor toenemen en 
na ca. 3 ms zal 380 V zijn bereikt. 

Bij die spanning zal ІСІ, die als niveau- 
detector is geschakeld, omgaan, waardoor 
TS3 aangaat en de converter stopt met 
oscilleren, totdat TS3 weer uitgaat. Dit ge- 
beurt als C6 ongeveer 20 V in spanning is 
gedaald. Hierdoor wordt de hoogspanning 
op C6 gestabiliseerd, onafhankelijk van ac- 
cuspanning en toerental. 


Opwekken van de vonk 

Als de contactpunten worden geopend, zal 
TS13 aangaan, waardoor de anodegate van 
Th21 ca. 2 V lager wordt. De uni-junction 
schakeling, waarin Th21 is opgenomen, zal 
nu een puls afgeven, waarvan met de one- 
shot TS23-TS30 een 1 ms blok wordt ge- 
maakt. Eventueel kaatsen van de contact- 
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punten heeft geen effect, daar ТҺ21 bij de 
eerste puls schakelt en dan is geblokkeerd 
tot ca. 2 ms na het sluiten van de contact- 
punten. Er kan dus pas een volgende puls 
worden afgegeven, als de contactpunten 
minimaal 2 ms gesloten zijn geweest. De 
1 ms blok veroorzaakt aangaan van TS27, 
waardoor TS19 via TS20 van basisstroom 
wordt voorzien en Th17 een startpuls van 
ca. 15 us ontvangt. Hierdoor wordt de 
thyristor ontstoken, waardoor 380 V op de 
primaire van de bobine komt en secundair 
een hoge spanning met zeer korte stijgtijd 
ontstaat. Dit zal de vonk ontsteken, die, als 
C6 is ontladen, door 24 V in stand wordt 
gehouden totdat TS19 uitgaat. Op deze 
wijze wordt een vonk van 1 ms verkregen, 
waarvan de stroom, behalve aan het begin, 
door de weerstand in primaire en secundai- 
re wordt bepaald. 


Opmerkingen 

De converter werkt op een hoge frequentie 
(ca. 25 kHz), waardoor hij onhoorbaar is 
en een kleine transformator met weinig 
windingen kan worden gebruikt. Hierdoor 
moeten echter bepaalde halfgeleiders snel 
zin en wel de schakeltransistor TS6, de 
thyristor Th17 en de dioden D4, 5, 7, 8, 9, 
10 en 12. Bij eventuele vervangende typen 
moet hier dus rekening mee worden ge- 
houden. De weerstand R26 dient ter bevei- 
liging van de converter, als geen bobine is 
aangesloten. De dissipatie in deze weer- 
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stand kan dan, als de thyristor wordt ge- 
vuurd, 20 W bedragen. Onder normale 
condities is deze dissipatie ca. 0,5 W. De 
condensator die normaliter over de con- 
tactpunten is geschakeld, behoeft niet te 
worden verwijderd. 

Koeling 

Sommige componenten moeten op een 
koelplaat worden gemonteerd. Als men de 
schakeling in een metalen bakje monteert, 
kan dit als koelprofiel dienen als men de 
componenten geïsoleerd opstelt. Het be- 
treft de halfgeleiders D4, TS6, D10, D18, 
TS19. De totale dissipatie hierin bedraagt 
ca. 5 W bij 5000 omw/min. Tevens verdient 
het aanbeveling, TS20 van een koelvin- 
netje te voorzien. 

Bedrading 

In verband met de hoge schakelfrequentie 
van de converter en de grote stromen, 
moet de schakeling zorgvuldig worden 
bedraad. Dit houdt in: zo kort mogelijke 
verbindingen en zo nodig getwist; geen lus- 
sen. 


Conclusie 

De beschreven schakeling voldoet aan alle 
eisen, die aan een goed ontstekingsysteem 
worden gesteld. Vooral de afgifte van 
schadelijke uitlaatgassen is bij dit systeem 
zeer gunstig. Er wordt gebruik gemaakt 
van een normale bobine. De schakeling is 
niet zo eenvoudig, dit kan als nadeel wor- 
den genoemd. 


genieten —- R25 Ika beveiliging converter ais geen 


bobine is aangesloten; dissiparie kan 
dan 20W zijn. Normale dissipatie is 05 W 


o + bobine 


bobine бу type, L prim, minimaal бтн, 
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VIDEO RAMS 


A family of alphanumeric CRT con- 
trollers. Wide range of display for- 
mats. 


GRAPHICS 


A family of versatile CRT control- 
lers. Resolutions from 256 x 256 to 
512x512. 


ALPHA CHIP 


| : T | А family of single chip LED alpha- 
MIX SZ MTX-1632 numeric  keyboard/display con- 
trollers. 


aroma Ë Ән microprocessor displays 


Matrox offers you a highly diversitied line of innova- 
tive display controllers. Our products have proven 
themselves in almost every imaginable applicati- 
on; from ground control displays for the Viking mis- 
sion to Mars to hobby displays. You can choose 
{гот one of the most complete lines of micro mini- 
computer CRT and display controllers in the indus- 
try. 
These state of art OEM devices come as complete 
off the shelf, ready to use sub-systems. (Single 
chips, modules, PCB's). They connect directly to 
any uP and can drive standard TV monitors. We 
offer many products which are plug-in compatible 
with industry standard buses including DECLSI-11. 
pen Intel SBC-80, S100 bus and Prolog. Matrox also 
; offers a unique custom design capability which 
| | ALT-256 ALPHA CHIP ranges from complex single chip controllers to 
| 


complete systems. 


DEALERS: 
| IF YOU NEED A DISPLAY FOR YOUR uP, @ MAL. Eleconics Vrijheidslaan 18. 2625 RD DELFT 
Сї Ol t Ol LET US Knew Nederland 015. 569268 
| | f [ t Í WE ARE READY TO HELP YOU @ оог Kapeliensteenweg 389 
Р.О. Box 721, 4803 AS BREDA, Netherlands 2180 KALMTHOUT. België 031.667561 


' M “М Meerstr 7/ 
Tel.: 076-133457 Telex 54521 fatra nl 5473 ZG HEESWLK NB) Tet 04139-1209 
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Public Address 


Gasdichte oplaadbare droge loodbatterijen 
Wij verkopen oproepinstallaties voor 


gebruik binnen en buitenshuis 
Stationnair of mobiel. Ook 
megafoons voor sportterreinen, 
microfoons en mengeenheden, die 
met alles samengaan. Alle Eagle 
apparatuur is robuust, van lange 
levensduur en nauwkeurig getest, 


Vraag onze nieuwe heeft tvvee jaar garantie en kost | 
catalogus aan, dan kunt heel wat minder dan u zoudt 
u onze hele keus zien. denken. 


Gelieve mij uw cataloqus te zenden met details over al uw omroepsystemen. 


Een kostenbesparend alternatief voor 
nickel-cadmium batterijen. 


Elpower batterijen bevatten een electroliet in de vorm 
van een pasta en kunnen daarom in iedere gewenste 
positie worden gebruikt. Zij zijn gegarandeerd lekvrij en 
hebben een lange onderhoudsvrije levensduur. De le- 
vensduur bedraagt ca. 5 jaar. 

Elpower batterijen kunnen diep ontladen worden en 
hebben geen geheugen, zodat zij altijd de vereiste 
capaciteit leveren ongeacht de voorafgaande ontla- 
ding. 

Deze batterijen zijn uitstekende vervangers voor de nic- 
kel-cadmium batterijen met vergelijkbare capaciteiten. 
Leverbaar in беп 12 volt met capaciteiten vanaf 0.9 AH. 


Et 1! | Couwenhovenstraat 72 - SCHIEDAM - 
ELPOWER Postbus 178 Telefoon (010) 26 30 61. 
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Eagle International Electronics bv, Ridderkerkstraat 15 
Hotterdam. Tel: 010-198661 
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H. Muller 


Aquarium automaat 


Deze schakeling maakt het mogelijk om 
een aquarium volledig automatisch te laten 
werken. De automaat heeft een vieren- 
twintig uur cyclus. De synchronisatie 
wordt uit het lichtnet afgeleid via R1, R2; 
D1, D2 en d1. Daarna wordt deze blokpuls 
van 20 ms vermenigvuldigd met 15 000, 
waardoor een pulstijd ontstaat van 5 min. 
door d2, d3, d4, d5a, d6, d7a. Deze blok- 
puls is symmetrisch. Na d3 is nog een extra 
aftakking gemaakt om de klok eventueel 
gelijk te kunnen zetten, nadat de spanning 
is uitgevallen; de pulstijd is hier 2 s. Beide 
blokken worden omgezet in een korte puls 
van + 500 us door d9. De uitgangen wor- 
den via multiplexer 48 naar de klokingang 
van de tientellers d11/12/13 geschakeld. 
De selectie-ingang van de multiplexer 
wordt bestuurd door transistor schakelaar 
TSI. Schakelaar in stand S = gelijkzetten; 
stand М = normaal. Na 288 pulsen worden 


de tellers gereset door de schakeling rond 
d10, d5be, d7bede, waarbij 110 ervoor 
zorgt, dat de puls lang genoeg is om de tel- 
lers werkelijk te resetten. 


Decodeerschakeling 

De decodering bestaat, na de omzetting 
naar decimale getallen, altijd uit drie 
cijfers. De omzetting gebeurt door 
d14/15/16. Door een NOR-poort en een 
inverter wordt op het gewenste tijdstip het 
betreffende apparaat in- of uitgeschakeld. 
In deze schakeling betreft het een luxe 
lichtregeling. Om 11.00 uur (code 132) 
wordt er een lichtdimmer ingeschakeld en 
telkens om de 5 min. wordt er een weer- 
stand kortgesloten, die de dimmer naar 
max. lichtsterkte regelt. Hiervoor is de 
potmeter in de dimmer vervangen door vijf 
gelijke weerstanden. Daarna wordt er een 
TL-lamp ingeschakeld en weer 5 min. later 


wordt de dimmer uitgeschakeld (12.35 uur 
— code 139), enz. Om 23.00 uur is de cyclus 
afgelopen. 

De flipflop's FF 1 t/m 9, die zijn opge- 
bouwd uit een NAND-poort met 2 ingan- 
gen en een NAND met 3 ingangen, bestu- 
ren de uitgangstrappen met de NAND's 
d32/33/34 (FZH 181 = 5 V naar 15 V om- 
zetter HNIL) en de reed-relais K1 t/m 9. 
Deze sturen op hun beurt weer 8...24 V 
relais, die de apparaten in- en uitschake- 
len. 

De schakeling rond R8 t/m 14, C4, D4/5, 
TS2/3 en d28b zorgt ervoor, dat na het 
inschakelen van de voeding zowel de tel- 
lers als de FF worden gereset. 
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KVG 
Kwartskristallen 


Filters 
TCXO Oscillatoren| 


E HESSING 
CS TELECOMMUNICATIE ` 
| BV 


GROEN VAN PRINSTERERWEG 15— 17 
POSTBUS 14 3730 AA DE BILT - HOLLAND 
TELEFOON 0. 30 163521" TELEX 47617 


DEZE VERSTERKERMODULES STAAN NU ENORM 
IN DE BELANGSTELLING, WANT ZE HEBBEN 
ZOVEEL PLUSPUNTEN: 


TWEE JAREN garantie, zeer gunstige prijzen, professionele kwaliteit, 
aangebouwd koellichaam van matzwart massief aluminium, deze is 
bovendien geïsoleerd van de schakeling, alle versterkers zijn ge- 
bouwd, getest en goedgekeurd (HY30 is een kit), degelijke Engels fa- 
brikaat l.L.P., 2 stuks geschikt voor stereo, geen in- of uitgangselco 
extra nodig, geen afregelpunten, opvallend kompakt, duidelijke 
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing meegeleverd, slechts 5 aan- 
sluitingen op elke versterker, dus zeer snel aan te sluiten, alle zijn be- 
veiligd en geschikt voor 4 tot 16 ohm luidsprekers, frequentiebereik 
10 tot 45 000 Hz + 3 dB (HY30 nog hoger), zeer robuust, trillings- 
bestendig en betrouwbaar, zeer lage vervorming. 
VOORVERSTERKER HY5 is universeel en zeer kompakt. 

HY30: levert 15 W sinus dank zij onverwoestbaar IC. 

HY50: 25 W sinus, veelgevraagde betrouwbare module. 

HY120: 60 W sinus, drievaudig beveiligd + ook 2 jr. gar. 

HY200: 120 W sinus, idem, professionele kwaliteit. 

НҮ400: 240 W sinus, idem, groot aangebouwd koellichaam. 


Meer gegevens op aanvraag. Bel even, ook 's avonds en zaterdags: 
_ALLEENIMPORTEUR VOOR BENELUX 
RODEL Geluidstechniek 
Sanderij 10, Delden, tel. 05407-2024 
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Datatape ° 


INSTRUMENTATIE CASSETTE 
RECORDER 


* 


4-kanalen FM en Direkt 

* Frekwentiebereik afhankelijk van gebruikte snelheid en 
electronica, DC—24 kHZ 

* Ele8trische afstandsbediening 

Fluttercompensatie 

Monitormeter 

Voeding 220 V-50 Hz en 12 V-DC d.m.v. ingebouwde 

NiCAD ACCU 


* 


* 
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Bell & Howell 

Electronics & Instruments Division 
Weena 689 — Postbus 29037 
ROTTERDAM 

Telefoon 010-141166 
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d17,10,19 — d23,24,25 d20,21,22 — d23,24,25 
7427 740 4 7427 7404 


Fig. 3. De complete venen | De NOR-poorten wor- 
den op de decimale uitgangen van d14/15/16 aangesloten. 
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Fig. 4. De relaissturing. Voor de lichtdimmer 
getekend (stap 1 en 5) D8...17 = BAX 12; DI 
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g slechts twee van de vijf stappen 
...24 = ВҮХ 10. 


wijziging 


lichtdimmer 


Fig. 6. De potentio- 
meter in de lichtdim- 
mer wordt vervan- 
gen door vijf vaste 
weerstanden. 


INCORPORATED 


3 STATE 


ORGANI- | AANTAL [OPEN COLLECTOR |. 
SATIE POOTJES TYPE | 


256x4 6 | 6300-1 | 5.50 [63011] 
512x4 6306-1 
256х8 6309-1 
— в лгө 
256x8 
512х8 
512x8| —20 | 6348-1 | 27.— | 6349-1 | 
TO24x4 | — 18 | 6350-1 | 27.— | 6351-1 | 
_1024x4 [ 18 | 6352-1 | 27,— | 6353-1] 
10248 | 24 | 6380-1 | 95.— 


` prijs voor 100 stuks in guldens, excl. BTW en voor ceramic 
package, plastic op aanvraag 


Manudax for high 
DEN ang Service 


SPECIAAL ASSEMBLAGE 
elektronische industrie 


Famatra heeft meer dan tienduizend stuks op voorraad 
PROM Famatra programmeert de PROMs desgewenst voor U 
| S Famatra levert U de DES 611 Programmer voor Hfl. 1250,— 


OOK VAN MMI: 


e bipolar RAMs 

e 64x4 FIFO, 10MHz 

e Bx8 multiplier, 100 ns 
4 bit slice 

» high speed char. gen. 
octal buffers, latchesen | 
registers | 


BINNENKORT VAN MMI: 


e supersnelle PROMs 

e low power PROMs 

e PROMs met Vee switch 

e PALs (Programmable 
Array Logic) 


FAMATRA, MMI distributor voor de Benelux 
Postbus 721,4803 AS Breda NL 
tel.: 076-133457 tlx: 54521 Fatra NL 
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GEREEDSCHAP voor de 


I.C. Montagegereed- 
schap 


Direct t memory access controller (DMAC) MC6844 - 
The MC6844 Direct Memory Access Controller (DMAC) is a 
peripheral chip of the M6800 family. It is designed to work in 
conjunction with an MPU Clock Pulse GENERATOR (CPG) and 1/0 
Device Controller. 


• Four DMA channels, each having а 
16 bit Address Register and a 16 bit 
Byte Count Register e Data chain function 

* At least 1.0m byte/SEC maximum * Address increment or decrecment 
date transfer rate update. 

* Selection of fixed or rotating service  * IRQ/DEND output line. 
priority control * All lines are TTL compatible 

* Separate control bits. e Single + 5v supply 


NE! 12 E A LANO 5700 AE HELMOND 


| Meerstraat 7. PB 25, 54732G Heeswijk (N B.) - Holland - 
Tel. 04139-1252" Telex 50175 


LC Montagemagazij- 
nen 
I.C. Inzetautomaat 
(100-120 1.С.'ѕ per mi- 
nuut) 
I.C. Lossoldeergereed- 
schap 
Speciaal gereedschap 
voor printkaarten mon- 
tage 

. L.C. Beproevingschips 
met toebehoren 
Anti-statisch materiaal 
Rationele montage een- 
heden 


Verbogen LC aansluitingen? 

Welnu, de Fix-A-Dip richtgereedschappen voor exacte 
rastermaat. 
Reduceer Uw montagekosten met T.I.P. gereedschap- 
pen. 


DE PLOEG TECHNIEK BV 
1e Tussendijk 1, Postbus 227 
Tel. 04920 - 39812 - telex 51411 
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praktijk uit het lab 


Tweetraps kanaalplaat- 
elektronenmultiplicator 


Een hoge versterking in combinatie met een ge- 
ringe fluctuatie in deze versterking (A С/С = 
20%) 15 bij kanaalplaat-elektronenmultiplicato- 
ren te bereiken door twee verschillende kanaal- 
platen in serie te gebruiken. Dit is het resultaat 
van recente onderzoekingen van de ,,Laboratoi- 
res d'Electronique et de Physique appliquée" 
(L.E.P.) te Limeil-Brévannes, Frankrijk, die 
nauw samenwerken met de internationale Phi- 
lips researchlaboratoria. Bovendien kan de 
versterking van een dergelijke tweetraps-con- 
structie worden gevarieerd tussen 105 en 5 x 
107, met behoud van een goed oplossend ver- 
mogen. Een tweetraps-kanaalplaat 15 niet alleen 
te gebruiken in een fotomultiplicatorbuis, doch 
ook als open versterker in de spectrometrie van 
geladen deeltjes en van róntgen- en UV-stra- 
ling. 


De prestaties van een kanaalplaatmultiplicator 
zijn direct afhankelijk van de geometrie van de 
kanalen en van de spanning die over de kanalen 
wordt aangelegd. Boven een bepaalde grootte 


Fig. 1. Doorsnede van een tweetraps kanaal- 
plaat-elektronenmultiplicator (niet op schaal): 
1. invallend elektron; 2. eerste trap, bestaan- 
de uit gekromde kanalen; 3. tweede trap, be- 
staande uit nauwe, rechte kanalen; 4. en 5. uit- 
gangselektronen van respectievelijk een en een 
aantal kanalen van de tweede trap. 
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van de ladingsimpulsen aan de ingang neemt de 
versterking af met verder toenemen van de 
grootte van deze impulsen (verzadiging). Zowel 
de versterking als de grootte van het uitgang- 
signaal worden door deze verzadiging beperkt. 


M. Audier en J. P. Boutot van het L.E.P. heb- 
ben van deze zelfregulerende eigenschap ge- 
bruik gemaakt om tweetraps kanaalplaten te 
construeren met geringe versterkingsfluctuaties 
en een hoge, instelbare totale versterking 
(fig. 1). De eerste trap in deze platen heeft ge- 
kromde kanalen met een grote lengte-diameter- 
verhouding (1/d = 80), en daardoor een hoge 
versterking en matige versterkingsfluctuaties (А 
GIG < 50%). De uitgangsimpulsen van deze 
eerste trap zijn voldoend groot om zelfregulatie 
van de versterking van de tweede trap te berei- 
ken, zodat de versterkingsfluctuaties worden 
gereduceerd tot ca. 20%. De tweede trap heeft 
rechte kanalen en een kleinere lengte-diameter- 


voor 


die in het 


š MARRIOTT HOTEL „=. 


Gë Stadaouderskede 21 


Amsterdam 


zal worden gehouden; geopend iedere dag van 
woensdag 11 oktober tot zaterdag 14 oktober '78 
tussen 10.00 en 20.00 uur 


Schrijf bezoek ol teiejoneer ons voor uw GRATIS uitnodiging | 


Ор deze dagen geven wij een doorlopende demonstratie 
van de nieuwste types. De nieuwe VHSsystemen van Akai, 
JVC, National, Nordmende, enz. De voll- 
edige reeks van de meest moderne U-matic 
en Betamax systemen. 


G.C. T.V. 
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VIDEO EXHIBITION 
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Afb. 2. Impulsspectrum verkregen door korte 
impulsen van een elektronenkanon op de in- 
gang van de tweetraps kanaalplaat te laten val- 
len. Het scheidend vermogen bedraagt 0,17. 


verhouding (1/4 = 40). Bovendien is bij deze 
trap de kanaaldiameter kleiner gekozen dan 
voor de eerste (diameters resp. 12 en 40 um), 
zodat de ruimtelijke spreiding in het aantal 
kanalen van de tweede trap dat impulsen uit de 
eerste trap te versterken krijgt, beperkt blijft. 

Door variëren van de gelijkspanning over de 
tweede trap kan de versterking van de combina- 
tie worden gevarieerd van 10° tot meer dan 5 x 
107. Afb. 2 laat zien hoe goed het scheidend 
vermogen is dat op deze manier is te bereiken. 
Het getoonde spectrum is verkregen met een 
ingangsignaal van impulsen die uit vele elektro- 
nen bestaan. De impulsen werden verkregen 
door snelle modulatie van de stroom uit een 
elektronenkanon. Wanneer de versterking van 
de multiplicator wordt veranderd, blijft het 
scheidend vermogen behouden. 


Concurerende Prijzen 
Of het nu een enkel onderdeel | 
dan wel een gecompliceerde 
installatie betreft, het is 
waarschijnlijk in uw eigen | 
voordeel een prijs - noterin 
| aan 5V5 te vragen, Deze za 
| onmiddellijk worden gegeven, 
| met scherp concurerende prij- 
zen en indien verlangd, met 
| een gratisdemonstratie zonder 
enige verplichting uwerzijds. 


Alerter soorten (б. T V. = 
veiligkerd. trinm enz. — 
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Installaties van de 
hoogste kwaliteit 


SVS handelt uitsluitend in 
installaties van de beste 
kwaliteit en is agent voor alle 
vooraanstaande merken met 
inbegrip van: Akai, BASF, 
Grundig, Hitachi, ITC, JVC, 
Son National, Nordmende, 
li Scotch, Sanyo, 
Advent Videobeam enz, enr. 
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| Stanmore Video Services ВМ 
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TELEX: 11324 


TEL: 020 25 75 O5 


De mieuwe VHS systemen 
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ELEKTRONICA SPECIALISTEN 
ZIEN UW ADVERTENTIE MET 
BELANGSTELLING TEGEMOET 


Twintigduizend* elektronica specialisten. 

Dat is een voetbalstadion vol. Ofwel zo’n 60 
volgeladen Boeing 747's. 

Dat zijn er dus nogal wat. En stuk voor stuk 
lezen al die specialisten ieder-nummer van 
Radio Elektronica, het vakblad voor de 
professionele elektronici. Van de twee 
specials, die ter gelegenheid van de beurs 
“FIAREX” uitkomen, kunnen we dan ook wel 
gerust zeggen, dat iedere bladzijde zal worden 
gespeld. Meer aandacht kan uw advertentie 
bijna niet krijgen. Wilt и nog mee in die 
specials, dan moet u er natuurlijk wel op tijd 
bij zijn. 

Ruimte in het voorbeschouwingsnummer kunt 
u reserveren tot 2 oktober; in het beursnummer 
tot 9 oktober a.s. Onze heer Beffers weet er 
alles van. Hij is te bereiken op telefoonnummer 
05700-74411, toestel 419. 

Schrijven kan natuurlijk ook: Kluwer 
Technische Tijdschriften bv, Postbus 23, 
Deventer. 


EXTRA 
gedateerd nr  afsluit-datum oplage | 
RE-voorbeschouwings- aait o olira ii dosi N EE 
nummer 19-10-78 20 2-10-78 20.000 a odium 


RE-beursnummer 26-10-78 21 9-10-78 20.000 2.500 
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*) dan praten wij nog niet over het aantal meelezers. 
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predsie meerslag 
potentiometers 


1-3-5-10-25 slags 


ө Zwitserse precisie 

e Geringe afmetingen 

e Vele aanpassingsmogelijkheden 
"bouwsteenprincipe" 

e Mechanisch robuust 

e Klein draaimoment 

e Hoge lineairiteit 

e Lage tolerantie 

e Lange levensduur 

e Laagtemperatuurs-coéfficiént 


MINSTENS 50% VOORDELIGER 
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR 


* Acoustical Electronics b.v. is 
franchised distributor voor Nederland 


Acoustical maakt 't mogelijk 


` levering uitsluitend 
· аап handel en industrie 


acoustical electronics b.v. 
koninginneweg 54 1241 CV kortenhoef telefoon 035-61614 telex 43928 
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Informatieverwerking 


Interfaker, een kleine draagbare „interface 
tester" voor diagnose van verbindingsfouten 
tussen diverse CCITT V24 (EIA RS232C) ap- 
paratuur, wordt op de Nederlandse markt ge- 
bracht door Repko. Interfaker kan worden 
ingezet tussen modem en terminal, terminal en 
computer, enz. via 25-polig D-type (Cannon) 
connectoren. Tegelijkertijd kunnen 18 interface 
leidingen (RTS, DTR, DCD, RI, enz.) worden 
gecontroleerd door middel van signaal LED's. 
Er zijn nog 3 controle LED's voor positieve en 
negatieve spanningen (0 of 1 bit) en voor het 
detecteren van data (wisselende 0 en 1 bit). 
Elke V24 signaalleiding kan onderbroken wor- 
den door middel van kleine schakelaartjes en 
weer worden doorverbonden naar andere pen- 
nen met kabeltjes. Op deze manier kunnen fou- 
ten snel worden ontdekt en nieuwe verbindin- 
gen snel ontwikkeld zonder gebruik te maken 
van de soldeerbout. Interfaker (,,fake" is En- 
gels voor geintje) kan ook aangesloten blijven 
tussen apparaten zonder verbruik van batterij- 
stroom door de LED's dankzij de ON/OFF 
schakelaar. Er is ook een ,,lamp test" schake- 
laar voor het controleren van alle LED's. 
Interfaker werkt op één NiCad oplaadbare bat- 
terij en heeft ingebouwde positieve en negatieve 
9-volt spanningsbron om bij bepaalde pennen 
gewenste polariteit te verkrijgen. 

Interfaker is door de Britse fabrikant van asyn- 
chrone Minimodems, Modular Technology, 
ontwikkeld. 


Inl.: Repko b.v., van Blankenburgstraat 58, Den 
Haag, (070) 464800. 


KSR printer 


Trend Communications komt met een keyboard 
send receive (KSR) printer, type 800, waarvan 
de basis elektronica is opgebouwd rond een u P. 
De printer heeft een 7 x 5 punten matrix printer 
en 80 karakters per lijn met een instelbare snel- 
heid tot 300 baud, met даагы de keuze tussen 
half en full duplex. Continu printen wordt be- 
reikt d.m.v. een intern buffergeheugen en een 
automatische carriage return en line feed. Het 
laatste karakter dat wordt uitgeprint is altijd 


RE 
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leesbaar. Меп kan volstaan met het standaard 
printpapier, waarbij eventueel zwart/rood prin- 
ten tot de mogelijkheden behoort. Het aantal 
copieën bedraagt max. 3 stuks bij gebruik van 
carbonpapier. De printer is verkrijgbaar met 
CCITT V28/EIA RS232C, double current/sing- 
le current loop of parallel TTL-aangepast 
interface en kan met 5 of 8 level karakter set 
worden geleverd. 


Inl.: Technitron, Schiphol-Oost, (020) 458755. 


Alphanumerieke display systemen 


De IEE-Argus display systemen maken gebruik 
van een DC gasplasma matrix display met 5 x 
7 karakter formaat en een standaard onderlijn 
of cursor mogelijkheid. De compleet uitgevoer- 
de systemen zijn voorzien van stuur- en logische 
elektronica en kunnen zowel synchroon, asyn- 
chroon als in addressed-location loading mode 
worden aangestuurd. 

De karaktergenerator met 64 tekens kan stan- 
daard worden uitgevoerd in ASCII Engels, 
Frans, Duits, Scandinavisch, Spaans en Kataka- 


De Argus serie omvat typen met regelbreedten 
van 16, 32 en 40 karakters, waarvan de volgende 
modellen leverbaar zijn: 

16 x 2,16 x 4,32 х 1, 32 x 4, 32 x 8, 40 x 
8, 40 x 12. Een 40 x 2 en 40 x 24 versie komen 
eind dit jaar op de markt. Alle modellen zijn 
verkrijgbaar met een neon oranje (tot rood te 
filtreren) of groen display met een kijkhoek van 
120°. De benodigde spanningen zijn +5 en 
—12VDC voor de logica en +130...150 V voor 
de display. 

Aansturing is standaard TTL ASCII interface. 
Het opgenomen vermogen is laag, bijv. van de 
40 x 8 versie minder dan 25 W. 

De opgegeven levensduur bedraagt 50 000 uur. 
Voor de Argus displays zijn kontrast-verhogen- 
de filters, voedingen, aansluitmateriaal en een 
serie-data conversiekaart leverbaar. 


Inl.: Telerex Nederland B.V., Postbus 13500, 
2501 EM Den Haag. (070) 469336. 


Miniatuur toetsenbord 


Hausmann heeft een miniatuur toetsenbord met 
complete ASCII-code geintroduceerd. Het pa- 
neel heeft 58 toetsen en vertegenwoordigt 130 
functies. De afmetingen van de druktoetsen 
bedragen 12,5 х 12,5 mm, terwijl het hele 
toetsenbord 220 x 110 x 20 mm meet. Een 15- 
polige aansluitkabel wordt standaard meegele- 
verd. 


Inl.: Imbema BTI B.V., postbus 160, Haarlem 
(023) 319160. 


uc 


Digital Equipment Corp heeft de PDP-11T03- 
L, die bestaat uit de vergrote versie van de 
PDP-11/03 „С met schijven, op de markt ge- 
bracht. De centrale verwerkingseenheid heeft 
een 64K bytes geheugen. De opslag voor pro- 
gramma en data geschiedt op RLOI schijven, ie- 
der met 5,2 megabytes capaciteit. De computer 
wordt opgeleverd met het RT-11 operating 
systeem (versie 3B), waarmee grote en ingewik- 
kelde applicatieprogramma's ontwikkeld kun- 
nen worden. Daarnaast maken een editor, 
macro-assembler en utilities deel uit van het 
systeem. Hogere programmeertalen als BASIC, 
Fortran IV en APL zijn optioneel verkrijgbaar. 
Het systeem heeft een uitgebreide floating point 
instructieset, waarmee rekenkundige bewerkin- 
gen onder in Macro en Fortran-IV ontwikkelde 
programma’s versneld kunnen worden uitge- 
voerd. Dit type heeft zeer compacte afmetingen. 
Het kabinet is van koeling voorzien waardoor 
hij dus buiten het beschermde milieu van een 
computerkamer kan werken. Het systeem heeft 
een universele voedingseenheid die gemakkelijk 
omschakelbaar is van 110 naar 220 Volt, bij 
47-63 Hz. Toepassing kan deze uC vinden in 
kleinere bedrijven, scholen en constructiebu- 
reaus. 


Inl.: Digital Equipment, postbus 9064, Utrecht 
(030) 631222. 
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De digitale dataprinter model 810 van Newport biedt vele mogelijkheden die 
voldoen aan uw eisen en specificaties. Y. 
Naast de standaard-uitvoering zijn diverse options mogelijk. 


standaard 9 kolommen 

18 kolommen mogelijk 

printsnelheid 3,7 regels per sec. 

6 regels per inch 

digitale klok en sequence counter optional 
BCD data inputs (evt. met geheugen) 
duidelijke, directe aflezing 
standaard papierrollen 

leverbaar voor 19" rack 

afm. 11,4 x 21,6 x 36,8 cm 

220 V voeding, 50 hz 


Deze unieke printer biedt u o.a.: 


C.N. Rood B.V. 

Cort. v.d. Lindenstr. 11-13 
Postbus 42 

2280 AA Rijswijk Nederland 
Tel. 070-996360 

Telex 31238 


RN-20787 


Voor meer informatie: bel of schrijf even naar de Divisie Industriéle Produkten 
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8 Bit aangepaste DAC 


Voor analoge uitgangen 
van 8 bit microprocesso- 
ren, introduceert Datel 
een digitaal-analoog om- 
zetter met ingangregister. 
De DAC-UPSBC is, com- 
pleet met referentiecir- 
cuit, uitgangversterker en 
ingangregister, uitgevoerd 
als monolitisch circuit. 

De interne referentie met 
een temperatuur coéffi- 
ciént van 60 ppm wordt ge- 
bufferd met een OpAmp 
en voedt een opgedampt 
R-2R laddernetwerk door 
middel van 8 snelle 
„stroom-schakelaars”’, 

De uitgangstroom van dit 
laddernetwerk wordt 

door een interne verster- 
ker omgezet in een span- 
ning van 0...-- 10 V of 
-5...* 5 V. De totale regel- 
tijd van de DAC be- 
draagt 2us voor een volle 
stap tot op 1/2 LSB nauw- 
keurig. Het ingangregis- 
ter wordt bediend door 
middel van een load-in- 
gang. Maakt men deze in- 
gang logisch laag, dan 
wordt de data doorgege- 
ven aan de DAC. Wan- 
neer de load-ingang hoog 
blijft, dan wordt de data 
in het register opgeslagen 
en blijft de DAC-uitgang 
stabiel. De ingangsbelas- 
ting van de 8 digitale ingan- 
gen van het register be- 
draagt slechts 1/32 van 
een standaard TTL-belas- 
ting. De DAC kan wor- 
den gevoed met + 12 
VDC...+ 18 VDC bij 10 
тА max. De behuizing is 
22-pins DIL, in een uit- 
voering voor het tempe- 
ratuur-bereik van 
—55...+125 °С. 


Inl.: Simac, Veenstraat 
20, Veldhoven (040) 
53 37 25, 
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Minivoeding 
De Poxipac minivoeding 
van Oltronix wordt ge- 
bruikt voor printkaart of 
chassis montage en is in 
epoxy ingegoten. De speci- 
ficaties zijn: Ingang 220 

V + 10%, 50...400 Hz (op- 
tie: 240 V + 10%); Uit- 
gang: 5; 12; 15 of 24 V; 
ook dubbele spanningen: 
t 12 V of + 15 V. Toleran- 
tie: + 2% (enkele model- 
len instelbaar). Ingebouw- 
de overspanningbeveili- 
ging op 5 V modellen; Ver- 
mogen: 1...15 W; Belas- 
ting- en netspanningvaria- 
tie: < 0,02% ... « 0,05%; 
afhankelijk van het 

model; Rimpel en ruis 
vast en stroombegrensd; 
Hoge isolatie tussen in- 

en uitgang 50 Mf1; Werk- 
temperatuur; —25 ... 70 °C; 
17 verschillende madellen. 


Inl.: Power Electronics. 
postbus 14, 9350 AA 
Leek. 


Beeldschermcamera 


De Oscillophot M20 van 
Steinheil-Optronic, is als 
beeldschermcamera spe- 
ciaal geschikt voor het fo- 
tograferen van beelden 

op kleine en grote beeld- 
schermen. Opnamen zijn 
mogelijk met vrijwel alle 
soorten filmmateriaal, 
zoals Polaroid rol- en pak- 
film, Polaroid vlakfilm, 

70 mm en conventionele 
rolfilm 120-spoel en 35 
mm kleinbeeldfilm. Voor 
het gelijktijdig maken van 
een opname op kleinbeeld- 
formaat of op bijvoor- 
beeld Polaroid 70 mm 

kan een kleinbeeld-adap- 
ter worden gebruikt. De 
Oscillo-Quinon lens 
1:1,9/75 mm zorgt voor 
haarscherpe opnamen. 
Door een vergrote beeld- 
hoek kunnen vervormings- 
vrije opnamen van een 
beeldscherm van 90 x 


120 mm op ware grootte 
worden afgebeeld. De af- 
beeldingsverhouding is 
trappenloos instelbaar tus- 
sen 1:1 en 1:4. Door de 
automatische focussering 
kunnen cassettes worden 
verwisseld, of de afbeel- 
dingsverhouding gewij- 
zigd, zonder dat beeldon- 
scherpte optreedt. De mo- 
torisch aangedreven casset- 
tes maken het mogelijk vol- 
automatisch opnamen te 
maken. De camera heeft 
een extern met een 
CMOS- of TTL-compati- 
bel signaal bestuurde slui- 
ter. Met een stuurspan- 
ning van de M20-camera 
kan de oscilloscoop wor- 
den getriggerd om eenma- 
lige verschijnselen opti- 
maal te registreren. Door 
middel van een numme- 
ringseenheid kan de foto 
automatisch van een num- 
mer worden voorzien; het 
laatst uitgegeven viercijfe- 
rige getal blijft ook bij uit- 
geschakelde camera een 
half jaar bewaard. 


Inl.: С. М. Rood, divisie 


OEM, postbus 42, Rijs- 
wijk (070) 996360. 


Hogedruk connectoren 


De drie typen, print-print 
en kabel-print connecto- 
ren gebaseerd op de door 
Burndy ontwikkelde hoge- 
druk contacttechnologie 
(GTH), vormen een be- 
langrijk onderdeel van 

het onlangs geïntroduceer- 
de verbindingssysteem. 
Deze typen, Boardlok, Wi- 
relok en Flexlok hebben 
een hoge contactdruk, 


een goede uittrek- en in- 
steekkracht en de nodige 
gasdichtheid. 

Bij de Boardlok, een direc- 
te printkaart connec- 

tor, is er het voordeel dat 
de contactbanen van de 
printkaart kunnen wor- 
den vertind, zo dat kostba- 
re goudbedekking wordt 
vermeden. 

Deze Boardlok connector 
biedt uiterst betrouwbare 
verbindingen tussen moe- 
der- en dochterpanelen 


"met dikten van 1,4...1,8 


mm. De connectoren zijn 


leverbaar in alle contact- 
posities tussen 5 en 40; 
zij zijn enkelzijdig van con- 
tacten voorzien, maar 
ook andere contactbezet- 
tingen zijn mogelijk. De 
contactafstand is 2,5 mm. 
Wirelok en Flexlok zijn 
connectoren voor directe 
verbindingen tussen dra- 
den en printkaarten. 


De Wirelok is geschikt 
voor massieve of meerade- 
rige vlakke kabels en/of 
losse draden met diame- 
ters van 0,4...0,8 mm. De 
Flexlok is bestemd voor 
vlakke kabels of flexibele 
gedrukte bedradingen. 

Dit principe van ontkop- 
pelbare draadverbindin- 
gen maakt een efficiénte 
en snelle montage moge- 
lijk, zonder gebruik te ma- 
ken van krimp- of isolatie- 
doorbrekingstechnieken. 
Bij beide connectoren is 
de elektrische verbinding 
tussen draad en print- 
kaart eenvoudig te contro- 
leren. 

Boardlok, Wirelok en 
Flexlok hebben behuizin- 
gen, die zijn vervaardigd 
uit glasgevulde thermoplas- 
tische kunststof. De con- 
tacten zijn uit fosforbrons 
gestampt en bedekt met 
een lood-tin legering. De 
connectoren zijn uitge- 
voerd met rechte of haak- 
se soldeerpennen. 


Inl.: Burndy Nederland, 
Delftsevaart 26, Rotter- 
dam (010)-13750. 


Universele frequentie tel- 
ler 


Intersil's Low Power 
Groep kondigt de 
ICM7216/26 aan, een uni- 
versele frequentie teller 
op één chip. Alles wat 
men nodig heeft voor een 
volledig counter systeem, 
is een 8 — digit LED — 
display, kwarts kristal, 
trim- en belasting conden- 
sator en enkele schake- 
laars plus weerstanden. 
Specificaties: Telfrequen- 
tie tot 10 MHz, Telperio- 
den van 0,5 us tot 10 s, 
Display frequentie ratio 


tussen twee freq. (1000:1), 
Meettijd interval tot 10 s 
met 0,1 us resolutie, 
Inclusief 8 digit LED dri- 
vers. Digit multiplexing 
en decoding. 

Digit sturingstroom 400 
mA maximaal en tot 60 
mA voor segment drive. 


Inl.: Auriema Nederland 
B.V. Vestdijk 32 Eindho- 
ven. Tel. 040-444470 


Miniatuur matrix 


Alco heeft een keuze ma- 
trix, de AMX-1010, voor 
printplaatbevestiging op 
de markt gebracht. De 
100 stations kunnen wor- 
den bezet door met goud 
gelaagde pennen die een 
betrouwbare verbinding 
verzekeren. De uitvoe- 
ring is miniatuur: 3,6 cm 
in het vierkant en 0,86 
cm hoog. Toepassing in 
programmering, code- 
ring, data-ingangen enz. 
De vierlagen penvoet 15 
een positieve bijdrage als 
de matrix blootgesteld 
wordt aan te hoge schok- 
en trilniveaus. 


mt 


Inl.: Nijkerk, Drentestraat 
7, Amsterdam 
(020) 884214 


Synchrotest apparatuur 


De 9702 Vectorvolt me- 
ter meet vervormde en rui- 
sende DC-signalen bij spe- 
cifieke frequenties en 

geeft fase en amplitude te- 
gelijkertijd weer op de zo- 
wel analoge als digitale uit- 
lezing. De referentie-in- 
gang van 30 Hz ... 25 

kHz is geisoleerd en 

maakt het mogelijk om 
aardlussen te vermijden. 
De ingangsweerstand be- 
draagt 10 Mu. De 9702 is 
ontworpen voor het tes- 
ten van servosystemen, gy- 
ro's en resolvers. Daar- 
naast zijn er legio toepas- 
singen, zoals het testen 
van versterkers, netspan- 
ningslijnen en systemen, 
waarbij fase-relatie erg be- 
langrijk is. 

Inl.: Tekelec Airtronic, 
postbus 63, 2700 AB Zoe- 
termeer (079) 31 01 00 
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PERFEKTIE 
VOOR PROFESSIONALS 
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1. MULTICORE 'п wereldfaam in 5-kernig-tinsoldeer. 

2.ARNE STEEN en LLORACH printplaathouders. 

3. KOMAX tinafzuigapparatuur. 4. SPIRIG tinzuigband. 

5. KOMAX soldeerdampafzuiger. 6. RUSH-ERASER fibreglass 
borstels en apparatuur voor draadsnijden, strippen en twisten. 


NIERSTRASZ NV 


Nierstrasz N.V. Wenckebachweg 153-155 
Postbus 4141, Amsterdam. Tel. 020 - 93 68 78 
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Bon Zend mij uw studiegids en een proefles van 
de cursus 


Naam .................... 
ANNEE ren 
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Deze bon in een gesloten enveloppe, zonder postzegel, zenden naar: 
Elektronica opleidingen Dirksen, Antwoordnummer 677, Amhem. 
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COMPUTER 
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TECHNICUS 


Bel Ineke 
085-451641 


Bij ons kunt u op verschillende manieren 
studeren, nl. schriftelijk (S) of 

schriftelijk + mondeling (S + M). Vraag om 
een studiegids (bel 085/451641 of stuur de 
bon in). De mondelinge begeleiding bij onze 
cursussen start altijd eind augustus of eind 
januari. 


TECHN. INDUSTR. MN 
ELEKTR. VEV 


* 
EXAMEN 
OPLEIDING 
TIE-VEV 


Studiemethode: 

S is schriftelijk 

G is geluidsbanden 
M is mondeling 


ж 


жн 


K A 


Elektronica 
opleidingen 
Dirksen 


Parkstraat 25 
6828 JC Arnhem 
Tel. 085-451641 


| (of vanuit België 
00-31 85451641) 


Erkend door de minister van 
onderwijs en wetenschappen bij 
beschikking d.d. 18-12-1974, 
kenmerk: 
BVO/SFO 129.448. 


is vooropleiding 


Hewlett-Packard 


waar de beste 
resultaten tellen. 


7046 A 


Recordersvan ` ` 
Hewlett-Packard bieden u complete 
keuze en ongeëvenaarde prestaties. 


Als 't op juiste, nauw- 
keurige en betrouwbare re- 
sultaten aankomt vergelijk 
dan de recorderlijn van 
Hewlett-Packard met iedere 
andere. In Nederland, Euro- 
pa of waar dan ook. 

In XY recorders levert 
Hewlett-Packard verschil- 
lende modellen voor zowel 
А4 als A3, ook een twee- 
pens model. De strip chart 
serie omvat recorders met 
zowel een 12 als 25 cm brede 


chart, met één of twee pen- 
nen en een draagbaar model 
op batterijen. 

De oscillografische re- 
corders van Hewlett-Pac- 
kard zijn er met twee, vier en 
acht kanalen. En onze vieren 
acht kanaals instrumentatie 
bandrecorders zijn draagbaar 
maar leveren toch laborato- 
riumprestaties. 

Га als u de beste resulta- 
ten wilt, dan nodigen wij u 
uit de voordelen van Hew- 


lett-Packard recorders met 
anderen te vergelijken. 


Voor 

KWALITEIT, KEUZE en 
SERVICE: 

Hewlett-Packard Benelux N.V. 
Van Heuven Goedhartlaan 121 
1181 KK AMSTELVEEN 

Tel. 020-47.20.21. 


HEWLETT ‚hp, PACKARD 
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Vertegenwoordiging 


Het elektronische pro- 
gramma van Schurter uit 
Zwitserland wordt nu 

ook vertegenwoordigd in 
Nederland, Het gaat hier 
om miniatuurzekering- 
houders, zekeringen, sig- 
naallampjes en LED's, 
testpennen en -busjes, ste- 
kerverbindingen e.d. Alle 
vertegenwoordigers zijn 
uitgerust met een monster- 
koffer die een compleet 
overzicht biedt van het as- 
sortiment. 


Inl.: Vitronic, Industrie- 
weg 76, Berkel en Roden- 
rijs (01891) 4233. 


Passieve Componenten 


De typen 315P en 325P, 
die de PCB (PolyChlori- 
de Biphenyl) olie/papier 
condensatoren gaan ver- 
vangen, hebben een inwen- 
dige onderbreker die de 
condensator afschakelt bij 
een inwendige druktoena- 
me. Het capaciteitsbereik 
loopt van 4...60 uF. Het 
type 315P is droog, met 
een gemetalliseerde propy- 
leen film voor een ge- 
bruik tot 300 У, 60 Hz. 
Het type 325P is vloeistof 
gevuld om corona ver- 
schijnselen te onderdruk- 
ken, bij hogere spannin- 
gen: 330, 370 en 440 V 

bij 60 Hz. 


De schakelcondensato- 
ren, type 365P papier en 
366P papier/polypropy- 
leen, zijn ontworpen voor 
gebruik in chopper schake- 
lingen, hoogfrequent ver- 
lichting, voedingen en 

zijn in staat grote piekstro- 
men te leveren met een 
snelle stijgtijd en snelle her- 
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haling. De waarden voor 
het type 365P zijn 200 en 
300 V AC rms, en voor 
het type 366P 400, 500, 
700 en 800 VAC. 


De monolytische kerami- 
sche condensator van het 
type 292C is te verkrijgen 
in vijf ELA temperatuur 
karakteristieken. De Z5U 
en Y5U hebben de 
grootst mogelijke capaci- 
teit met de kleinste behui- 
zing en ze zijn geschikt 
voor doorlaat- en andere 
filtertoepassingen. De 
X5R en X7R zijn van het 
type halfstabiel en kun- 
nen worden gebruikt in 
ontwerpen waar de nomi- 
nale capaciteit varieert en 
de dissipatie factor niet 
van primair belang is. De 
vijfde groep, EIA temp. 
karakteristiek COG (ook 
bekend als NOP-negative 
positive zero-) heeft een 
capaciteitsverandering 
van niet meer dan ca. 30 
ppm/°C over een bereik 
van —55...125 °C. 


= 2 e се" 


una aa 
ИТ S 


"i 


"I a "t 
i ^ d 1 t 
DON 5 

at Lem 


De polychloride biphenyl 
(PCB) olie condensatoren 
worden vervangen door 
het type 520P Eccol. Ze 
bezitten een op overdruk 
reagerende schakelaar, 

die de condensator afscha- 
kelt. Levensduur van 
meer dan 60.000 uur met 
94% kans op overleving 
bij een temperatuur van 
70 *C. De capaciteitsveran- 
dering is kleiner dan 2% 
tussen —20...70 *C. Stan- 
daarduitvoeringen in 330, 
370, 440 en 660 V, 60 Hz. 


Voor verticale printplaat 
bevestiging is de alumi- 
nium elco van het type 
79D geschikt. De ийлеш 
gen van de kokervormige 
behuizing lopen van 18 x 
33...27 x 48 mm met 
een capaciteitswaarde van 
22...10.000 uF, resp. 
350...6,3 V. 


De uitbreiding van de 


36D familie is het 736D ty- 
pe condensator voor com- 
putergebruik, waar de be- 
trouwbaarheid een eerste 
vereiste is. De behuizing 
is kokervormig. 


Een keramische condensa- 
tor, in DIL met 2, 4, 8, 

14 of 16 pennen, is het ty- 
pe 940C. De maximale 
,uthoogte" is 0,5 cm en 
maakt een compactere 
bouw mogelijk. In princi- 
pe kunnen IC voetjes wor- 
den toegepast. 


Inl.: Sprague, Brunneel- 
laan 47, Ronse, Belgie. 


Verbeterde AD 
1408/1508 bezit een 0,1% 
nauwkeurigheid. 


Onlangs heeft Analog De- 
vices een 8-bit, bipolaire, 
vermenigvuldigende D/A 
converter geintroduceerd, 
die een verbeterde lineari- 
teit en insteltijd biedt ver- 
geleken met de standaard 
1408/1508 eenheden. De- 
ze AD 1408/1508 DAC's 
bieden een gegarandeer- 
de lineariteit van 

+ 0,25LSB oftewel 

+ 0,1% over het gehele 
temperatuurgebied en 

een insteltijd van 250 ns. 
Zij zijn direct uit te wisse- 
len met 1408/1508 РАС» 
van andere leveranciers. 


Bijkomende eigenschap- 
pen van de AD 

1408/1508 zijn ondermeer 
een „compliance volta- 
ge” bereik van +0,5...—5 
V; een snelle twee-kwa- 
dranten vermenigvuldigen- 
de input (4mA/us slew ra- 
te) en een opgenomen ver- 
mogen van minder dan 

160 mW. Het opgegeven 
temperatuurbereik loopt 
van 0 tot +75 °C voor de 
AD 1408 en van —55 tot 
+125 °C voor de AD 

1508. Uitvoeringen met 
een gegarandeerde nauw- 


keurigheid van +0,1%, 
+0,19% en +0,39% zijn 
verkrijgbaar. De AD 
1408 is ondergebracht in 
een 16-pens keramische 
DIL. De AD1508 is onder- 
gebracht in een hermeti- 
sche keramische DIL en 
is ook verkrijgbaar vol- 
gens MIL-STD-883B, le- 
vel A. 

Inl.: Analog Devices Be- 
nelux, Heerbaan 222 Bre- 
da, (076)-879251. 


Alfanumeriek LED-des- 
play 


Met de 16 segmenten-indi- 
cator die Siemens onder 
de type-aanduiding HA 
4041 aanbiedt kunnen het 
complete alfabet van A 
t/m Z, alle cijfers van 0 
tim 9, +, —, = en Z te- 
ken plus een hele reeks 
andere symbolen worden 
afgebeeld. De voorraad al- 
fanummerieke tekens om- 
vat in totaal 64 tekens 

van elk 4 mm hoog. Vier 
van deze indicatoren wor- 
den met de bijbehorende 
elektronica op een ge- 
drukt bedradingspaneel- 
tje ondergebracht. De mo- 
dules kunnen tot vrijwel 
willekeurig lange regels 
aaneengeregen worden. 
Het principe van de seg- 
menten-indicator met 

drie horizontale en vier, 
enigszins schuin geplaat- 
ste verticale balken kan zo- 
wel met vloeibare kristal- 
len (LCD) als met licht- 
emitterende dioden 
(LED) worden gereali- 
seerd. Het display be- 
schikt over een omvangrij- 
ke elektronica voor tel- 
kens vier stuks 16 segmen- 
ten indicatoren. Elk van 


de uit vier indicatoren be- 
staande modules heeft 

een ASCII-decodeerscha- 
keling voor de betreffen- 
de 64 tekens, een multi- 
plexer, een geheugen en 
de LED-stuur-trappen. 
Naar buiten gedragen de 
schakelingen zich als een 
RAM-bouwsteen, terwijl 
bij 5 М voedingspanning 
onder andere TTL-stu- 
ring mogelijk is. Micropro- 
cessoren kunnen door de 
aanpasbaarheid via de 16- 
segmenten leren ,,pra- 
ten". De voorraad alfa- 
numerieke tekens is vol- 
doende om de bedrijfstoe- 
stand dan wel de program- 
ma-afwikkeling te kun- 
nen afbeelden. Vergelijk- 
bare toepassingsmogelijk- 
heden vindt men bij te- 
lexen of lichtkranten waar- 
bij op de display eerst de 
getypte tekst wordt afge- 
beeld alvorens deze 

wordt afgedrukt. De licht- 
sterkte van elk van de 
vier indicatoren van een 
moduul bedraagt 0,1 med 
per segment. De zijkan- 
ten van de modules zijn 
zo uitgevoerd dat de karak- 
terafstand ook tussen de 
verschillende madules on- 
derling constant is en 
langs de regels een unifor- 
me lichtsterkte wordt ver- 
kregen. 


Inl.: Siemens Nederland, 
Wilhelmina van Pruisen- 
weg 26, Den Haag 
(070)782243. 


Isolatietester 


De CI 500C is speciaal ont- 
wikkeld om isolatieweer- 
standen te meten van ka- 
bels isolatoren, condensa- 
toren enz. De maximaal 

te meten isolatieweer- 
stand bedraagt 5 х 1016 
О. Ook kunnen lekstro- 
men worden gemeten op 


het pico ampère bereik 
bij uitgangspanningen van 
10, 50, 100, 500, 1 

volt, De ingangsklemmen 
zijn zwevend en kunnen 
zowel positief als negatief 
worden geaard, 


Inl.: Tekelec Airtronic, 
postbus 63, 2700 AB Zoe- 
termeer (079) 310100. 
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WIFAC bv is een organisatie 
voor de verkoop van grafische 
machines en materialen, 
gevestigd op het industrie- 
terrein te Mijdrecht. 


In verband met de suksesvolle 
verkoop van Compugraphic 
fotozetapparatuur hebben wij 
behoefte aan versterking van ons 
serviceteam met een 


elektronikus 


op HTS- of vergelijkbaar nivo, dat 
zowel door opleiding als door 
werkervaring mag zijn bereikt. 


Hoewel onze voorkeur uitgaat naar 
een komputertechnikus met 
systeemkennis (technisch en 
programmatuur), kunnen ook 
onlangs afgestudeerde HTS'ers 
reageren. 


Als u meent aan de gestelde eisen te 
voldoen en voelt voor een goed 
gehonoreerde funktie in onze 
buitendienst, neemt u dan schriftelijk 
of telefonisch kontakt op met onze 
personeelsafdeling, t.a.v. de heer 
Th. van Hilst. 


MIJDRECHT 


WIFAC bv., Nijverheidsweg 7-9, 
Mijdrecht-Industrieterrein. 
Postbus 175, 3640 AD Mijdrecht. 
Telefoon 02979-3261. 


алл, 
um 


гезитте 
Omroep 
Stichti ng 


Bij de DIVISIE MATERIÉLE FACILITEITEN - 
afdeling Metingen en Beproevingen - van het 
Facilitair Bedrijf is een vakature voor een 


elektronicus 
die in het bezit is van een diploma 


Radio-technicus NERG of een gelijkwaardige 
opleiding heeft genoten. 


Hij zal worden geplaatst bij de audio-groep 
van genoemde afdeling waarvan de taken 
o.m. zijn, het: 

e keuren, het inregelen en het inbedrijf- 
stellen van de in de TV-omroep gebruikte 
geluidsapparatuur 

onderzoeken van nieuwe apparatuur op 
bruikbaarheid en eigenschappen 
behandelen van technische problemen 
van allerlei aard die zich in de geluids- 
sektor voordoen en die buiten het kader 
van het onderhoud vallen 


e ontwerpen van schakelingen. 


Het ligt in de bedoeling om de nieuwe 
medewerker in te schakelen bij de boven- 
genoemde taken en hem daarnaast te 
belasten met de afdelingswerkzaamheden 
op het gebied van zend/ontvangapparatuur. 


Ervaring met Audio- en/of RF-techniek о 
strekt tot aanbeveling. ka 


Uw schriftelijke sollicitatie graag spoedig 
aan de afdeling Personeelvoorziening, 
Postbus 10, 1200 JB Hilversum, onder 
vermelding:van nummer DMF/16/77 


halfgeleiders 


Operationele versterker 


De AD517 is een 

OpAmp met een laserge- 
trimde offsetspanning van 
max. 25 u V. De offsetspan- 
ningsdrift bedraagt 0,5 

n VIC max. De verande- 
ring van de ingangstroom 
als functie van de tempera- 
tuur is 4 рА/°С. De open- 
lusversterking is min 105. 


T 
АГ? PRECISION ОФ АМР FROM ANALOG DEVICES 


Inl.: Analog Devices, Heer- 
baan 222, Breda (076) 
879251. 


IR-LED Signaal over- 
dracht 


Siemens heeft een, voor 
het langs infrarode weg 
overbrengen van audiofre- 
quentsignalen bestemde, 
LED in het programma. 
Voor het moduleren van 
de infrarode straling kan 
een eenvoudige, met een 
middenfrequentie van 100 
kHz werkende schakeling 
worden toegepast. Het 

bij deze LD242 behoren- 
de koellichaam is zodanig 
uitgevoerd dat het tevens 
als reflector dienst doet. 
De kathode is galvanisch 
verbonden met de behui- 
zing. De doorlaatstroom 
is 300 mA max, dissipatie 
max. 470 mW. 

De LD271 is o.a. ge- 
schikt voor gebruik als 
zenddiode in het afstands- 
bedieningsdeel van TV. 
De afgegeven infrarode 
straling kan gemakkelijk 
worden gemoduleerd. De 
kunststofbehuizing is don- 
ker getint. Doorlaat- 
stroom max. 130 mA, dis- 
sipatie 210 mW max. 


Inl.: Siemens, Wilhelmina 


van Pruisenweg 26, Den 
Haag. (070) 782782. 


SS 


1978 — 18 


12-bit monolitische verme- 
nigvuldigende DAC. 


Analog Devices heeft een 
12-bit monolitische verme- 
nigvuldigende digitaal- 
naar-analoog omzetter, 
de AD 7541, geintrodu- 
ceerd. Bij de fabricage 
werd gebruik gemaakt 
van een twee-lagen 
CMOS technologie en de 
behuizing is 18-pens DIL. 
Het laag opgenomen ver- 
mogen tesamen met de 
stroomgeschakelde R-2R 
ladder zorgen ervoor, dat 
de 12-bit nauwkeurigheid 
over het volledige tempe- 
ratuurgebied wordt ge- 
waarborgd. De DAC ver- 
menigvuldigt in 4 kwadran- 
ten met een 12-bit lineari- 
teit (0,0196), de gain is 
voorgetrimd en de DAC 
is te gebruiken met TTL 
en CMOS schakelingen. 
De AD 7541 is leverbaar 
in 6 versies; de AD 7541 
JN en KN zijn gespecifi- 
ceerd over het tempera- 
tuurgebied van 0...70 *C 
en verpakt in een plastic 
behuizing en bieden een 
lineariteitsfout van resp. 
0,02% en 0,01%. De AD 
7541 AD en BD zijn ver- 
pakt in een keramische 
18-pens behuizing en zijn 
gespecificeerd over het 
temperatuurbereik van 
—25 °С...+85 °C en bie- 
den een lineariteitsfout 
van resp. 0,0246 en 
0,0196. De AD 7541 SD 
en TD worden opgegeven 
over het bereik van 

—55 °С...+125 °С, zijn 
verpakt in een kerami- 
sche behuizing en bieden 
een lineariteit van 0,02% 
en 0,01%. 


Inl.: Klaasing-Reuvers, 
Heerbaan 222, Breda. 
(076) 87 92 50 


Snelle precisie OpAmp 
met FET-ingang 


Teledyne Philbrick heeft 
zijn programma uitge- 
breid met de 1414-83, 

een operationele verster- 
ker met ,,true differen- 
tial" FET-ingang en gega- 
randeerde settling-tijd (1 
us binnen 0,01% error- 
band) voor een 10 volt uit- 
gangstap. ledere 1414-83 
wordt volledig volgens 
MIL-STD-883 gecontro- 
leerd en getest, incl. 160 
uur inbranden en 10 x tem- 
peratuurzwaai van —55 
naar +125 °C. Hierdoor 


en door de hermetische 
14-реп DIL-behuizing be- 
draagt de MTBF bij 125 
°C meer dan 0,63 x 10° 
uur. Toepassingen zijn de 
medische elektronica, mili- 
taire of kritische industrië- 
le instrumenten, zoals pre- 
cisie sample + hold, la- 
dingsversterker, DAC uit- 
gangsversterker of audio 
monitor, 


Inl.: Diode, Hollantlaan 
22, Utrecht (030) 884214. 


Helderheidsregelaar met 
sensorbediening 


Speciaal voor toepassing 
in lichthelderheidsrege- 
laars heeft Siemens een 
geintegreerde schakeling 
ontwikkeld, waarbij zo- 
wel het aan- en uitschake- 
len als het regelen van de 
helderheid van de aange- 
sloten gloeilampen via sen- 
sortoetsen geschiedt. Daar- 
enboven 15 dit IC — de S 
566 B — uitgerust met 

een geheugen, dat ervoor 
zorgt dat bij kort aanra- 
ken van de sensortoets de 
lampen weer op dezelfde 
helderheid worden gescha- 
keld als voor het laatste 
uitschakelen was inge- 
steld. Is de netspanning tus- 
sentijds langer dan een se- 
conde onderbroken ge- 
weest, dan worden de lam- 
pen op maximale licht- 


sterkte ingeschakeld. 

Het instellen van de helder- 
heid geschiedt door het 
sensoroppervlak geduren- 
de langere tijd aan te ra- 
ken. De richting waarin 
wordt geregeld, is altijd 
omgekeerd t.o.v. de bij 
de voorlaatste aanraking 
ingeschakelde regelrich- 
ting. De totale regeltijd 
voor een volledige cyclus 
(donker-helder-donker) 
bedraagt circa 7 s. Gere- 
geld wordt totdat men de 
sensor loslaat. Wordt na 
het uitvallen van de net- 
spanning de sensor gedu- 
rende langere tijd aange- 
raakt, dan begint de S 
566 B te regelen vanaf de 
minimale helderheid. Het 
uitschakelen geschiedt 
door de sensor weer kort 
aan te raken en hiertoe is 
evenals bij het inschake- 
len 60...400 ms beschik- 
baar. 

Dit MOS IC neemt een 
max. stroom van 1,4 mA 
op, heeft een ingangscapa- 
citeit van 5 pF en een in- 
gangsstroom van 3 pA. 
De voedingsspanning 
mag liggen tussen 13...18 
V en de omgevingstemp. 
0...80 *C. 


Inl.: Siemens, Wilhelmina 
van Pruisenweg 26, Den 
Haag (070) 782782 


Spanningregelaar 


De LM 350 van National 
Semiconductor levert 3 A 
bij een uitgangspanning, 
die variabel is tussen 1,2 
Ven 33 V. De gewenste 
spanning wordt ingesteld 
met een trimpotentiome- 
ter. Een voordeel is, dat 
de regelaar ,,zwevend"' is 
en slechts de verschilwaar- 
de tussen in- en uitgang- 
spanning ziet. Daardoor 
kunnen voedingen van 
meerdere honderden 

volts worden ontwikkeld, 
zolang het verschil tussen 
de in- en uitgangspanning 
tussen de max opgegeven 
waarde blijft. Karakteris- 
tieke eigenschappen: mi- 
nimale uitgangspanning: 
1,2 V, gegarandeerde uit- 
gangstroom: 3 A, 86 dB 
rimpeldemping, max. ver- 
schil in- en uitg. span- - 
ning: 35 V, temp. stabili- 
teit: 1%, Behuizing: TO3- 
staal, Richtprijs: f 20 per 
stuk (bij 100 stuks) 


Inl.: Rodelco, postbus 
296, 2280 AG Rijswijk 
(070) 995750. 


Thyristor 


Hutson brengt een serie 
thyristoren, die zijn onder- 
gebracht in een TO92-be- 
huizing. De continudoor- 
laatstroom bedraagt 0,8 

A bij een spanning van 
max. 800 V en de trigger- 
stroom bedraagt 50 u А no- 
minaal. De JEDEC 
TO92-plastic behuizing ga- 
randeert een uitstekende 
temperatuur cycluskarak- 
teristiek. Toepassingen 
zijn, door de minimale af- 
metingen, besturing en re- 
geling van sensoren, lam- 
pen, relais en tellers. De 
serie wordt geleverd in 7 
spanningswaarden van 30 
V tot en met 800 V wis- 
selspanning. Doorlaat- 
stroom in ontstoken toe- 
stand: 0,8 А ш, werktem- 
peratuur: -40...+ 100 °C, 
triggerstroom bij 6 VDC: 
200 pA max. 


Inl.: Rodelco, postbus 
296, 2280 AG Rijswijk 
(070) 995750. 


Programmeerbare 
diodematrix 


Met de S 187 heeft Sie- 
mens onlangs een synthesi- 
zer op de markt ge- 
bracht, die voor radio-, na- 
vigatie- en CB-apparaten 
een groot aantal frequen- 
ties biedt, Nu komt daar 
een diodematrix bij, die 

de manuele toegang aan- 
zienlijk vereenvoudigt: 
max. tien kanalen kun- 
nen met elke S 353 vast 
worden geprogrammeerd. 
De diodematrix in het 28- 
polige, kunststof DIL- 
huis is met 10 ingangen 

en 16 uitgangen voor 160 
bit ontworpen. Om de com- 
ponenten te kunnen pro- 
grammeren, is als regel 
een enkele puls van 35 … 
40 mA en 5 … 10 ms aan 
de betreffende uitgang vol- 
doende. Voorwaarde is, 
dat het substraat 2 V nega- 
tiever is dan de massa 

aan de ingang. De S 353 

is niet alleen geschikt 

voor frequentiecomponen- 
ten en overeenkomstige ap- 
paraten, maar ook voor 
schakelingen voor code- 
ren, decoderen en algeme- 
ne code-omzetting. 


Inl.: Siemens Nederland, 
Wilhelmina van Pruisen- 
weg 26, Den Haag, 
(070) 782243 
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Rockwell 


een goed begin 


Als laatste ontwikkeling op het gebied van 8-bit microcomputers is de R6500 een technisch 
superieur systeem. Maar niet alleen dat. Sinds Rockwell als één van de grootste microcom- 
puterfabrikanten de 6500 in haar produktieplan heeft opgenomen, is de inzet van deze 
microprocessor enorm toegenomen. En nu is de 6500 de MEEST verkochte 8-bit n-kanaal 


microprocessor. 


aantal + 1000 | 


TuCTODFOC essoren 
verkopen m 1977 
Liu 


«wartaai 197 


DIT ZIJN DE REDENEN 


* moderne en begrijpelijke architectuur 

* hoge verwerkingssnelheid door „pipelining“ 

techniek 

overzichtelijke en zeer krachtige instructieset 

* 13 adresseermogelijkheden, o.a. indirecte ad- 
ressering gecombineerd met indexering 

* keuze uit tien 40 en 28 pins CPU's, interne of 
externe klokgenerator 

* vele combinatie bouwstenen met UO. RAM, 
ROM en Timers 

* standaard 1 en 2 MHz versies, binnenkort 4 MHz. 
Bij 2 MHz is bijv. de min. instructiecyclus 1 usec. 

* lage dissipatie (300 mW typ.) 

laag geprijsd en uit voorraad leverbaar 

bus compatibel met de 6800 microprocessor. De 

6800 gebruiker kan nu over de extra 1/0 mogelijk- 

heden van de 6500 beschikken en omgekeerd. 

snelle uitbreiding van de familie bij drie bekende 

halfgeleider fabrikanten, die de 6500 produce- 

ren. 

* systeemontwikkeling met de veelzijdige SYS- 

TEM 65 

* Enkelkaart komputer, KIM 1, voor onderwijs 
doeleinden en kleine ontwikkelingen 

* uitgebreide ontwikkelings software: editor, as- 
sembler, debug monitor, basic, fortran (CSL/65) 


* 


* š 


ж 


FAMATRA 


Niet alleen heeft FAMATRA de bouwstenen uit de 
Rockwell lijn op voorraad, zij kan U ook daadwerke- 
lijk helpen met het definiëren van Uw probleem. 


BEL 076-133457 
of schrijf naar FAMATRA, Postbus 721, 


Breda, telex 54521 
Nederland 


Wa 


DE 6500 FAMILIE OMVAT: 


* 650x 6 CPU's met klak op de chip 

* 651x 4 CPU's met externe kloksynchr. 
* 6520 Peripheral Interface Adapter 

* 6522 Versatile Interface Adapter 

* 6530 RAM ROM UO Timer 


* 6530-004 Terminal Interface Monitor 


* 6531 RAM ROM 1/0 en Timer 

* 6532 RAM UO en Timer 

* 6542 Minifloppy controller 

* 6545 CRT controller 

* 6551 acia 

* 6500/1 single chip microprocessor 
* R2114 1K x 4 statische RAM 

* R2316 2K x B ROM 

"А2332 АК x 8 ROM 

AIM-65 


Rockwell's AIM 65 (advanced interface module) 


biedt u nieuwe mogelijkheden voor een verba- 
zingwekkend lage prijs. 


Met alphanumeriek toetsenbord, een 20 koloms 
alphanumerieke printer en uitleeseenheid en de 
in ROM opgeslagen ontwikkelings programma- 
tuur is de AIM 65 in haar prijsklasse het meest 
geavanceerde mikrokomputersysteem. 


Het veelzijdige monitorprogramma stelt u in 
staat programma's te genereren op bijna profes- 
sionele wijze, gebruikmakend van 

EDITOR, 2 pass ASSEMBLER en/of BASIC 
INTERPRETOR. 


Standaard uitvoering met 1K RAM: f1150,-. 


Opties: 

АК RAM, ASSEMBLER, BASIC, 

MEMORY PLUS !, met 8K RAM, voetjes voor 
8K PROM, PROM- -programmer en VIA: f 789,— 


1) ook voor KIM-1 geschikt 


MET DE Rockwell 6500 MIKROKOMPUTER FAMILIE 


SYSTEM 65 


* Rockwell ontwikkelingssysteem gebaseerd op 
de R6502, 65 K byte adresruimte en multi level 
interrupts 

* twee minifloppy eenheden met 78K byte geheu- 
gen ter beschikking van de gebruiker 

* 16K byte statische RAM, uitbreidbaar 

* alle systeemprogramma's in ROM. Laden van 
programma’s is daarom niet nodig 

* uitgebreide tekst editor (in ROM) 

two pass assembler (in ROM) 

* symbolische Debug/Monitor systeem voor sin- 
gle step of real-time onderzoek 

* B software breakpoints 

* hardware breakpoints voor real-time debugging 

* RS232C-interface, current loop interface, baud- 
rate 110-960 

* high speed printer interface 

* 6 lege slots voor geheugen en UO uitbreiding 


* 


De volgende uitbreidingsmogelijkheden zijn be- 
schikbaar: 

* prom programmeerkaart 

* 16K byte static RAM kaart 

* extensiekaart 

* prototype kaart 

* 6500/1 personality module 

* USER 65 in circuit emulator 


KIM-1 


Een uitbreidbare ontwikkelingskaart voor onder- 
wijsdoeleinden en kleine toepassingen. 
Gebaseerd op de 6502 microcomputer met in ROM 
de intelligente besturingsprogramma's voor alle 
programmeerfuncties. 

Interface naar keyboard, display, cassette en telety- 


pe. 
Prijs f 789, — 


Kastje voor KIM-1 f 90,- 


ROCKWELL verkoopkantoor voor België, Nederland en Luxemburg 


boekbespreking 


Meettechniek 

Ir. J. A. Huijsen, 

Elektrische Meettechniek 1 

Uitg.: Educaboek, Culemborg. Stam technische 
boeken. 

174 pag. prijs f 26,50. 

In dit keurig uitgevoerde boekje : bespreekt de 
auteur in een negentien-tal hoofdstukken de 
principes van de meting van gelijk- en wis- 
selspanningen, resp. gelijk- en wisselstromen, 
evenals de meting van weerstanden. Deze me- 
tingen zijn hier speciaal aangepast aan de zwak- 
stroom-techniek, terwijl het volgende deeltje 
meer op de energie-techniek zal zijn gebaseerd. 
De manier, waarop de stof wordt gepresen- 
teerd, is zeer geschikt voor de m.t.s., met uit- 
zondering wellicht van het deel over in- en 
uitschakelverschijnselen, waarin speciaal de 
symboliek niet erg duidelijk is. In het geheel 
misten wij nog de elektro-statische voltmeter en 
de hittedraad-meter, evenals de meting van 
condensatoren en zelfinductie's. 

De illustraties zijn goed gekozen en uitgevoerd, 
de lay-out is voortreffelijk. Tal van vraagstuk- 
ken met antwoorden zullen stellig een belangrijk 
hulpmiddel bij de (zelf)studie zijn. 


S.H. 


Audiovisuele techniek 


Heinz Biezeman 

Audiovisuele media in onderwijs en opleiding 
Uitg.: Het Spectrum, Utrecht 

Spectrum paperback 37. Prijs f 25,— 


In de praktijk komt het dikwijls voor dat er voor 
onderwijs- en instructiedoeleinden gebruik 
wordt gemaakt van een audiovisueel medium 
om ter wille van het medium, in plaats van hulp- 
middel. Misschien ziet men in de audiovisuele 
media ten onrechte een vervanger van de do- 
cent. En wordt een audiovisueel medium wel op 
de juiste plaats toegepast, dan blijkt het animo 
om ermee te werken in de loop der tijd te ver- 
zanden. Gelukkig is dat een verschijnsel dat 
momenteel sterk afneemt en is misschien te dan- 
ken aan wat meer ,,progressieve" docenten, die 
er bij hun opleiding al mee hebben kennis- 
gemaakt. En als dat niet het geval is, dan biedt 
dit boek daartoe alle gelegenheid. Vooral in de 
breedte munt het uit door volledigheid van de 
diverse media, maar veel interessanter is na- 
tuurlijk de praktijk, het werken met de media 
en de produktie van software. Talrijke tabellen 
en overzichten maken het een waardevol naslag- 
werk, of het nu over beeldformaten bij film, dia 
en video gaat, ontwikkeltabellen voor verschil- 
lende filmsoorten of over projectieafstanden 
voor dia- en filmprojectoren. 

Spraken we net van verzanding, dan wordt dit 
dikwijls veroorzaakt door het niet of nauwelijks 
aanwezig zijn van archivering van de software 
en het geheel of gedeeltelijk afwezig zijn van een 
goede organisatie bij de produktie van de soft- 
ware. Aan beide onderwerpen wordt in af- 
zonderlijke hoofdstukken uitvoerig aandacht 
geschonken. 

Nuttige hoofdstukken aan het einde van het 
boek zijn een literatuuroverzicht en een hoofd- 
stuk met een overzicht van pedagogische centra, 
adviseurs, leveranciers en verhuur- en service- 
bedrijven. 


SS 


R. Sonépouse 


TM500 modulaire 
instrumentatie 
ontworpen voor 


verrijdbaar 


M500 Instrumentatie is 

modulair van opzet. In 
een vijftal verschillende main- 
frames kunnen respectievelijk 1, 3, 
4,5 en 6 als plug-in units uitge- 
voerde instrumenten worden 
ondergebracht; instrumenten die 
elk afzonderlijk gebruikt kunnen 
worden, of met elkaar gecombi- 
neerd multi-functionele systemen 


op de werkbank of in een rek 


teit 


draagbaar 


vormen. TM500, een systeem voor 
iedere applicatie. C] kunt kiezen uit 
40 instrumenten w.o. Counters, 
Digitale Multimeters, Functie- 
generatoren, Pulsgeneratoren, 
Digitale Vertragingseenheden, 
Logic Analyzers, Word Recog- 
nizers, Voedingen, Signaal 
Processors, Oscilloscopen en 
Doe-het-zelf Plug-ins. 
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COMMITTED TO EXCELLENCE 


Uitg.: De Muiderkring B.V. Bussum 

423 p. (16 x 23 cm) 445 fig. 

Prijs: f 62,50, BF 1250 

Niveau: videotechnici, MTS en HTS studenten 


In zijn inleiding schrijft de auteur dat hij een po- 


ging heeft ondernomen ,,dát op schrift te stellen 
waar de be nde en wellicht ook de ge- 
vorderde videot icus naar zoekt”. Daarom 


kiest hij voor de pose lijn: met een behoor- 
lijke diepgang. Waar het kon, werd basistheorie 
vermeden, zodat men tevergeefs zal zoeken 


Hoofdstuk 1 handelt over de in Nederland ge- 
hanteerde televisienormen waarbij vooral фе 
Дале zer vsteem wat saai maar zeer duidelijk wordt 


Hoofdstuk 2 wordt ingezet met de fundamentele 
wetten van de optica, objectieven voor televi- 
siecamera's, fotometrie en de camerabuizen 
vidicon, plumbicon en silicon-target vidicon. 
Daarna volgt de kleurencamera, videoverster- 
ker en het FIC-vidicon. 

Tot besluit worden een aantal tips en praktische 
schakelingen voor het ontwerp van een zwart- 
wit camera voor zelfbouw-aktiviteiten gegeven. 
Het mengen van televisiesignalen, dat niet zo 
eenvoudig is als het mengen van audiobronnen, 
wordt systematisch in hoofdstuk 3 verklaard. 
Hierin vindt men: mengschakelingen, sync-pro- 
cessor, sync-generator, trucage en opnieuw een 
eenvoudig TV-mengpaneel voor zelfbouw. Dit 
ontwerp wordt uitvoerig beschreven met behulp 
van complete schema's van de sync-generator, 
de monitor, de besturing en de keyer, de audio- 
mixer/versterker en de ing. 
Zend-ontvangsystemen en monitor worden in 
hoofdstuk 4 vooral vanuit praktisch standpunt 
behandeld. Eerst komt een praktische realisatie 
van een VHF-modulator, daarna een TV-af- 
stemmer en tenslotte de ombouw van een TV- 
ontvanger naar een monitor. 

In dstuk 5 wordt alle aandacht besteed aan 
de kabels zodat hier een theoretische studie van 
de lange lijnen onmisbaar is. 

De beeldregistratie d.m.v. film, beeldplaat en 
magneetband worden in hoofdstuk 6 overzichte- 
lijk en toch vrij volledig uitgewerkt. De filmop- 
name wordt enkel principieel beschreven maar 
de weergave van beeld en geluid krijgt alle 
aandacht. Vervolgens wordt de lens op de 
mechanische, optische en magnetische beeld- 
—€— Natuurlijk wordt vooral de video- 
recorder met de volgende registratiesystemen 
behandeld: de quadruplex recorder, Japan I 
norm, VCR-systeem, IVC-systeem en het seg- 
mented helican scan. 

Microfoons, platendraaiers, magnetofoons en 
mengpaneel voor zelfbouw komen in hoofdstuk 
7 voldoende aan de orde. 
TV-produktie-techniek in hoofdstuk 8 handelt 
over belichting, compositie en camerawerk, 


nne lging en combinatie van beeld en ge- 
luid. Vooral geschikt voor degenen die vem, d 


ken over een kleine TV-studio, zoals bedrijven 
en scholen. 

Metingen zonder meetinstrumenten of het in- 
terpreteren van testbeelden worden in hoofd- 
stuk 9 uiteengezet. Uiteraard mag bij de 
Scoop" de testlijnen 17, 18, 330 en 331 die 
tijdens TV-uitzendingen continu worden uitge- 
zonden, niet ontbreken. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 10 testbeelden 
en schema's van handelsapparatuur gepubli- 
ceerd. Het boek wordt afgesloten met een uit- 
voerige trefwoordenlijst welke een wezenlijk 
bestanddeel van dit werk vormt. Immers, door 
het enorme aantal begrippen die in dit werk 
logisch gerangschikt zijn, krijgt dit boek onwil- 
lekeurig een е pedisch karakter, zodat de 
trefwoordenlijst niet kan worden gemist. 


J. Cuppens 


W. W. Diefenbach 
Hobby-literatuur 
Uitg.: De Muiderkring 


| met video 
151 p. (14,5 x 21,5 cm) 119 fig. 
Prijs: f 28,00 


De oorspronkelijke titel van dit werk luidt: 
„Fernseh Hobby"; het werd in 1974 bij Richard 
Phlaum Verlag te München uitgegeven. Hoewel 
Werner Diefenbach bijna twee jaar geleden is 
overleden, heeft de uitgever er goed aan 

om een Nederlandse vertaling van H. Busman 
op de markt te brengen. Door de opkomst van 
de video-cassette-recorder en de laaggeprijsd 
TV-camera's, zijn — de toepassings- 
mogelijkheden van de 

gestegen en in het bereik gekomen van het grote 
publiek. Daarom richt zich dit boek niet alleen 


tot de amateur of de onderwijsmensen die meer ` 


en meer met videotechnieken te maken krijgen, 
maar tot iedereen die iets over de moderne 
video-a atuur wil weten. 
Wat technisc incipes betreft, beperkt de 
auteur zich tot een beknopte beschrijving van 
blokschema's, maar geeft des te meer aandacht 
aan de juiste opstelling en aansluitmogelijkhe- 
den. Dit wordt geillustreerd met talrijke foto's, 
zodat de leek zijn drempelvrees overwint. Eerst 
komt de zwart-wit en de kleurentelevisie-ont- 
vanger aan de beurt en daarna de plaatsing. Ver- 
volgens wordt aan doelmatige antennes veel 
aandacht besteed. 
Hoofdstuk 4 handelt over praktische tips voor 
lokale, regionale en veraf ontvangst. Toepassin- 
am van hoofdtelefoon, een tweede luidspreker, 
et registreren van TV-geluid en de afstandbe- 
zu worden praktisch belicht in hoofdstuk 
vi) . 
Om ееп service-technicus niet onnodig te moe- 
ten raadplegen, worden in hoofdstuk zes die 


fouten behandeld die door een handige kijker 


zelf kunnen worden hersteld. In de volgende 
drie hoofdstukken worden respectievelijk de 
video-cassette-recorder, de beeldplatenspeler 
en het super-8-filmaftastsysteem behandeld. 
De lezer kan alles over deze technieken, hun 
toepassingsmogelijkheden en de bediening te 
weten komen. Hierna worden TV -camera's еп 
draagbare video-apparatuur beschreven. Ten- 
slotte wordt ook het principe van de kabeltelevi- 
sie en het begrip grootbeeld-TV verklaard. Het 
boek wordt nd аа met de algemene televi- 
sienormen en de verklaring van 54 vaktermen. 
We zijn overtuigd dat niet alleen de koper van 
video-apparatuur maar ook de verkoper en zelfs 
de service-technicus veel profijt van dit knappe 
werkje kan hebben. 

J. Cuppens 


‘brochures | 


televisietechniek enorm | 


rekenen van permanente magneten, 


Semikron, Wormerveer: Semipack catalogus: 
een overzicht van alle mogelijkheden met Semi- 
pack modulen. Relevante waarden worden af- 


| gebeeld in tabellen en grafieken. Semicron 
| overzichtscatalogus 78/79, met schijventhyristo- 


ren, snelle thyristoren, snelle silicium gelijkrich- 
ters en koelprofielen. 


| Analog Devices, Breda: data acquisition pro- 


ducts — 600 pag. onderverdeeld in een 
viertal hoofdgroepen: a) analoge- en signaal- 
conditionerings produkten: OpAmps, instru- 
mentatie versterkers, isolatie versterkers; sig- 
naalbewerking en RMS schakelingen: verme- 


| nigvuldigers en delers, logaritmische verster- 


kers, RMS omzetters; transducers en span- 
ningreferentiebronnen. b) conversietechnieken 
(D/A, A/D, V/F, F/V, S/D, D/S omzetters; be- 
monsteringversterkers (S/H); analoge schake- 
laars en multiplexers. c) computer interface 
produkten. d) modulaire voedingen. 


CN Rood, Rijswijk: overzicht van de Fluke 
DMM's, digitale thermometers, tellers, volt- 
meters en accessoires, 

Vlot geschreven verhandeling over theorie en 
gebruik van logische analyzers, met data-sheet 
van het model 9100-D van Biomation. 


| Hewlett Packard, Amstelveen: journaal, mei 


78, microprocessorbestuurde harmonische he- 
terodyne microgolfteller met een bereik van 10 
Hz...18 GHz meet ook de amplituden (inge- 
bouwde signature — meetmethode voor 
het testen van ROM en RAM bij elke inschake- 
ling en als hulpmiddel bij het storingzoeken); 
een секи vertaler zet de gegevens van 
digitale systemen om in analoge signalen, voor 
het sturen van beeldschermeenheden met hoge 
resolutie. 


Diode, Utrecht: Rimpels, no. 2: LED-desplays 
van HP voor toepassingen met veel omgevings- 
licht, rechthoekige LED's, 3 mm LED's met 
hogere lichtopbrengst, maxi-displays met een 
hoogte van 2 ст, microcomputer-systeemont- 
wikkelingen, randapparatuur van TI en Moto- 
rola, geheugenkaarten en systemen, 74LS-serie 
logische bouwstenen, klein-signaal transistor 
selectiegids, Sovcor 50 ppm — 1% en 200 pem 
— 2% weerstanden in de E96 reeks, resp. E-24 
reeks, 10-slagen potentiometers, miniatuur ge- 
metaliseerde polypropyleen condensatoren, 
snelle OpAmp inei FET ingangen en een instel- 
tijd van 1 us. 


Philips, Eindhoven: electronic application bul- 
letin, 35/3, gebruik van SI-eenheden bij het be- 

LED's be- 
rekenen van de beste transformator-overdracht 
verhouding voor ultrasone frequenties, nieuwe 
produkten: UHF vermogen transistoren, stabi- 
stors, eurokaart connectoren, audioversterkers 
in SIL omhulling, bredeband versterkers, au- 
dioschakelaars met bipolaire IC's, display mo- 
dulen voor gebruik bij duimwielschakelaars, 
dubbele meelopende spanningregelaars, 
FM/MF systeem op één chip, twee-chip u C in 
de 2650-serie. 


Heynen, Gennep: catalogus 78М met metalen 
knoppen, catalogus 78K met kunststof knoppen 


van Mentor. 


Zakennieuws 


Infonet B.V. zal de verkoop en eerste lijns 
ondersteuning van de word-processing syste- 
men van Digital Equipment B.V. ter hand ne- 
men. 


De Buizerd Electronica B.V., postbus 1702, 
Den Haag (070) 469509 distribueert voor Ne- 
derland, Belgié en Luxemburg de RFL Thermo- 
control produkten, waaronder precisie propor- 
tionele temperatuurregelaars. 


Met ingang van 1 mei 1978 wijzigt Ingenieurs- 
bureau Titasco, Weesp haar naam in Suntester 
(Nederland). Hiermee wordt duidelijker aan- 
gesloten bij een bestaande situatie: Titasco is 
reeds geruime tijd een volledige dochteronder- 
neming van Sun Electric Europe, fabrikant van 
Sun-testapparatuur voor motorvoertuigen. In 
het bestaande leveringsprogramma komt geen 
verandering. Suntester (Nederland) blijft de 
import en de service verzorgen van andere mer- 
ken uitrusting voor garagebedrijven, zoals 
ammco, otc, matra, maha en avl, evenals het 
monteren van afzuiginstallaties. Het adres blijft 
eveneens onveranderd: Nijverheidslaan 15-17, 
1382 LG Weesp (02940) 13751. 


CN Rood, Rijswijk heeft het medische program- 
ma uitgebreid met een lijn miniatuurdrukopne- 
mers van Gaeltec. Er zijn catheter tip drukopne- 
mers, implanteerbare en miniatuur fysiologi- 
sche typen. 


brochures 


Brown Boveri, Rotterdam: mededelingen no 2, 
elektrische besturing van een roterende zaag, 
bewakingsapparatuur voor drukvulgroepen, di- 
gitaal overdracht- en verwerkingsysteem, digi- 
tale temperatuurrelais, batterijgevoede aar- 
dingsweerstand meter, voeding voor gelijk- 
stroommotoren. 


CN Rood, Rijswijk: info no 2, X-Y en Y-t 
recorders, AM/FM meetzender, relaismatrix, 
vector analyzer, digitale voltmeter en multime- 
ter, componenten brug, inschuifmodulen voor 
meerkanalen recorders, functiegeneratoren, lo- 
gische analyzers, LSI tester, analoog uitgang- 
systeem, schakelende voedingen, DFM, hoog- 
spanningvoedingen, pt-100 opnemers, pulsge- 
nerator, verschildrukopnemer, 8-bit microcom- 
puter, frequentiemeter, EEG schrijvers, ultra- 
sound therapie apparatuur, medische instru- 
menten. 


Radiall, Hoevelaken: catalogus connectoren 
voor fiber-optische kabel, RFO (miniatuur 
schroefverbinding), TFO (schroefverbinding), 
BFO (bajonetverbinding), gemonteerde opti- 
sche kabels met stekers, speciale produkten op 
klantenspecificatie. 


Techn. bur. W. A. Brinck & Zn., Amersfoort: 
Emflux P100 inductief hoeveelheidsmeetsys- 
teem voor vloeistoffen met automatische elek- 
trodenreiniging. 


Philips, Eindhoven: T & M news, no 2, drieka- 
nalen oscilloscoop, 1 kW DC voedingen, recor- 
ders in het hydraulische laboratorium, kwali- 
teitsbewaking van pacemakers, VITS analyzer 
voor kabel TV, uitbreidingsmogelijkheden van 
de РМ4000 datalogger. 


Hartmann & Braun, Rijswijk: Instrumentie- 
rungstrends, maart '78, analoge en digitale 
meetinstrumenten, kabelmeetkoffer. 


QG -tjes 


Gratis voor RE abonnees. Opgeven per brief aan 
redactie Radio Elektronica, postbus 23, Deven- 
ter. Aanbiedingen met een handelskarakter wor- 
den niet opgenomen. 


Aangeboden 

Nw. gemodificeerde Sommerkamp comm. ontv. 
FRG-7, 0,5-30 MHz in 30 banden zeer gevoelig, 
op lichtnet of batterijvoeding. Nw.prijsf 1100,- 
voor f 800,—. Tel. 035-41052. 


Personeel 

Elektronica monteur 34 j. rijbewijs BE zoekt 
passende werkkring in midden v/h land (stude- 
rend voor middelbaar radio-TV technicus). Tel. 
03451-4619. 


Intern. georiénteerde handelmij. op het gebied van industr. 
elektronica en elektrotechniek (komponenten, instrumenten 
en bedrijfsapp.) zoekt i.v.m. verdere expansie voor haar bedrij- 
ven in Nederland en het buitenland: 


meetinstrumenten - indicators - viakinstrumenten - walsinstru- ` 
menten - paneelmeters - dubbelinstrumenten - signaalmeters - 
VU meters - stereo indicators - batterij testmeters - dubbel- 
schaal instrumenten - draaispoel meters - positie indicators - 
inbouwmeters - alle instrumenten voor: taperecorders - radio 
AM en FM - stereo - TV - batterij kontrole - laadstroomindicatie 


- industriële elektronika | 


commercieel-technische medewerkers 
(binnendienst) 
voor de verkoop van haar artikelenprogramma; het 
telefonische, schriftelijke en mondelinge kontakt met 
haar afnemers; het verlenen van technische adviezen 
en de verw. van haar opdrachten. 


а” i 


er 


vertegenwoordigers (buitendienst) (zowel voor Neder- 
land als België) 
voor het regelmatig bezoeken van haar afnemers; het 
verkopen en adviseren van haar artikelenprogramma 
ёп de verdere uitbouw van haar klantenkring. 
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sales manager (voor haar filiaal in België) 
voor de dagelijkse leiding van dit filiaal; het stimuleren 
van de comm. medewerkers; de verdere uitbouw van 
haar artikelenprogramma; het onderhouden van pers. 
kontakten met groot-afnemers. 


Wij vragen: 

e elektronica of gelijkwaardige opleiding, bij voorkeur 

bekend met H.F. techniek; 

e ervaring in de verkoop; 

e behoorlijke kennis v. d. vreemde talen; 

e representatief voorkomen en in het bezit van rijbe- 
wijs. 
* meer dan 50 verschillende madellen. 

* keuze uit 300 standaard schalen. 
i. * ankel- of dubbel meetsysteem 
zz * leverbaar met schaalverlichting. 
| * keuze uit meetsysteem van 0,1 tot 5 mA. 


Wij bieden geschikte kandidaten een salaris, geheel in over- 
eenstemming met de belangrijkheid van deze funkties, maar 
bovendien: 
een prettige werkkring in geheel gemoderniseerde 
bedrijven; 
goede sociale voorzieningen: 
s. ruime toekomstmogelijkheden; 
a in- en externe opleidingen. 


Zowel meetsysteem als schaaluitvoering volgens Uw specifikaties leverbaar. 


Vraag de uitgebreide fabrieksdokumentatie, deze ligt voor U klaar. 


van vliet 


Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicita- 
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r š Ka wett Am dias w ties, vergezeld van een recente pasfoto te richten aan het buro 
? techn. handelmij. van vliet-pijnacker b.v. т | van dit blad met vermelding van no. RE 2176. Uw sollicitatie 
ES "uuo ceu Ee MEME NUS, dient te vermelden, levensloop, opgedane ervaringen en 
L # verlangd salaris. 
kerkweg 93-97 pijnacker (nl) ` @ 01736-4958" ES UITERSTE DISKRETIE IS GEWAARBORGD. 
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Overzicht beschikbare printjes 


printnr Onderwerp Gepubliceerd ongeb. geb. 
in RE prijs prijs 
"76 07 01 TTL nivaau-indicator mat 
geluid T5- 18-826 ї 8,00 i 6,00 * 
75 07 02 ШАА 170, rechte schaal + 
met LED's 75-24-842 ! 5,00 ! 6.00 =k 
T5 07 03 Transistor herkenningsap- SÉ d 
paraat 78- 3-105 ! 700 faw Ne 
75 07 04 Auto inbraakbeveiliging 76- 5-170 f 5,00  ! &00 nt 
75 07 05 Koekoek 75-20-74 f 5.00 1 8,00 | pa 
75 07 06 Koekoek 78-20-7065 HIE) 1 8,00 
75 07 07 Koekoek 75-20-703 f 5,00 i 6,00 
75 07 08 Koekoek T5-20-T03 ! 5.00 f 8.00 
75 07 09 Filtercombinatie voor wer 
sterker ?Б-22-777 + 00 i 9.00 
75 07 10 Koskosk als deurbel met 
TCA 160 T&-10-348 f! 6,00 1 10.00 
75 07 11 Servoversterker woar model- 
bouw 76-13/14-487 ! 5,00 г 6.00 
75 07 12 Automatische acculader x 
(laag wermagen| nn Е B.00 i 800 Së : Р I 
75 07 13 Sync-puls generator Lille г $800 t 6.00 | - ) | 
7507 13 уперше gener PI (dae orem | Bij de afdeling Elektronika van het bureau Ver- 
785 07 15 Uitgebreide lichtdimrmer . J ! 8.00 = z S - | SR 
75 07 18 Inbraakalarm mat 555 77-18-113 t 7,00 г 8.00 mi | - 
507 16 ha SH PEL bindingsmiddelen van de Gemeentepolitie Am 
75 07 18 udragmastunng : w d | 6 
75 07 20 gegen BE sterdam kan worden geplaatst: 
| bord 78-12-414 1 6,00 1 7,00 


Frequentie en toerentalmeter met 


LDR 75-19-677 ; „00 | | 
Vermagenversterker (eindtrap) ca en C e va n e 
150 W 76- B-275 ; . | 


Vermogenversterker (eindtrap) ca. 
BO W 76-11-386 


L| 
HL eee 22 | elektronika-werkplaats 
vol. balans, klank) TCA 730, 740 76 2 -67 ‚0 ) | 


Wisselsp. verst. VU-meter 77-2 -32 
M VU-meter schaal 77-2 -32 

pb. van lineaire aanwijzing 77-2 -33 i f B. 7 H a 
Universele regelversterker 75-19-675 113, Deze functionaris zal worden belast met de lei- 
FET gitaarversterker 76-10-349 } Y Di ) 
Geintregeerde versterker TCA 160 . 76-21-741 00 ! 6. ding van de werkzaamheden van deze werk- 
Modulaire FM ontvanger NL 507 LP 76-21-741 à; š А P А - 
80 W werst. opgebouwd als 150 W 76-11-385 00 #10, plaats, die bestaan uit keuringen, reparaties en 
Rumbel- en ruisfilter met LM 3900 76-22-778 ot E LR s U E 
Regelversterker met LM 3900 76-22-778 ` modificaties van moderne elektronische kom- 
Regelversterker (zonder mengmo- | А n | | 
gelijkheid) 76-23-811 кїз, munikatie-apparatuur en -systemen, alsmede 
Voorversterker met LM 3900 76-22-778 ; f 11.00 e E 
Vermogen module van Silicon Inter- van audio- en video-appa ratuur. 
national 76-13/14-457 f 6. | 
Varicap afstemeenh, duimwielscha- | 
kelaar 76-22-781 Я А | e 
MD voorverst. RIAA corr 76-7 -245 Aanstellingseisen: 
MD voorverst. RIAA corr 76-7 -244 5. „00 e ^ 
Eindversterker TDA 1004 77- 5- 61 5,00 f 6, leeftijd tussen 25 en 35 jaar 
Eindversterker TDA 1037 77- 5- 63 , ; S M Ve 
2 x 4 W versterker ULN 2280B 77-16- 25 к bezit van ееп rijbewijs B-E 


Voeding rechtstreeks uit lichtnet 30 


mA 76-1 -29 ос š = en " 
FET voorverst., hoge Ri 76-2 .69 00 bezit van een diploma H.T.S.-E of gelijkwaardi- 
75 09 03 Spraak/telegrafiefilter 76-17-568 00 EE " * | : 
75 09 07 Stereo decoder SL 1310 77-17- 71 00 ge opleiding; ervaring In het zelfstandig repare- 
75 09 08 Sanken hybride versterker 77-19- 67 , 00 5 Ў n 
750809 Thermostaat Е 77-17- 65 „oo ren van kommunikatie-apparatuur is vereist en 
760101 LF functiegenerator 8038 77-11- 33 00 ervaring in een leidinggevende functie is ge- 
02 Ringmodulator 77-1 -46 00 
03 KTV testgenerator 76-11-384 00 wenst. 
idem 76-11-384 00 
| 05 DOKA-tijdgever 76-19-644 00 
Klavier voor speelgoedorgeltje 76-21-745 17,25 Ë 
Storingvrije triacschakelaar optisch Salaris: 


gekop. 76-22-773 
Ronde toerenteller met LED's 76-10-344 
Clignoteur met alarm 76-12-418 
Morsegenerator met PROM 76-18-605 
Convergentie beeldgenerator 76-19-629 
Oscilloscoop voorversterker 76-15/16-504 


minimaal f 2953,— tot maximaal f 3876,— bruto 
per maand. Vakantietoeslag 8%. 


оо ч оо о 
3838838 


Een psychologisch- en een medisch onderzoek 
vormen een onderdeel van de selectieprocedu- 
re. 


Sturen triacschakelaars 

Alarmklok met LED 

Alarmklok met LCD 

Telexconverter 

Telexconverter 

Telexconverter 

Logic Probe 

Dubbele voeding 

Filterprint 

Schakelende voeding (0...50 V, 5 A) 


9888828888 
8358888888 


Sollicitaties (onder vermelding van de naam 

van dit blad) gericht aan de Hoofdcommissaris 
van Politie kunnen ongefrankeerd worden toege- 
zonden onder antwoordnummer 2715 — 1000 


Te bestellen bij vooruitbetaling op rek.nr. 659964643 van de Ned. PA Amsterdam. 
Middenstandsbank, Deventer, t.n.v. Electronica, Deventer. Postrek. | | 
bank 874093. 

inl.: (05700) 12760 
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NIEUW! UNIEK! 


AMET TE К ARB 


Arbitrary Waveform Generator model 175 


GENEREERT WILLEKEURIGE GOLFVORMEN 


Specificaties: 


— Vaste golfvormen 
— Variabele golfvormen 


— Sample tijd 

— Frekwentiebereik 
— Programmeerbaar 
— Uitgangsspanning 


: sinus, driehoek, zaagtand, blok. 
: m.b.v. 8 bits matrix tot max. 1024 adressen, 


4 RAM” geheugens en 4 „PROM'' geheugens. 


: 200 nsec (500 nsec voor ВАМ) tot 999,9 sec. 

: 19,5 KHz bij 256 stappen. 

: GPIB (IEEE 488-1975) of via frontpaneel 

: max. 20 V p-p, 3 digit. resolutie. Offset + 10 V. 


Vele andere mogelijkheden, voor meer gegevens en eventuele demonstratie, schrijf 


of bel naar: 


AIR-PARTS nr v == 


1030 BRUSSEL 


| POSTBUS 255-2400 AG ALPHEN A/D RIJN -TEL.01720-29300 | TEL.02-2418130 


Hewlett-Packard: 
waar de beste resultaten tellen. 


Logic Analyzers van 


Hewlett-Packard hebben de j “uiste eigenschappen 


om uw microprocessor problemen op te lossen. 


Binnen de digitale elektronica, 
specifiek bekend als het data 
domein, biedt Hewlett-Packard u 
keuze uit een brede serie "ш 
systemen en -apparatuur 
Ideale hulpmiddelen voor u, die 
bezig bent met ontwikkeling van 

digitale apparatuur, opsporen van 


fouten of uitv oeren van controles. 


Om het u gemakkelijker te 

maken bij de keuze, stelde 
Hewlett-Packard een boekje 
samen, waarin de problemen en 
hun oplossingen aan de orde 
komen. Logisch gerangschikt op 
systeem … potentiële problemen.. 
eigenschappen en bijpassende 
modellen. Het is heel eenvoudig, 


daar snel meer van te weten te 


komen. Vraag naar de HP Logic 
Analyzer Selection Guide. 

Wilt u dit gratis boekje ont- 
vangen, stuur dan de coupon op. 
Maar wilt u een onmiddellijk 
antwoord op uw vragen, bel dan 
met Hewlett- Packard in 
Amstelveen.Vraagt u naar de 
afdeling meetinstrumenten. 
Telefoon 020-472021. 


Kwaliteit, keuze 


еп service. 


HEWLETT (р PACKARD 


Stuur mij een 

gratis exemplaar 
van de HP Logic 
Analyzer 
Selection Guide. 
(Engelse tekst) 


Naam: 

Functie: 

Bedrijf/ Instelling: 
Adres: 


Plaats: | Tel.: 


REBI 


Zenden naar Hewlett-Packard Benelux N.V., 


Postbus 667, 1180 АК AMSTELVEEN 
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cambion BH'S 


“Lichtgewicht, 
schok- en trilling bestendig, en goede pasvorm. 


Nu denkt u natuurlijk dat CAMBION De houders hebben elk een ingenieus 
ook al in dameslingerie doet, vergeet het aanbouwsysteem. De prijzen zijn zeer 
maar!! Dan hadden we echt wel in een interessant, de batterij-houders uit voor- 
magazine voor andere fijnproevers gestaan raad Ede leverbaar. 
met deze advertentie. 

Andere “highlights” uit het Cambion 

BH staat hier voor BATTERIJ-HOUDER!! leveringsprogramma zijn: laag-profiel IC- 
Hooggekwalificeerde batterij-houders van voeten, wire-wrap IC-voeten, wire-wrap 
glasgevuld-nylon, vertinde fosforbronzen accessoires, Eurokaarten en Euroframes, 
kontakten, die een zodanige uitvoering experimenteerpanelen, printconnectors en 
hebben dat de batterijen bij stotende Peltier-elementen. 
belasting keurig op hun plaats blijven. En zo 
hoort het ook bij BH's. Bel ons voor de vele details die 

Cambion biedt en u nodig heeft. 


Drie typen, voor de „penlight” 
uitvoering (AA formaat) de "C" en "D"- 
formaat batterijen. (grote NiCa). 


modelec 


modelec b.v. 

op den berg 43 a 

postbus 181-6710 BD ede 
telefoon:08380-17623-19529 
telex: 75014 
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Zou ег dan toch leven 
zijn... na de dood? 


Op veler verzoek maakte Sonopresse B.V. een grammofoonplaat over de 
drie NOS-uitzendingen: „Zou er dan toch leven zijn ...na de dood?” 
In samenwerking met Maarten Nederhorst werd uit vele uren tape een LP 


van 45 minuten speelduur gemaakt. 


In de lovende recencies over de radio-uitzendingen werd o.a. gesproken over 
“authentieke stemmen uit het hiernamaals”. 


De engelse, in 1928 overleden, actri- 
ce Ellen Terry sprak in het najaar van 
1974, op een séance bij het Londense 
medium Leslie Flint, luid en duidelijk 
de volgende schitterende tekst over 
het leven na de dood: 


„Dit is een geestelijke wereld 

En het is zo heel anders 

En zo ongelooflijk levend en vitaal. 
Het kan niet beter worden beschre- 
ven. 

Men kan het alleen aanvoelen 

en weten en ...ontvangen. 

Het is zo opbouwend en zo mooi. 
Wees niet bang 

om naar deze wereld over te даап”. 


Kant 1 van deze produktie begint met 
de emotionele inleiding van de plaat 
door de man, die zojuist zijn vrouw 
heeft begraven. Behalve de mensen 
van het NOS presentatie-team ver- 
leenden verder hun medewerking, in 
volgorde van opkomst: 

Ellen Terry, een in 1928 overleden 
Engelse actrice, vorig jaar opgeno- 
men als "stem uit het hiernamaals” 
in Londen, mevr. J. Th. A. M. van de 
Ven, prof. dr. W. H. C. Tenhaeff, oud- 
hoogleraar aan het Parapsycholo- 
gisch Instituut der Rijksuniversiteit te 
Utrecht. 

Deelneemsters(nemers) kruis-séan- 
ce: Agnes Diepenmaat, Ton de Rijk, 
Wouter Wouters, parapsycholoog G. 
A. M. Zorab, parapsycholoog prof. 
dr. W. H. C. Tenhaeff, spiritiste me- 
vrouw Hut, rabbijn Abraham Soe- 
tendorp, W. A. van Broekhuizen, 
voorzitter van de Nederlandse Vere- 
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BESTELBON 


Ondergetekende wenst te ontvangen 


niging van Spiritisten, Leslie Flint, 
wereldberoemd Engels medium, 
Mickey, een in 1920 overleden 11-ja- 
rige jongen, de “helper” van Leslie 
Flint, Jan Bomans, broer van de 
overleden schrijver Godfried Bo- 
mans, Simon Stark, vertaler, Haak 
van Overloop, buikspreker, Nigel 


De LP: “Zou er dan toch leven zijn … па 
de dood?” 
(Prijs f 23,50) is een uitgave van 


Kluwer Technische Tijdschriften B.V. te 


Deventer, Postbus 23. 


Buckmaster, wetenschappelijk on- 
derzoeker. 


Op kant 2 ontmoet u: Ellen Terry, 
Engels actrice, arts-parapsycholoog 
dr. J. Kappers, Leslie Flint, engels 
medium, P. van Ingen, medium, me- 
vrouw von Damaros uit Duitsland en 
haar voorspellende parkiet, dr. J. 
Kappers, parapsycholoog, dr. Kon- 
stantin Raudive, Duitsland (120 dui- 
zend "stemmen"). Hans J. Ludwig, 
Duitsland, Hans Kennis, Utrecht, dr. 
J. Kappers. (600 proeven). Gerard 
Croiset, vermaard paragnost, H. En- 
tjes, mevrouw Lutten (ectoplasma), 
prof. dr. W. H. C. Tenhaeff, parapsy- 
choloog, baron P. T. van der Feltz. 


Vele “stemmen uit het hiernamaals” 
werden vastgelegd, met als belang- 
wekkendste hoogtepunt de stem- 
men op de séance bij het medium 
Leslie Flint, een man die als enige ter 
wereld in staat is geesten van overle- 
denen op te roepen, die zich dan met 
directe stemmen manifesteren. Een 
hoogst schokkende ervaring voor 
eenieder die dit meemaakt. 

Een NOS-team is naar Engeland ge- 
reisd en er is toen een poging ge- 
daan om, in aanwezigheid van zijn 
broer Jan, de geest op te roepen van 
de in 1971 overleden schrijver God- 
fried Bomans. Dat is gedeeltelijk ge- 
lukt. De stem van Godfried Bomans 
zelf kwam niet door, maar wèl kwam 
glashelder de stem door van de "bel. 
per” van Leslie Flint, een in 1920 ge- 
storven jongen van 11 jaar, luiste- 
rend naar de naam Mickey. Deze 
Mickey heeft als tussenpersoon ge- 
fungeerd om de boodschappen van 
Godfried Bomans over te brengen. 
De resultaten waren verbluffend. 
Behalve deze verbijsterende séance 
zijn er nog vele andere séances op- 
genomen, waarbij uit de stemmen- 
wereld van het rijk der doden vele 
boodschappen werden opgevan- 
gen, zelfs via pratende parkieten. 
De grootste sceptici zullen van de 
ene verbazing in de andere vallen, 


als ze dit horen. 


… &x. Grammofoonplaat: Zou er dan toch leven zijn ...na de dood? à f 23,50 (incl. B.T.W. en portokosten) 


Naam: 
Straat: 
Plaats: 


Het verschuldigde bedrag heb ik overgemaakt op giro 861221 t.a.v. Kluwer Techn. Tijdschriften B.V. 


Datum: 
Handtekening: 
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Nierstrasz 82 


De nieuwe computer 
gestuurde boor- en 
freesmachine van 
Wessel, 

type LBC, 

staat voor uw gereed 
om al uw boor- en 
freeswerk over te 
nemen. 


Ly 
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DRILLING SERVICE 


VOOR NADERE INFORMATIE 
Tel. (075) 3515 21 
toestel 16 


BODAMER, HAVENSTRAAT ВА, ZAANDAM 
BOREN 
FREZEN 


ASSEMBLEREN 
ONTWERPEN 


B.B. PRINT SERVICE CENTRE 


WAAROM? 

* Wu hebben voor u 
geinvesteerd. 

* Een boorcapaciteit 
van 150 gaten/sec. 

* Geen meerprijs 
vaor meerdere gat 
diameters. 

* Prijs f 2,50 / 1000 
gaten op jaarbasis. 
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Nos 86 


Philips 66 
De Ploeg Techniek 76 


van Reijsen 15 
Rodel Geluidstechniek 74 
Tg Rood 0-2, 24, 36, 44, 56, 62, 


SEBS 66 
Semikron 32 
Siemens 10 
Simac 0-3 


PanaVise Bankschroefjes draaien 
en kantelen Uw werkstuk 
in elke stand. 


Vele accessoires o.a.: 


— Printplaathouder 
— Werkstukklem met max. 
spanwijdte v. 165 mm. 
" Vacuumvoetstuk 
Bankschroefjes leverbaar 
met nylon- of stalen bekken. 
Dokumentatie ligt voor U klaar. 


TECHNICAL TOOLS BV 


Postbus 22031 — Hoogstraat 62-64 
Rotterdam. Tel. 010-125697 en 125874. 


Stabilix 65 | 
Stanmore Video Service 77 
Stokvis 20, 21 


Technical Tools 90 
Tekelec Airtronic 43, 47 
Tektronix 87 

Tetterode 31 


Veza handelmij 43 
van Vliet 89 


White Products 27 
Wifac 86 


EITHLEY 177 


ijs vanf 1375, D, 
idees IM. 


fisen en toe 1 
En 41 /» digit LE De 
eurigheid van 0, 
een analog 
De Keithley 1; 
gevoeligen met zijn: 
Al metal een pracht 


20m 200m 


20u 200u 


20 200 1000- 


Z0m 200m 2000m 


рле laatste nie 


stcomplete np. dig 
ad leverbaar is en best 
14,177, 178 en 179. 


het cun ruis m on 
E E E \ fen. I | * Г 
ДЕ | T 


120 - 040-533725 


isplays 


De gepatenteerde „light pipe” 
konstruktie biedt: 
® grotere displays dan wie ook 
© helderder displays dan wie ook 
® karakter t.o.v. behuizing groter 
dan wie ook 
® lagere prijs dan wie ook 
А. @ meer displays dan wie ook, zoals bijv.: 
E FND357 (0,3"), FND500 (0,5"), FND800 (0,8"), 
3 à MAN72A, FND6710 en 6740 (dual 0,56"), 
* FCS8024 (quad 0,8"), FCS6400 (0,6" clock display). 


С Fairchild led-displays: зни 
een hele verlichting. FAIRCHILD 
ME emu cR LECT GU 


Fairchild ,,glassolated" optocouplers maken door hun glas-isolatie een 
doorslagspanning mogelijk tot 6 kV continu of zelfs 7 kV 
piek zonder hogere kosten. 


P. @ 82 standaardtypes zoals FCD 820, = 
2 © б мапізагатурез 20а8 FCD 820, et nieuwe OPTO ELECTRONICS 


© uitgang met transistor of darlington DATA BOOK van Fairchild met 
Ф typ. 1,545 schakeltijd selection guides, datasheets 

© gevoeligheid vanaf 0,5 mA met CTR “n cross reference vanalle _ 

van 400% opto-produkten is nu verkrijgbaar 


bijlnelcoà f 12,50. 
dal | 


= J] | Fairchild koppelt uitersten: 
Hoge isolatie - Lage m 
kosten, FAIRCHILD 
EH 


OPTOELECTRONICS 


| Inelco Nederland bv, Components Division, Inelco Belgium sa, Components Division, H 
Joan Muyskenweg 22,1096 С] Amsterdam. Avenue Val Duchesse 3, 1160 Bruxelles. [| fi // | [| fi 7) 
Telefoon 020-934824 Tel. 02-6600012 


